
Haaroitus- ja kytkentäkaappi 
12/24 kV 

 
 

 

Monipuolisesti muunnettava 
rakennus kaikkiin verkon 
haaroitustarpeisiin. 
Pienikokoinen rakennus valmistetaan esimaalatusta 1,5 

mm tyypin Granite HDX® sinkitystä alumiinipellistä, jonka 

korroosionsuojausluokka on C5. Standardiväreinä ovat 

punainen (RAL 3009), vihreä (RAL 7009) ja harmaa (RAL 

7011). 

Iso ovi antaa paljon työskentelytilaa. Oven lukitus on 

vakiovarusteena sovitettu riippulukolle. Perustaksi 

valettu betonilaatta varmistaa vakaan alustan ja täyttää 

asetetut ympäristövaatimukset. Kaapelin jatkaminen on 

vaivatonta perustassa olevan syvennyksen ja etuosassa 

olevan irrotettavan perustuslevyn ansiosta. Rakennus on 

varustettu hyvällä ilmanvaihdolla lauhdeveden 

muodostumisen estämiseksi. 

Varustevaihtoehdot. 
Haaroituskaappi - ELIT-kaappi 424: 

Haaroituskaappi, jossa ilmaeristetty kiskojärjestelmä, 

sopii kolmen tai neljän 12/24 kV:n kaapelin asennukseen. 

Eristimet 36 kV jännitteelle kiskojärjestelmän ja maan 

väliin varmistavat hyvän eristysetäisyyden. Kaapelin 

maadoitus tapahtuu Cu-kiskolla, joka on yhdistetty 

maadoitusliitännällä. 

Kytkentäkaappi - ELIT-kaappi Magnefix: 

Kaappi varustetaan tyypin Magnefix 12 kV:n erottimilla. 

Mahdollisuus asentaa kaikkiaan 6 kpl erottimia. 

Kaapelin maadoitus tapahtuu Cu-kiskolla, joka on 

yhdistetty maadoitusliitännällä. Kaappi toimitetaan 

täydellisenä lisävarusteineen Magnefix-kytkinlaitteelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekniset tiedot: 

ELIT-kaappi 324 ja 424, 12/24 kV 

- Koontikiskon nimellisvirta: 630A 

- Mahdollisuus asentaa 3 tai 4 kaapelia 12/24 kV:lle 

- 36 kV eristimet hyvän eristysetäisyyden 

varmistamiseksi 

 
ELIT-kaappi Magnefix 

- Nimellisjännite:  12kV 

- Lyhytaikaisvirta 1 s:  14,4 kA 

- Nimellisvirta:  400A 

- Ympäristön lämpötila: -38 °C 
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