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PAINOT JA MITAT

Aseman tyyppi Paino*) ilman Maks. muuntaja Muuntajatilan koko PxLxK Ulkomitat PxLxK (mm) 

ELIT 2 2200 630 (800) kVA 1500 x 1100 x 2150 3000 x 1690 x 2690 

ELIT 4 2500 800 (1000) kVA 2050 x 1100 x 2150 3000 x 2260 x 2690 

ELIT 5 3300 1250 kVA 2850 x 1100 x 2150 3000 x 3250 x 2800 

ELIT 4x2 5400 2x800 (2x1000) kVA 2 x ELIT 4 3000 x 4720 x 2960 

TMS Magnefix 1500 315 kVA 1230 x 1020 x 1700 2310 x 1550 x 2030 

*) Paino ml. vakiomallinen kj- ja pj-varuste, mutta ilman muuntajaa.

PELTIRAKENTEISET PUISTOMUUNTAMOT

Aseman tyyppi Paino*)  ilman Maks. muuntaja Muuntajatilan koko PxLxK Ulkomitat PxLxK (mm)

S2 och S3 satellit, 12/24 kV 1200

 315 kVA 

1230 x 800 x 1700 2310 x 1545 x 1926 

SS2 Rörlaskkiosk, 12 kV 1300 1230 x 800 x 1700 2310 x 1545 x 1926 

SS2 Frånskiljare, 12 kV 1400 1230 x 800 x 1990 2310 x 1545 x 2306 

*) Paino ml. vakiomallinen kj- ja pj-varuste, mutta ilman muuntajaa.

SATELLIITTI- JA SARJASATELLIITTIASEMAT

Aseman tyyppi Paino ilman muuntajaa Muuntaja (kVA) Ulkomitat PxLxK (mm)

Kompakt ELIT

2400 50

2107 x 1436 x 2022
2400 100

2795 200

3205 100 med P-spole 

*) Paino ml. muuntaja.

PIENIKOKOINEN ELIT

Aseman tyyppi Paino (noin kg) Ulkomitat PxLxK (mm) 

Avgrening 424 800 1320 x 1670 x 1960 

KS Magnefix 900 1320 x 1670 x 1960 

HAAROITUS- JA KYTKENTÄKAAPPI


