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Kun puistomuuntamo sijoitetaan maantasolle: 

- Normaaleissa maaperän olosuhteissa muuntamo sijoitetaan kantavalle kerrokselle, joka on soraa tai sepeliä 8-16, 16-32. 

- Sorapohjalla perustussyvyyden ylätaso on ELIT-muuntamolle 300 mm SatELIT-muuntamolle 380 mm. 

- Kantavan kerroksen tulee olla maalajista riippuen 0,2-0,4 m. Jos alla on löysä savi, turve tai muta, suositellaan syvyyttä 0,4 m. 

- Useimmissa tapauksissa vaaditaan kuitukangas, mutta se voidaan jättää pois, jos maaperä on karkearakeista moreenia, soraa 

tai hiekkaa. 

- Tarvittaessa salaojitus sijoitetaan n. 0,5-1 metrin etäisyydelle muuntamosta, kallistuksena käytetään 10 ‰. Tarvittaessa 

asennetaan maaneristelevy. 

- Kaksivaiheisessa ympärystäytössä valmiin kerroksen tulee olla noin 2 m etäisyydellä muuntamosta. Normaalitapauksissa 

ympärystäytön tulee olla tyypiltään soraa tai sepeliä, 8-16 tai 16-32. 
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