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Perustus painoltaan < 12 tonnin muuntamoille 

Maaperäolosuhteet Pohjakerros/pohjan korkeus Maanraken

nuskangas 

Salaojitus 

Kallistus 10 ‰ 

Ympärystäyttö 

Tyyppi Nimi Pohjan syvyys Materiaali 

1 Louhimalla tehty 

pohja, 

louhoskivitäyttö, 

kivenlohkareet 

0,2 m 

lähimmästä 

kalliosta 

Sora tai sepeli 8-16, 

16-32 

Vaaditaan Vaaditaan, kun 

pohja on tehty 

louhimalla 

Sora tai sepeli 8-16, 

16-32 

2 Karkearakeinen 

moreeni, sora, 

hiekka 

0 m Nykyinen maassa 

oleva materiaali. 

Kivet > 60 mm 

poistetaan 

- - 

Nykyinen maassa oleva 

materiaali. Kivet > 60 

mm poistetaan 

3 Hienorakeinen 

moreeni, hiesu, 

siltti, kiinteä savi 

0,3 m Sora tai sepeli 8-16, 

16-32 Vaaditaan Vaaditaan 

Sora tai sepeli 8-16, 

16-32 

4 Löysä savi, turve, 

muta ja lieju 

0,4 m Sora tai sepeli 8-16, 

16-32 
Vaaditaan Vaaditaan 

Sora tai sepeli 8-16, 

16-32 

Sorapohjalla perustussyvyyden ylätaso on ELIT-muuntamolle 300 mm SatELIT-muuntamolle 380 mm. 

Huom. Tarvittaessa voidaan pohjakerroksessa ja ympärystäytössä sora ja sepeli korvata samanarvoisella materiaalilla. 
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