
Muuntamoille ja IP20-
luokitelluille sähkötiloille
LKL mallinen pienjännitekojeisto soveltuu erinomaisesti
asennettavaksi muuntamoihin sekä IP20-luokitelluihin 
sähkötiloihin.
LKL on avoin kosketussuojattu kojeisto hyvällä tilav-
alla tulevien- ja lähtevien kaapeleiden liitännällä LKL 
mahdollistaa asennuksen seinää vasten tai vapaasti 
keskellä lattiaa. LKL kojeisto toimitetaan vakiona ilman 
sokkelia mutta lisätilauksena voidaan toimittaa joko 85 
mm tai 285 mm sokkelilla.
Kehikot on saatavissa 8 (kahdeksan) eri leveyksinä, 
1120-1920 mm ja niihin on mahdollista kalustaa 
asiakaskohtaisia varustuksia kuten kuormaerottimia, 
katkaisijoita (MCCB), mittauksia ja automatiikkaa. Va-
kiona kojeisto toimitetaan Kabeldon tai Cewe varoke-
listoilla.

Testaukset ja standardit
Varustus ja kojeistoon sisältyvät komponentit täyttävät 
seuraavien standardien vaatimukset: SS-EN 61439-1/-2, 
SS-EN 60 947-2, SS-EN 60 947-3, SS-EN 60 529 ja CE

Pienjännitekojeisto mallia LKL
400 - 2500A

Tekniset tiedot:

- Eristysjännite: 1000V 

- Nimellisjännite: 690V, 50Hz 

- Nimellisvirta: 400-2500A

- Nimellinen sykäysvirta: 53kA, 105kA

- Nimellisvirran oikosulkuvirta : 25kA, 50kA (1 sek.)

Kotelointiluokka

- Kotelointi ja laitteet: IP20
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LKL on sovitettu Kabel-
donin uusille varokelis-
toille a lister, SLDL 2 ja 
SLDL 3.
Pienemmällä leveydellä, 
100 mm, niin kojeistot 
voidaan rakentaa ka-
peammiksi kuin ennen.


