
TUOTEKUVAUS

TUOTELEHTI, ELIT

RAKENNUS
Seinät, katto ja ovet on valmistettu galvanoidusta ja esi-
maalatusta Aluzink-levystä (Granite® HDX), jonka korroo-
sioluokka on C5. Rakennus on jaettu kolmeen erilliseen 
tilaan. Yksi keskijännitteelle, yksi pienjännitteelle ja yksi 
muuntajalle.

Katto, joka ELIT 2, 4 ja 5 -mallissa voidaan jakaa ja 
irrottaa muuntajatilan päältä, liukuu kiskoilla, joten yksi 
henkilö pystyy tarvittaessa käsittelemään sitä. ELIT 4x2 
-pariasemassa koko katto nostetaan muuntajatilan päälle 
nosturilla.

Kaikki asemat voidaan toimittaa suoraan asema-alustalle 
(maksimiarvoltaan 1000 kVA) muuntaja valmiiksi asen-
nettuna.

Ovissa on kaksipistelukitus ja ne on varustettu ovivasteil-
la. Vakiomallissa ovet on varustettu salvoilla riippulukolle. 
Rakennus toimitetaan betonisokkelilla. Betonisokkeli 
on tukeva ratkaisu muuntamolle ja samalla se ehkäisee 
korroosiota. Kaapelien vetäminen on helppoa keski- ja 
pienjänniteosastojen välissä olevien irrotettavien levyjen 
ansiosta. Betonisokkelissa on integroitu öljynkeruuallas, 
jossa on mahdollisen vuodon yhteydessä tilaa koko muun-
tajaöljymäärälle.

MUUNTAJAHUONE
Muuntajahuone on asematyypistä riippuen mitoitettu 
maksimissaan 1250 kVA:n hermeettisesti suljetulle, 
öljyeristeiselle

muuntajalle. Muuntajien koot vaihtelevat ja siksi on 
varmistettava, että valittu muuntaja mahtuu muuntamoon.

Tuuletus tapahtuu labyrinttityyppisen tuuletusristikon 
kautta. Ne on sijoitettu muuntajatilan ovien ylä- ja ala-
osaan. Kaikki ELIT-asematon mitoitettu K15-lämpötilaluo-
kalle.

KESKIJÄNNITEKOJEISTON KOKOONPANO
Varustamme asemat asiakkaan haluamalla keskijännite-
osalla. ELIT on modulaarinen ja monipuolisesti muun-
neltava, ja siksi pystymme tarjoamaan ELIT-kokoonpanot 
useilla erilaisilla kj-erottimilla: OM/B, SM6, NAL/F ja 
RMU-kytkinlaite, tyyppi unerRING® jne. Muuntajien ensiö-
puolella välijännitekaapelit ovat vakiona tyypiltään AXCE 
3x1x50/16mm2.

PIENJÄNNITEKOJEISTON KOKOOPANO
Muuntamo tehdään vakiona LKL-tyypin pienjännitekojeis-
tolla, joka on saatavana 630A, 1600A ja 2500A kokoon-
panoina.

Kiskot/kojeisto toimitetaan esivalmisteltuina tai varustet-
tuna ABB:n Kabeldon- tai Cewe-varokelistoilla.

LKL voidaan varustaa asiakkaan haluamilla mittauslaitteil-
la ja paikallisella voimalla. Lisätietoja antaa KL Industri.

Esimerkkejä RK-siteistä

315 kVA:n muuntajalle RK-side on 1 x 240 mm2 / vaihe ml. 
tarvittavat kaapelikengät.

800 kVA:n muuntajalle RK-side on 2 x 400 mm2 / vaihe 
ml. tarvittavat kaapelikengät.

Testaus ja standardit

ELIT on valmistettu ja koestettu IEC 62271-202 -normin 
mukaisesti.

Lisäksi asemat täyttävät kaikki vaatimukset ja suositukset, 
jotka määritetään normissa EBR KJ59:08.

NORDCERTin mukaisia valmisbetonisokkeleita.



Tuotelehti, ELIT

MITTATIEDOT

Aseman Ulkomitat P x L x K Korkeus mann pinnasta H Paino* ilman muuntaja (noin Kg) Harjakaton kallistus

ELIT 2 3000 x 1850 x 2620 2320 2200

14,5 °
ELIT 4 3000 x 2420 x 2690 2390 2500

ELIT 5 3000 x 3250 x 2800 2500 3300

ELIT 4x2 3000 x 4720 x 3040 2640 5400

* Paino ml. vakiomallinen kj- ja pj-kytkinlaite, mutta ilman muuntaja.

MUUNTAJATILA

Aseman Ulkomitat L x P x K Maks. muuntaja Nosto ml. muuntaja

ELIT 2 1100 x 1500 x 2150 630 kVA Ky

ELIT 4 1100 x 2050 x 2150 1000 kVA Ky

ELIT 5 1100 x 2850 x 2150 1250 kVA Ky

ELIT 4x2 1100 x 2050 x 2150 2 x 1000 kVA Ky

VÄLIJÄNNITE-KYTKINLAITE

Aseman
OM/B-kennojen lkm SM6-kennojen lkm RMU-kennojen lkm

12 kV 24 kV 12 kV 24 kV 12 ja 24 kV

ELIT 2 3 2 3 3 3

ELIT 4 4 3 4 4 4-5 *

ELIT 5 5 4 5 5 6 

ELIT 4x2 8 6 8 8 2 x 4-5 *

* Kojeistomallista johtuen.

OM/B SM6 RMU

MITAT, PAINOT, TILAT JA MÄÄRÄT

KL Industri AB
Box 2039, 612 02 Finspång, Ruotsi 
Puh+46 122 243 00
www.kl-industri.se
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