
OM/B Kuormaerottimet 
12/24 kV 

 
 
 

Sopii ELIT-puistomuuntamoihin 

OM-tyypin kuormanerotin ja varokekuormaerotin OMB 

on tarkoitettu kytkinlaitteen erottimeksi toisiojakelulle 

jännitealueella 12-24 kV. 

OM ja OMB toimitetaan vakiona jousikuormitetulla 

maadoituskytkimellä. OM/B on avoin ilmaeristetty laite, 

joka on sovitettu ulkokäytössä oleville ELIT-

puistomuuntamoille. 
 

 

Valmius AMS:lle 
 

ELIT-verkkoasemissa laite asennetaan aina kennoon 

selkäasennuksena. Tällä saadaan hyvin asennustilaa 

kaapelin liittämiseen. 

OM/OMB on myös varustettu eristyslevyillä, jotka on 

sijoitettu vaiheiden väliin ja vasten osaston sivuseiniä. 

Siten kokoonpano on esivalmisteltu ESA:n määrittämää 

helppoa AMS-työmenetelmää varten. 

 
Laitteen käyttöikä on 40 vuotta. 

 

 
 
 
 
 

OM/B voidaan huoltaa ESA:n 

määrittämällä AMS-

työmenetelmällä 

 

 
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot: 

- Ilmaeristetyt erottimet 

- Nimellisjännite:  12/24 kV 

- Eristysjännite 50 Hz, 1 min.:  28/50 kV 

- Eristysjännite: 75/125 kV 

- Lyhytaikaisvirta 1 s:  20/16 kA 

- Nimellisvirta:  630A 

- Lämpötila: -45º C  -  +45º C 

Lisävarusteet: 

- Moottorikäyttölaite, 

- Rinnakkaiskytkentä 

- Apukoskettimet 
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