
SM6 Kuormanerotin 
12/24 kV 

 
 
 

Henkilöturvallinen, 

käyttövarma, ei 

kunnossapitotarvetta 

SM6 on koteloitu kuormanerotin. Merkittävimpiä 

ominaisuuksia ovat henkilöturvallisuus ja käyttövarmuus. 

 
SM6 on luokiteltu ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta 

huoltovapaaksi. Erotin ja maadoituskytkin on suojastettu 

toisiinsa päin. Vaivaton ohjaus etuosassa olevalla 

selkeällä yksilinjaisella kaaviolla. 

 
Kojeisto koostuu keskijännitekennosta, jossa on paljon 

tilaa kaapeliliitännöille, ja kosketukselta suojatusta 

osastointirakenteesta (kiskot, erotin, kaapelitila). Myös 

kiskojärjestelmä on eristetty. Tämän rakenneratkaisun 

ansiosta SM6 soveltuu hyvin ELIT-puistomuuntamoihin. 
 

SM6 on hyvin edullinen erotin, erityisesti kun otetaan 

huomioon käyttö- ja ylläpitokustannukset. 

Laitteen käyttöikä on 40 vuotta. SM6 täyttää  

kaikki IEC 62271:n vaatimukset 
 

 
 
 
 

SM6-erotin on luokiteltu 
huoltovapaaksi 

 

Tekniset tiedot: 

- SM6 sisältää SF6-kaasua 

- Nimellisjännite:  12/24 kV 

- Eristysjännite 50 Hz, 1 min.:  28/50 kV 

- Eristysjännite 1,2/50 µs:  75/125 kV 

- Lyhytaikaisvirta 1 s:  25/20 kA 

- Nimellisvirta: 630A 

Lisävarusteet: 

- Jännitteenilmaisu ja liitäntä vaiheenmukaisuuskokeelle 

- Moottorikäyttölaite, 

- Rinnakkaiskytkentä 

- Apukoskettimet 
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