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TUOTEKUVAUS 

Rakennus: 
Perustus, katto ja ulkoseinät on valmistettu betonielementeistä. Perustus toimii samalla öljynkoontiastiana ja mahdollisen 
vuodon yhteydessä siihen mahtuu 100 % muuntajaöljystä. Keski- ja pienjännitetilan ovet on vakiona valmistettu betonista, 
muuntajatilan ovet ovat maalattua Aluzink-peltiä. Katto on vakioratkaisuna tasainen taitekatto, jossa on 4 asteen kallistus. 
Kaikissa ovissa on esivalmistelu sylinterilukolle. 

 
Muuntajahuone: 

Muuntajahuone on mitoitettu 1250 kVA:n hermeettisesti suljetulle, öljyeristeiselle muuntajalle. 
Muuntajien koot vaihtelevat ja siksi on varmistettava, että valittu muuntaja mahtuu asemaan. 
Tuuletus tapahtuu labyrinttityyppisten tuuletusristikoiden kautta. Ne on sijoitettu muuntajatilan ovien ylä- ja alaosiin. Kaikki 
TKB-muuntamot on mitoitettu K10-lämpötilaluokalle. 

 
Keskijännitekojeiston kokoonpano: 
Varustamme asemat asiakkaan haluamalla keskijännitekojeistolla. TKB-muuntamoissa käytetään RMU-kytkinlaiteita 
tyypiltään unerRING® ja solidRING® tai muiden valmistajien vaihtoehtoisia malleja. Muuntajien välijännitekaapelit ovat 
vakiona tyypiltään AXCE 3x1x50/16mm2. 

 
Pienjännitekojeiston kokoonpano: 
Muuntamo on tarkoitettu LKL-tyypin pienjännitekojeistolle, joka on saatavana 1600A ja 2500A kokoonpanona. 
Kiskot/kojeisto toimitetaan esivalmisteltuna ja varustettuna ABB:n Kabeldon- tai Cewe-varokelistoilla. 

LKL voidaan varustaa asiakkaan haluamilla mittauslaitteilla ja paikallisella voimalla. Lisätietoja antaa KL Industri. 
 

Esimerkkejä RK-siteistä; 
800 kVA:n muuntajalle RK-side on 2 x 400 mm2 / vaihe ml. tarvittavat kaapelikengät. 
1250 kVA:n muuntajalle RK-side on 3 x 400 mm2 / vaihe ml. tarvittavat kaapelikengät. 

 
Testaus ja standardit: 

TKB on valmistettu ja koestettu IEC 62271-202 -normin mukaisesti. 
Lisäksi asemat täyttävät kaikki vaatimukset ja suositukset, jotka määritetään normissa EBR KJ59:08. 
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MITAT, TILAT JA MÄÄRÄT 

Mittatiedot: 

 
Aseman 

tyyppi 

Ulkomitat 

P x L x K 

Korkeus maan 

pinnasta K 

Taitekaton 

kaltevuus 

Paino ilman 
muuntajaa *) 

TKB1 3090 x 2562 x 2888 2288  
4° 

9500 kg 

TKB2 3090 x 4960 x 2888 2288 16500 kg 

*) Sis. Vakiotyyppinen kj- ja pj-varuste 
 

 

Muuntajatila: 

 
Aseman 

tyyppi 

Mitat 
P x L x K 

Maks. muuntaja Nosto ml. muuntaja 

TKB1 2200 x 1300 x 2500 1250 kVA Kyllä 

TKB2 2200 x 1300 x 2500 2 x 1250 kVA Kyllä 

 
Keskijännite-kojeisto: 

 
Aseman 

tyyppi 

Kennojen määrä 
RMU 12 ja 24 kV 

TKB1 4 

TKB2 2 x 4 
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ULKOASU 

Julkisivun ja värien valinta: 
Muuntamon seinät ja ovet voidaan toimittaa asiakkaan haluamina tyyppeinä (muotilla valetulla lautakuviolla, 
pesubetonipinnalla jne.). TKB-muuntamot toimitetaan vakioratkaisuna julkisivu pinnoitettuna värillisellä laastilla, jonka 
väriksi voidaan valita haluttu NCS-sävy. 
Katto on vakioratkaisuna maalaamaton tasainen taitekatto, jossa on 4 asteen kallistus, mutta sen saa myös harjakattona, 
joka on tehty taitetusta pellistä tai tiilikuvioisena. Lisätietoja erilaisten värien, julkisivutyyppien ja katon valinnasta saa KL 
Industrilta. 

Alla luetellaan vakiovärejä. 
 

Värillinen laasti: 

Keltainen - NCS S1510-Y20R 
Harmaa - NCS S2502-Y 
Musta - NCS S9000-N 
Punainen - NCS S5040-Y80R 
Vihreä - NCS S6005-G50Y 
Valkoinen - NCS S0500-N 
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LISÄVALINNAT  

Suodatinkasetit muuntajaoviin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KL Industri AB 
Box 2039, 612 02 Finspång, Ruotsi 

Puh +46 122 243 00 Faksi +46 122 501 02 
www.kl-industri.se/fi 
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