
PELTIRAKENTEINEN  
SISÄLTÄ HOIDETTAVA 
MUUNTAMO

JOUSTAVA KUSTANNUSTEHOKAS RATKAISU ERI 
KOKOISENA TARPEEN MUKAAN
Esiasennetut tekniikkatalot ja muuntamot eristetyllä 
kojeistotilalla, joko eristämättömällä muuntajatilalla tai 
ilman. Eristämätön sisältä hoidettava muuntamo yhtenä 
vaihtoehtona. 

Muuntamot valmistetaan täysin avaimet käteen -periaat-
te-ella toimitettaviksi suoraan asennuspaikan sepelipatjal-
le. Isommat koot voidaan toimittaa jaettuina kokonaisuuk-
sina, jotka yhdistetään asennuspaikalla. 

Rakennukset (peltiosat) asennetaan kiinteästi betonialus-
talle, jossa on jako kaapelikellari / muuntajan öljynkeruu-
astia. 

Muuntamoissa katto on nostettavissa muuntajatilan 
 kohdalta helpottaakseen muuntajan asennusta. 

Muuntamot on saatavissa eri julkisivu- tai kattoratkaisuil-
la, mutta myös muut lisävarusteet, kuten ilmastoinnin 
ohjaus, jäähdytys, lämmitys sekä ilmanvaihto. Tämä antaa 
mahdollisuuden kalustaa muuntamot tarpeen mukaan. 
Muuntamot täyttävät myös korkealle asetetut eristysvaa-
timukset, palo- ja turvaluokitukset sekä korroosionke-
stävyydet. 

VAKIORAKENNELMA 
•  Betoniperustus – kaapelikellarisyvyys 500 mm  

(sisämitta) – integroitu öljynkeruuastia. 

•  Sandwich-elementti – Alusinkkilevy/XPS/vaneri/ 
Alusinkkilevy.  
HUOMIO! Muuntajatila on eristämätön. 

•  Vakiovärit, julkisivu:  
Punainen – NCS S6030-Y80R 
Vihreä – NCS S6005-G50Y 
Harmaa – NCS S7005-B20G 

• Katto musta– NCS S9000-N. 

• Eristämätön muuntajatila, lämpökoestettu K15. 

•  Eristetyssä kojeisto-osassa on vakiona ilmanvaihto 
 kanavapuhaltimella ja lautasventtiileillä. 

•  Lattia, jossa on HEXA-floor-levy. Irrotettavat osissa, 
 jolloin kaapelikellariin pääsy on helppoa. 

• Katon kaltevuus vakiona 6°. 

•  Alusinkkiovi 10 x 21 sovitettu sylinterilukolle. Ovi on 
varustettu hätäavauksella ja kiinnitysheloilla. 

•  Paikallisvoima valaistuksella, 2-osainen pistorasia ja 
lämpöpatteri.
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STANDARDIT JA TESTIT
Valmistettu standardin IEC 62271-202 mukaisesti. Muun-
tamot täyttävät EBR KJ:59:08 suositukset. Betoniperustus 
on esivalmistettu NORDCERT-standardin mukaisesti. 

ESIMERKKI VARUSTEISTA 
•  RMU-kytkinyksikkö, joka ei vaadi paineenalennusta, 

esim: unerRING®, Xiria, ABB Safering Air. 

• PJ-kojeisto max 2500 A. 

•  Öljy- tai kuivaeristetty muuntaja, enintään 1600 kVA. 

•  Kaukokäyttö, esimerkiksi RTU, relesuojaus, laatumittari. 

Muuntamon 
tyyppi

Kokonaisulkomitta,  
koko muuntamo

Sisämitta kytkinyksikkö-/ 
tekniikkaosa

Paino,  
varustamaton

Syvä kaapelioja K (mm) L (mm) P (mm) K (mm) L (mm) P (mm) Kg

Eristämätön 500 3250 2450 4400 2000 2240 2600 6 200

Muuntamo 4,7 500 3560 3070 4920 2560 2850 2820 10 700

Muuntamo 7,1 500 3820 4220 7250 2760 4000 5090 18 500

Muuntamo 9,4 800 Perustus 
toim. erikseen

4380 4220 9580 3000 4000 7490 23 000

Tekninen  
keskus 4,7

500 3560 3070 4920 2560 2850 4695 10 000

Tekninen  
keskus 7,1

500 3820 4220 7240 2760 4000 7025 18 500

Tekninen  
keskus 9,4

800 Perustus 
toim. erikseen

4360 4220 9580 3000 4000 9355 25 200

VALINTA/LISÄVARUSTUS 
• Jäähdytys/lämmitys. 

• Palo- ja suojaluokka. 

• Kojeistotilan lattia tyyppi ISO-floor. 

• Katto oven yläpuolella, portaat 

• Alumiiniovi 10 x 21. 

• Muu väri vakiovärien lisäksi 

• Ulkoisen katon kaltevuuden sovitus. 

• Veden poisto (kattokourut, syöksytorvet). 

• Kaapelikellarin sovitus. 

• Kaapeliläpiviennit/tiivisteet mallia Hauff Technik.


