
TMS – SS212/SS224

TMS - SS212/SS224 on sarjasatelliittiasema enintään 
200 kVA:n muuntajalle. Muuntaja suojataan sulakkeella, 
jota pitää voida käsitellä ilman että johdinosa tehdään 

TEKNISET TIEDOT

TMS 1-SS212-EF Yksinkertainen sarjaan kytketty sulakkeellinen erotin ja kuparikiskot.

TMS 1-SS212-EFR Yksinkertainen sarjaan kytketty sulakkeellinen erotin ja putkikiskot.

TMS 1-SS212-S Sulakkeet ja kuparikiskot.

TMS 1-SS212-SR Sulakkeet ja putkikiskot.

TMS 1-SS224-SF Kupariliput tukeviin kaapeliliitoksiin ilman sulakkeita.

TMS 1-SS212-O Sarjaan kytketty sulakkeellinen kuormanerotin ja kupari- tai putkikiskot.

TMS 2-SS224-EF Yksinkertainen sarjaan kytketty sulakkeellinen erotin ja kuparikiskot.

TMS 2-SS224-EFR Yksinkertainen sarjaan kytketty sulakkeellinen erotin ja putkikiskot.

TMS 2-SS224-S Sulakkeet ja kuparikiskot.

TMS 2-SS224-SR Sulakkeet ja putkikiskot.

TMS 2-SS224-O Sarjaan kytketty sulakkeellinen kuormanerotin ja kupari- tai putkikiskot.

•  Muuntamon koontikiskojen ja kojeistojen nimellisvirta 
on 400 A.

• Muuntajatilaan mahtuu enintään 200 kVA:n muuntaja.

•  Pienjännitepuolelle voidaan asentaa enintään 400 A:n 
markkinoiden yleiset koontikiskot.

•  Muuntamon maadoitus on toteutettu standardin SFS-EN 
62271-202 mukaisesti.

•  Muuntamon ulkopinta on valmistettu esimaalatusta 
alumiinisinkkipellistä, jotta ruostesuojaus olisi paras 
mahdollinen.

•  Katon kallistus on 14°, jotta vesi ei pääse kerääntymään 
katolle. Samalla ehkäistään veden kondensoitumista 
sisäpuolelle, mikä saattaa vaurioittaa kojeistoja ja 
laitteita.

•  Muuntamon perustus on valmistettu betonista, joka 
antaa muuntamolle tukevan alustan.

•  Perustus on rakennettu siten, että sinne mahtuu 
 muuntajan koko öljymäärä eikä vettä pääse 
 tunkeutumaan muuntamoon.

 jännitteettömäksi. Muuntamoa on saatavissa kaksi kokoa 
TMS 1 ja TMS 2, ja se voidaan varustaa erityyppisillä  suur- 
ja pienjänniteratkaisuilla.
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•  Muuntamon perustukset tehdään standardin EBR A500 
mukaisesti.

• Muuntamon kotelointiluokka on IP23D.

•  Muuntamon ovissa on kaksipistelukitus, ja se lukitaan säältä 
suojaavan luukun takana olevalla riippulukolla.

•  Muuntamon etulevyt voi irrottaa, mikä helpottaa pien-/ 
suurjännitekaapeleiden sisäänvientiä.

•  Muuntamon muuntajatilan ovet avataan pienjännitepuolen 
sisältä kahdella kahvalla.

•  Muuntamon pienjännitepuolella on sisäpuolelta lukittava 
etulevy, joka on varustettu varavirtatulolla helpottamaan 
huoltoa.

•  Muuntamon perustuksissa on neljä betoniin valettua 
 nostosilmukkaa helpottamassa nostoa.

•  Muuntamossa on standardin SFS-EN 62271-202 mukaiset 
varoituskyltit sekä huomiomerkit standardien ELSÄK-FS ja 
SS 421 01 01 mukaisesti.

• Kunkin osaston maadoitus tehdään kosketinosan avulla.

•  Perusvärit ovat: punainen, vihreä ja harmaa. Saatavissa 
erikoisvärejä.

•  Muuntaja voidaan sijoittaa muuntamoon joko 
 pitkittäissivulla olevien ovien kautta tai irrottamalla ensin 
katon kuusi M8-pulttia ja nostamalla katto pois paikaltaan.

•  Muuntamo on valmistettu Ruotsin vahvavirtamääräysten 
(ELSÄK-FS(SS436 40 00)) mukaisesti.

•  Muuntamo täyttää esivalmistettujen muuntamoiden 
päästandardin SFS-EN 62271-202 vaatimukset.

•  Muuntamo täyttää myös EBR-standardin vaatimukset liittyen 
muuntamon käyttöä koskeviin työskentelymenetelmiin.

• Muuntamo on luokiteltu luokkaan IAC-AB.

• TMS - SS212 on testattu 14 kA 1s.

• TMS - SS224 on testattu 12 kA 1s.

•  Muuntamo on luokiteltu täyttämään luokan KL15 
 vaatimukset, mikä tarkoittaa sitä, että ilmanvaihto 
pystyy poistamaan muuntajan tuottaman tietyn 
 enimmäislämpömäärän.




