
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

AIRPACT KUORMANEROTIN

•  Kestävä ja turvallinen ilmaeristetty  
kuormanerotin ja varokekuormanerotin 

•  Tulevaisuudenkestävä vihreä suunnittelu,  
joka yhdistää puhtaan ilman ja tyhjiötekniikan 

• Plug and Play valmius älykkäisiin verkkoihin 



KL Industri AB
Box 2039, 612 02 Finspång, Ruotsi
Puh +46 122 243 00
www.kl-industri.se
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AirPacT Kuormanerotin

HENKILÖTURVALLINEN, LUOTETTAVA JA  
HUOLTOVAPAA
• AirPacT on suljettu kuormanerotin.

•  Korkea henkilökohtainen turvallisuus ja luotettavuus 
ovat tuotteen johtavia ominaisuuksia. 

•  AirPacT on luokiteltu huoltovapaaksi ainutlaatuisen 
suunnittelunsa ansiosta. 

• Erotin ja maadoitusliitin lukittuvat toisiaan vasten. 

• Helppo käyttää selkeän yksirivisen kaavion ansiosta. 

•  Kojeisto koostuu suurjännitekennoista, joissa on suuri 
tila kaapeliliitäntää varten ja kosketussuojattu kennoja-
ko (kiskot, erottimet, kaapelitila). 

•  Kiskojärjestelmä on myös eristetty. Tämä suunnittelurat-
kaisu tekee AirPacT:stä soveltuvan Elit- ja TMS-muunta-
moille. 

•  AirPacT on erittäin kustannustehokas erotin, varsinkin 
jos ottaa huomioon käyttö- ja ylläpitokustannukset. 

• AirPacT-erottimet on luokiteltu huoltovapaiksi.  

• Laitteen suunniteltu käyttöikä on 40 vuotta. 

• AirPacT täyttää standardien vaatimukset.

Tekniset tiedot
• AirPacT sisältää kuivaa ilmaa 

• Nimellisjännite: 12/24 kV 

• Nimellisvirta: 630/630 A 

• Vaihtojännitekestoisuus 50Hz, 1 min.: 28/50 kV 

• Syöksyjännitekestoisuus 1,2/50 μs: 75/125 kV 

• Terminen oikosulkukestoisuus 1 s: 25/20 kA

Varusteet
•  Jännitteenilmaisin pistorasialla vaiheiden  

samankaltaisuuden testausta varten 

• Moottorit

• Suntti 

• Apukoskettimet


