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Allman information om ABB i Alingsas

Var fabrik ligger i Alingsas. Produktionsprocessen ar automatiserad och uppfyller hogt stallda kvalitets- och miljokrav.

Vi arbetar for att skapa en saker eldistribution via kabelnatet. Kvalitet och milj6

For att uppna detta utvecklar, tillverkar och marknadsfor vi “Vi vander oss till féretag som arbetar med elkraft for att de

ett brett program av kabeltilloehdr, elkopplare och kapslingar. pé ett enkelt och sakert satt skall kunna skarva och ansluta
kabel samt distribuera el”.

Véra viktigaste kompetensomraden ar elektriska

forbindningar i kabelsystem och styrning av elektriska Tillgodose kundernas behov, kvalitet och milj¢ tillhor vara
falt. Var provningsanlaggning ar ett viktigt hjalpmedel i prioriterade arbetsomraden och ingar som viktiga och givna
produktutvecklingen. delar i den strategiska planen.

Vi arbetar kontinuerligt med att férbattra processer och en
Vara viktigaste kundgrupper ar kraftbolag, entreprendrer, viktig bas i detta arbete &r:

natbolag, industrier och OEM.
- 1SO 9001
Var affarsidé - 1S0O 14001
“Vi vander oss till féretag som arbetar med elkraft for att de — OHSAS 18001
pa ett enkelt och sakert satt skall kunna skarva och ansluta
kabel samt distribuera el”.

Katalogen

Pa de inledande sidorna visas produkter i produktion och

i sin ratta miljo. Darefter presenteras hela sortimentet i tre
huvuddelar; “Elkopplare”, “Kapslingar” och “Férmonterade
férdelningscentraler”, inklusive produktfakta och bestall-
ningsunderlag i tabellform.

Det finns en innehallsforteckning, dels i bokstavsordning
och dels i SEG-nummerordning. Katalogen finns aven pa var

hemsida www.abb.se/kabeldon

Det finns &ven en produktkatalog fér kabeltillbehor Vi forbehaller oss ratten att andra konstruktioner och
1-420 kV sortiment utan foregaende avisering.
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Kabeldon IP-system

Kabeldon IP-system bestar av ett unikt, beréringsskyddat
skensystem som kombineras med ett brett sortiment
elkopplare och anslutningar.

Kabeldon IP-system kannetecknas av enkelhet och
driftsékerhet, vilka ar de viktigaste faktorerna nar man vill
uppna laga driftskostnader och hog leveranssakerhet i ett
distributionssystem.

Skenor och elkopplare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt
SS-EN 60529. Befintliga fordelningar ar enkla att utdka med
nya elkopplare.

Fasskenor

— Gjorda av strangsprutade aluminiumprofiler, isolerade med
ett polyamidskikt.

— Skenan har ett berdringssakert kontaktspér vilket gor att
personsékerheten alltid ar fullgod, oavsett var pa skenan
elkopplaren placeras.

— Skenor finns med markstrém 400 A — 2500 A.
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Ett provfinger mot skenans beroringssékra kontaktspar;
vilket visar att personsdkerheten alltid ar fullgod, oavsett
var pa skenan elkopplaren placeras.

Elkopplare

Kan placeras i vilken ordning som helst, oberoende av
markstrom.

Elkopplare finns fér 100 A —1600 A.

Elkopplare monteras och ansluts till skensystemet i ett och
samma arbetsmoment.

Elkopplare kan anslutas under spanning.

Alltid spanningslost vid sakringsbyte.

- Elkopplare, anslutningsdon och skenor bygger pa ett modul-

system som gor projekteringen enklare. 1 modul= 12,5 mm.
Elkopplarnas kompakta utférande gér dem lampliga att
anvanda i manga olika typer av férdelningar.

Alla elkopplare kan anvandas i kabelskap, natstationer och
andra lagspéanningsférdelningar.

Elkopplare, anslutningsdon och skenor bygger pa ett modulsystem.
Varje modul &r 12,5 mm. Modulsystemet gor projekteringen enklare.
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Robusta och korrosionsbestandiga kapslingar

Vi har tillverkat kabelskap sedan 1920-talet, da under
varumarket “Sieverts Kabelverk”.

Kabeldon kapslingar ar utvecklade utifran lang erfarenhet av
system for krdvande miljder. Samtidigt uppfyller de dagens
krav péa lang livslangd med bibehéllen sékerhet samt laga
drifts- och underhallskostnader.

| det nordiska klimatet, med snérdjning och plogning och
dar temperaturen vintertid kan vara -25°C eller lagre, maste
bade stabilitet och ytbehandling hélla hogsta klass. Det
kravs dessutom god ventilation for att leda bort varme under
sommarhalvaret och for att eliminera kondens.

Kapslingarnas halloarhet mot yttre paverkan ar slagprovat
enligt SS-EN 61439-5.

Kapslingsklassen ar IP34D enligt SS-EN 60529.

CDC - en mangsidig kapslingsserie med tidl6s design
CDC ar utvecklat i ndra samarbete med anvandarna och
uppfyller bade natbolagens och entreprendrernas krav pa
enkelhet och flexibel funktion. CDC anvands utomhus som
kabelskép i elnaten och CDCM, kabelskdp med 6verdel, kan
anvéandas t ex som matarkabelskap.
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CDC kan aven anvandas till bredbandsnat med optofiber-
kabel, teleinstallationer och kabel-TV. En rad praktiska
funktioner underlattar montérens arbete.

SDC - en mangsidig kapslingsserie med stérre djup
Denna kapsling &r anpassad for férdelningar bade inom-
och utomhus.

SDC ar varmforzinkat och har en design som stdmmer val
overens med CDC-serien vilket gor att de kan anvandas
tillsammans. Det finns en variant med ovandel fér méatare
eller annan utrustning.

KSIK - lackerad kapsling

Lamplig kapsling att anvanda for férdelningar inomhus
(miljioklass C,* och C,*) i t ex industrier, fastigheter,
sporthallar och lager.

KSIK har genomgéangar i gavlarna for montage med genom-
gaende skensystem.

*Enligt SS-EN 1SO 12944-2
C, = Uppvérmda torra lokaler.
C, = Fukt kan férekomma i liten méangd.




Ytbehandling

Kapslingar i serierna CDC och SDC ér tillverkade av stélplat
och éar korrosionsskyddade genom varmférzinkning enligt
standard SS-EN ISO 1461.

For delar som gravs ner i mark har korrosionsskyddet
forstarkts genom att dessa har erhallit ett extra skydd
bestdende av ett polymerskikt.

For att polymerskiktet skall fasta pa den varmférzinkade
ytan har den férbehandlats genom zink/mangan fosfatering.

Ovanstaende behandling ger ett bra skydd mot korrosion
och darmed far kapslingarna lang livslangd i de
vanligast fdrekommande utomhusmiljderna.

6 skyddande lager for fullgott korrosionsskydd av stal i mark

Polymerskikt (passivt skydd)
Zn/Mn-fosfatering

Metallbeldggning/Zn (aktivt skydd)
Stal

Metallbeldggning/Zn (aktivt skydd)

Zn/Mn-fosfatering

Polymerskikt (passivt skydd)
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Mangsidiga fordelningscentraler

Kabeldon fordelningscentraler kdnnetecknas av sma
dimensioner, flexibilitet, personsakerhet, driftsékerhet
och 6éverskadlig uppbyggnad.

Kapslingen monteras péa fabrik for att halla hog kvalitet.
Sedan forses kapslingen med apparater enligt behov. Det
ar enkelt att koppla in férdelningscentralen och darefter ta
den i drift. Det gar aven att montera skensystemet direkt
pa vagg i driftrum inomhus. Vi rekommenderar dock en
kapslad férdelningscentral placerad utomhus for bade
sékerhet och for att spara vardefullt utrymme inomhus.

Fordelningscentralen projekteras med datorprogrammet
Connect IT, som kan laddas ner gratis fran var hemsida,
www.abb.se/kabeldon.

Det finns &ven férmonterade belysningcentraler, serviscentraler
for direktméatning eller transformatormétning samt fdrmonterde
reservkraft, se avsnit 4 “Férmonterade férdelningscentraler”.

Foérdelningscentraler uppfyller bl a krav enligt:

SS-EN 60529: Kapslingsklasser for elektriskt material

(IP-beteckning).

SS-EN 60947: Kopplingsapparater for hégst 1000 V:

— Del 1: Allméant.

— Del 3: Lastbrytare, franskiljare, lastfranskiljare (i enheter)
med och utan sékringar.

SS-EN 61439: Kopplingsutrustningar for hdgst 1000 V

véxelspanning eller 1500 V likspanning:

— Del 1: Allméant.

- Del 5: Sérskilda fordringar pa kabelskap och lag-
spanningsfordelningar i natstationer.

SS 436 21 31: Serviscentraler — tillaggsfordringar till

SS-EN 61439-1.

SS 437 01 02: Elinstallationer for lagspanning.

Nagra exempel pa applikationer

Natbolag

- Eldistribution i lagspanningsnat.

— Gatu- och vagbelysning samt trafiksignaler.

— ElIférsérining till gatumarknader, mobila utstéliningar, cirkusar
och néjesfalt.

Jarnvagar
- Elforsorjning for jarnvagar, sparvagnar och tunnelbanor.

Fastigheter
— Fordelningscentraler for lasarett, hotell, livsmedelsbutiker och
kontor.

Hamnar och flygplatser
— Elforsorjning for batar och fartyg.
— Elférsorjning for flygplan pa mark.

Sportanlaggningar
— Strélkastarbelysning for fotbolls- och sportarenor.
— Belysning fér motionsspér och kontrollpaneler for skidliftar.

Byggplatser

— Tillféllig elférsorjning.

— Central eluppvarmning.

— Fordelningscentraler for kranar och annan utrustning.

Industri/Jordbruk
— Fordelningscentraler i olika typer av industrier.
— Reservkraftmatning.

Kommunikationssystem (kapslingar)

— Kapslingar for optofibernat.

— Kapslingar for antennsystem och kabel-TV.
— Kopplingsplintar fér telefon.

Reservplats
Inmatning

Inmatning
Sakringslastbrytare
med oberoende
handmanover

Matenhet
Spéanningssakringar och
stromtransformatorer,
plomberbart

En serviscentral med trafomatning.

Utmatning
Sakringslastfranskiljare

Reservplats
Utmatning
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Beredningsprogram
Connect IT
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Frontskiss pé& fardig fordelningscentral sammanstallt i Connect IT.

Connect IT beredningsprogram

Connect IT ar ett Windows®-baserat beredningsprogram for
kabelskap, serviscentraler och andra applikationer baserade
péa sortimentet av elkopplare, skensystem och kapslingar.

Connect IT gor det enkelt att konstruera en elférdelning och
fa fram uppgifter om dess komponenter enligt nedan:

— Kapslingar med tilloehor

— Skensystem

Elkopplare och anslutningar

Tillagg av eget material, t ex sakringar

Connect IT genererar ocksa underlag for bestéllining,

planering och dokumentation:

— Enlinjeschema dar aven adresser, kabeldata och andra
uppgifter kan skrivas in.

— Frontskiss som kan anvandas som monteringsunderlag.

- Materialsammanstéllning med SEG-nummer pé ingdende
material.

Connect IT erbjuder stora mojligheter att fritt skapa en 6nskad
kombination av elkopplare och kapslingar. Arbetet gar snabbt
och enkelt med hjélp av bild och text.

Connect IT ar ocksa lampligt att anvénda dé& ett skensystem
utan kapsling, t ex for placering i stallverksrum, skall beredas.

Connect IT kan fritt laddas ner fran:
www.abb.se/kabeldon eller kontakta oss.
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Vara produkter

Kapslingar for olika anvandningsomraden.

Kabelskap med Kabeldon IP-system.
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Referensbilder
Anvandningsomraden

ot e R

Férdelnningscentral, vid en hamn.

-

Kabelskdp med ovandel CDCM 420 anvant som matarskép, Lettland. Fordelningscentral for belysta reklamskyltar.
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Referensbilder
Anvandningsomraden

- —

e

Férdelningscentral vid Hedens bandybana, Géteborg.

A A
Fordelningscentral, Staffanstorp.

Sakringslastfranskiljare i nétstation, Riga, Lettland. Exempel pa anvandning av Kabeldon produkter direkt pa vagg i

lagspanningsstallverk.
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Referensbilder
Tillverkning, ytbehandling och montering

e =%
Helautomatisk anlaggning fér pressning, stansning Automatisk varmférzinkningsanlaggning. Automatisk férbehandling av kapslingar fére
och bockning av plat. pulverlackering.

Reningsverk for utgédende avloppsvatten fran Pulverlackering av delar till fundament.
ytbehandling.

Modern tillverkningsprocess av elkopplare och Montering av elkopplare och anslutningsdon. Montering av férdelningscentral enligt
anslutningsdon. kundspecifika krav.
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Innehallsforteckning
Elkopplare och anslutningsdon

Standard 2/4
Elkopplare 2/4
Elkopplare med beroende handmandver 2/5
SLD 63 2/6
SLD 000 2/7
SLD 00 2/8
SLD-FHD 2/9
SLD 1 2/10
SLD 2 2/11

Franskiljare med beroende handmandver
FD 3300 2/12.

Elkopplare med beroende handmandver fér natstationer 400 A och 630 A
SLDL 2, SLDL 2-1P, SLDL 3, SLDL 3-1P 2/13

Elkopplare med oberoende handmandéver
SEKOD 2/15
SLOB, LBOC 2/16.

Adapterplatta for effektbrytare Tmax T3 och T5
AS-T3 250, KLAP T5 630 2/17

Anslutningsdon
ADC, AD, ADB 3M, ADP, STM, KSBH 300 2/18

Skensystem med tillbehér

Berdringsskyddade (IP2X) skenor — KSFS 2/19
Ej beréringsskyddade (IPO0) skenor typ PEN, PE och N — KSNS 2/20
5-ledarsystem 2/21
Skenstdd — KSST, kopplingsbygel — KLKB 2/22
Mittstod for 400-1600 A skenor — MSB 2/23
Skensystem for natstationer och stallverk 1600 A 2/24
Skensystem for natstationer och stéallverk 2500 A 2/25

Allmanna tillbehér

Allméanna tillbehor, fér OEM tillverkare 2/26
Allmanna tillbehor, TFU 25, KSKP 25/50, m fl 2/28
Allmanna tillbehor, GBL 63 2/29
Allmanna tillbehor, SCA, SVA 2/30

Mattskisser

Sakringslastfranskiljare 2/31
Sékringslastbrytare, sektioneringsbrytare 2/32.
Anslutningsdon 2/33
Skenstdd och mittstéd 400 A - 1600 A 2/34
Skenstdd och mittstéd 1600 A och 2500 A 2/35
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Standard
Elkopplare

Anvandningskategori
Anvandningskategorin for elkopplarna anges i kapitel
“Tekniska data” for respektive produkt.

Marksammanlagringsfaktor

For apparater monterade i kapsling, stallverk eller direkt pa
vaggen galler att markstrémmen reduceras vid parallella
strémbanor.

Antal grupper Sammanlagringsfaktor

2 och 3 0,9
4 och 5 : 0,8
6-9 0,7

10 och fler 0,6

Markstrom for fas- och nollskenor
Angiven markstréom avser hogsta tilldtna strom i ndgon
sektion av skenan.

Spéanningsprovning
Samtliga apparater ar forsedda med héal anpassade for
spanningsprovare utférda enligt SS-EN 61243-3.

Kabelklammor

Samtliga SLD apparater ar kompletta med anslutnings-
klammor fér bade koppar och aluminiumledare.
Kabelklammor for aluminiumledare har provats

enligt SS-EN 61238-1.

Ingen efterdragning

Atdragningsmomenten ar areabundna och finns angivna i
monteringsanvisningarna och under kapitel “Tekniska data”
i slutet av katalogen. Normalt krévs ingen efterdragning,
men det kan kravas vid speciella situationer, som t ex da en
kortslutning har intraffat.

Areaomrade

Angivet areaomrade avser anslutning av fatradig eller solid
ledare. Om mangtradig eller extra mangtradig ledare skall
anslutas reduceras max-arean med ett areasteg.

Parallella ledare

Anslutningsbar area for parallella ledare bestdms genom att
dela max-arean med antalet parallella ledare samt reducera
med ytterligare ett areasteg.

Exempel:

Max-area 300 mm?

300/2 = 150

Minskas med ett steg = 120

Modulsystem

Alla till skensystemet anslutningsbara detaljer har
modulanpassade métt (1 modul M = 12,5 mm) s& att man
enkelt kan berékna utrymmet fér en viss férdelning och
dérefter vélja passande kapsling.
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Elkopplare med beroende handmanover, 63 A
SLD 63

PDA 10-50 PBA 63
SLD 63 Passdelar. Plomberingsbygel.
Sakringslastfranskiljare.
- AC-21B enligt SS-EN 60947-3
vid 400 V.
— 3 moduler eller 38 mm bred.
— Diazedsékringar, DIl eller DIII. 0OBS!

— Plomberingsmdjlighet. N
Ngsmonia — Elkopplare skall dras med moment. For

“atdragningsmoment”, se sid 5/6!
— For 10 - 25 A rekommenderas anvandning av
reduktionshylsa (E 20 009 70).

Beteckning :Bestéllningsnummer Kapslingsklass : Antal moduler i  Méarkdata | Kabelanslutning Al/Cu i  Vikt
;ID-nummer SEG-nummer M* \" A mm?2 kg/st
SLD 63 12CGX0 63050110 E 07 327 04 IP2X 3 400 | 63 1,6-25" 145

* 1 modul M = 12,5 mm.
** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.

Bestalls separat:

Beteckning i Bestallningsnummer Farg Antal Markstréom Vikt
ID-nummer SEG-nummer per forp. A kg/st
PDA 10 {2CGX0 53050131 {E 07 326 58 Réd : 3 : 10 ©0,01
PDA 16 {2CGX0 53050130 i E 07 326 59 Gra : 3 : 16 i 0,01
PDA 20 {2CGX0 53050129 {E 07 326 60 Bla 3 20 ¢ 0,01
PDA 25 :2CGX0 53050128 (E 07 326 61 Gul 3 25 0,01
PDA 35 :2CGX0 53050127 {E 07 326 62 Svart 3 35 . 0,01
PDA 50 :2CGX0 53050126 (E 07 326 63 Vit 3 50 . 0,01
PBA 63 {2CGX0 53050301 {E 07 30984 | Transparent gul 1 - i0,01
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Elkopplare med beroende handmanover, 80 A-100 A

SLD 000

SLD 000

Sakringslastfranskiljare.

— AC-23B enligt SS-EN 60947-3
vid 400 V.

— 3 moduler eller 38 mm bred.

— Sakring COO eller NH 000.

— Plomberingsméjlighet.

OBS!

JDDA 000

Jordningsdon.

Elkopplare skall dras med moment.
For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!

KSBD 00
Blockeringsdon for bortkoppling
av faser i apparater.

FHHD-A 000

Sats med I6stagbart handtag och
adapter for sékringslastfranskiljare
SLD 000. Med denna I6sning
minskas djupmattet med 35 mm.

KN 00
Kopplingskniv, erséatter sakringen
fér sakringslés brytning.

FHH
Lostagbart handtag till
FHHD-A, SLD-FHD och FHD.

Beteckning :Bestallningsnummer Kapslingsklass : Antal moduler Mérkdata Kabelanslutning Al/Cu Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * 400V 690 V mm?2 kg/st
SLD 000 i2CGX0 63050106 i E 07 327 47 IP2X ** 3 i 100 A 80 A 2,6-95 *** 1,7
1modu\M:125mm ........................................................................... O OO0 U OO ST
** IP1X vid mandvrering. Beror pé sékringens konstruktionsmatt.
*** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.
Bestélls separat:
Beteckning : Bestallningsnummer i Antal moduler | Markdata Antal Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * per forp kg/st
JDDA 000 {2CGX0 63190375 {E 07 327 56 3 6.1 kA/1 s 1
KSBD 0O ! E07 326 41 3
KN 00 : 'E 0732636 3
FHHD-A 000 07 327 66 1
FHH : "TE07 326 22 1
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Elkopplare med beroende handmanover, 160 A
SLD 00

P B
[t - =
" s
S
r 3
)
4 KSBD 00 KN 00
. Blockeringsdon for bortkoppling Kopplingskniv, ersatter sdkringen
av faser i apparater. for sakringslos brytning.
SLD 00 JDDA 00 FHHD-A 00 FHH
Sakringslastfranskiljare. Jordningsdon. Sats med I8stagbart handtag och Lostagbart handtag till
— AC-23B enligt SS-EN 60947-3 adapter for sékringslastfranskiljare FHHD-A, SLD-FHD och FHD.
vid 400 V. SLD 00. Med denna I8sning
— 4 moduler eller 50 mm bred. minskas djupmattet med 35 mm.
- Sakring NH 00.
— Plomberingsmdjlighet.
OBS!
Elkopplare skall dras med moment.
For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!
Beteckning Bestéallningsnummer Kapslingsklass i Antal moduler Markdata Kabelanslutning Al/Cu Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * 400 V 690 V mm?2 kg/st
SLD 00 :2CGX0 63050107 (E 0732749 ! IP2X ** 4 ¢ 160A : 160A 2,6-95 *** ©18

*1 modul M = 12,6 mm.
** IP1X vid mandvrering. Beror pa sékringens konstruktionsmatt.
*** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.

Bestalls separat:

Beteckning : Bestéallningsnummer Antal moduler Markdata Antal Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * per férp kg/st
JDDA 00 :2CGX0 63190376 | E 07 327 57 4 i B1KATs 1 ; 2,3
KSBD 0O  :2CGX0 63190109 :E 07 326 41 : : 3 ©01
KN 00 2CGX0 53190319 E 07 326 36 3 0,1
FHHD-A 00 2CGX0 53050204 E 07 327 65 1 0,03
FHH - 20GX0 43050404 : E 07 326 22 1 0,02

*1 modul M = 12,5 mm.
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Elkopplare med beroende handmanover, 100-160 A
SLD-FHD

FHD 000

Satsen bestar av tre st 1-poliga
sékringshallare med handtag. Erséatter
locken till SLD 000 vid 1-polig brytning.

SLD-FHD 000 SLD-FHD 00 FHD 00

Sakringslastfranskiljare Sakringslastfranskiljare. Satsen bestar av tre st 1-poliga

— AC-21B enligt SS-EN 60947-3 — AC-21B enligt SS-EN 60947-3 sékringshallare med handtag. Ersatter
vid 400 V. vid 400 V. locken till SLD 00 vid 1-polig brytning.

- Tre st 1-poliga sékringshallare. - Tre st 1-poliga sékringshallare.

— Knivsakringar typ C00, NH 000 — Knivsékringar typ NH 00 eller
eller kopplingskniv KN 00. kopplingskniv KN 00.

OBS!

Elkopplare skall dras med moment.
For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!

Beteckning Bestéllningsnummer Kapslingsklass | Antal moduler | Markdata @ Kabelanslutning Al/Cu | Antal Vikt

ID-nummer SEG-nummer M * \" A mm? per forp i kg/st
SLD-FHD 000 : 2CGX0 63050116 i E 07 327 48 IP2X ** 2,56-95 =+ 1 1,76
SLD-FHD 00 :{2CGX0 63050117 : E 07 327 50 IP2X ** ‘ 2,56-95 *** 1 i 1,89
FHD 000 20GX0 53050225 (E07 32763  :  IP2X** - - S 3 010
FHD 00 {20GX0 53050226 (E07 32769  :  IP2X** - - 3 012

*1 modul M = 12,5 mm.
** IP1X vid mandvrering. Beror pé sékringens konstruktionsmatt.
*** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.
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Elkopplare med beroende handmanover, 250 A-400 A
SLD 1

—
i
&
<t ’
KSBD 2 KN 1
Blockeringsdon fér bortkoppling Kopplingskniv, ersatter sakringen
av faser i apparater. for sakringslos brytning.

b~
=
P
. -‘:“
1_s
. -;
| 43
a‘-
SLD 1 JDDA 1 STM 400 ADP 300
Sakringslastfranskiljare. Jordningsdon. Skena med anslutningsdon for Isolerat anslutningsdon for
— AC-23B enligt SS-EN 60947-3 strdomtransformatormatning. parallella ledare tillsammans med
vid 400 V. Matt pa stromskenan: 25x13 mm. sékringslastfranskiljare SLD 1
— 10 moduler eller 120 mm bred. och SLD 2 samt effektbrytare
— Sékring NH 1 (max bredd 42 mm). ABB Tmax T5.
OBS!
Elkopplare skall dras med moment.
For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!
Beteckning : Bestallningsnummer Kapslingsklass | Antal moduler Markdata Kabelanslutning Al/Cu Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * 400 V 690 V mm?2 kg/st
SLD 1 2CGX0 63050108 : E 07 327 51 IP2X 10 250 A ** 250 A 50-300 *** 4,3
*1 modul M = 12,5 mm.
** 250 A med sékring, 400 A med kopplingskniv.
*** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.
Bestalls separat:
Beteckning : Bestallningsnummer : Kapslingsklass | Markdata : Matt Kabelanslutning : Antal : Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer : : i H B D Al/Cu ! per forp :
mm mm?2 kg/st
2CGX0 63190402 : E 07 327 61 - 162kAAs © — & - & - - 1 24
{2CGX0 63190110 (E 07 326 43 - : - [ - 3 01
{2CGX0 53190345 (E 07 327 76 - 400 A [ - 3 02
{2CGX0 63090026 i E 07 327 82 IP2X {400V, 400 A i220: 35 i 85 : 50-300 1 © 04
{2CGX0 63090035 :E 07 327 86 IP2X {690V, B30 A 253 38 i 127 2//50-300 1 0,8
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Elkopplare med beroende handmandver, 100 A—400 A
SLD 2

PHD 2 PHD 2 SDC
Handtag for parallellmanéver ~ Handtag for parallelimanéver av
av tva SLD 2 i kapslingar typ  tva SLD 2 i kapslingar typ SDC,

CDC. KSIK och CSS stéllverk.

KSBD 2 KNB 2

Blockeringsdon for bortkopp-  Kopplingskniv, ersétter

ling av faser i apparater. sakringen for sakringslés
brytning.

[

=

SLD 2 JDDA 2
Sakringslastfranskiljare. Jordningsdon. =

— AC-23B enligt SS-EN 60947-3 vid 400 V. ey

— 12 moduler eller 150 mm bred. e

- Sakring NH2. =

- Paralle?lmanévrering. -‘{‘

— Provad foér 1000 V fér montage i torra miljder = :

inomhus. i%\. y
— Vid anvandning av SLD 2 i 1000 V system o
maste sakringar avsedda for 1000 V anvéndas.
STM 400 ADP 300
OBS! Sﬂkenaﬂmed anslutningsd?n Isolerat.anslutningsdon ft’)r pgrallella
fér strémtransformatormét- ledare tillsammans med sakringslast-
Elkopplare skall dras med moment. For ning. Matt pa stromskenan: franskiljare SLD 1 och SLD 2 samt
“4tdragningsmoment”, se sid 5/6! 25x13 mm. effektbrytare ABB Tmax T5.
Beteckning Bestallningsnummer Kapslingsklass {  Antal Markdata Kabelanslutning Vikt
moduler Al/Cu '
ID-nummer SEG-nummer M * 400V 690V 1000V mm?2 kg/st

SLD 2 2CGX0 63050109 :E 07 327 52 IP2X 12 400 A** i 3556 A i 100 A 50-300 *** 4,6
BTV BB

** 400 A med sékring, 630 A med kopplingskniv.

*** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.

Bestélls separat:

Beteckning Bestéllningsnummer Kapslingsklass Markdata Matt Kabelanslutning Antal per Vikt

‘ID-nummer { SEG-nummer ‘H B D ! Al/Cu férp :
E mm mm?

JDDA 2 2CGX0 63190401 :{E 07 327 54 - 16,2 kKA/1's - -

PHD 2 |2CGX0 63090024 (E 07832781 . - -

PHD 2 SDC 2CGX0 63090023 E 07327 74 . - -

KSBD 2 [2CGX063190110 E0732643 - -

KNB 2 [2CGX053190821 (E0782707 - -

STM 400 :20GX0 63090026 :E 07 327 82 ! IP2X 50-300

ADP 300 2CGX0 63090035 E 07 327 86 IP2X 2//50-300
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Franskiljare med beroende handmandver, 400 A

FD 3300

FD 3300

Franskiliningsdon. Mekanisk elkopplare som éppnar och sluter
strémbanan mellan parallella kablar eller skensystem och kabel.
— AC 21 B enligt SS-EN 60947-3 vid 400 V.

— 7 moduler eller 87,5 mm.

— Tre st 1-poliga kopplingsknivar.

— 1-polig brytning

OoBS!
Franskiljare skall dras med moment. For
“4tdragningsmoment”, se sid 5/6!

1 L]

T T
i i
| i
! AL p : cl
L L
YV | [
b N
I— _|__ | Loy | |
Franskiljningsdonet &r avsett for 1-polig brytning. Genom att anvénda kopplings-

knivarna mellan intilliggande franskiliningsdon ar det majligt att géra skensystemet
spanningslost utan att bryta den genomgaende matarkabelstrommen.

KFBD
Blockeringsdon.

Beteckning Bestallningsnummer Kapslingsklass Antal Mérkdata Kabelanslutning Vikt
: : moduler ' Al/Cu
‘ID-nummer SEG-nummer : M * : : mm?2 kg/st

FD 3300 2CGX0 63030032 E 07 326 11 IP2X 7 500V, 400 A 50-300 ** 2.6

Amodul M= 12,5 mm.

** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.

Bestélls separat:

Beteckning : Bestallningsnummer Antal Vikt

ID-nummer SEG-nummer

per férpackning kg/st

KFBD 2CGX0 63190112 : E 07 326 40

1 0,1
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Elkopplare med beroende handmandver, 100 A—630 A
SLDL 2, SLDL 2-1P, SLDL 3, SLDL 3-1P

Sakringslastfranskiljare i fyra utforade:

— SLDL 2, 400 A for 3-polig brytning av strom.

— SLDL 2-1P, 400 A for 1-polig brytning av stréom.
— SLDL 3, 630 A for 3-polig brytning av strom.

— SLDL 3-1P, 630 A for 1-polig brytning av strom.

SLDL anvands i lagspanningsstallverk i natstationer och
liknande applikationer.

— Uppfyller krav enligt SS-EN 60947-3.

— Kapslingsklass: IP2X.

Sakringslastfranskiljarens ytterholje ar tillverkat av glasfiber-
forstarkt plast med hallfasthet enligt krav for anvandning
i natstationer.
— 100 mm bred.
- Passar Kabeldon skensystem men géar ej att anvanda
i kabelskap typ CDC, SDC och KSIP.
— Konstruktionen ger majlighet for visuell kontroll av

SLDL 2, SLDL 3 SLDL 2-1P, SLDL 3-1P SLDL 3

profilmutterns lage efter montage. 3-polig sakringslast- 1-polig sékringslast- 3-polig sékringslastbrytare
- Kabeln kan anslutas i apparaten med klammor eller brytare for 400 A alt brytare for 630 A. fér 630 A, monterad for
kabelskor. 630 A. anslutning av kabel
— Mojlighet till parallellmandvrering. ovanifran.
— For att mojligbra anslutning ovanifrdn gar bakstycket av
apparaten att vanda 180°. Handtagets dppningsvinkel
och riktning ar oférandrad.
Passande sakringsstorlek
— For SLDL 2 och SLDL 2-1P anvands NH2.
— For SLDL 3 och SLDL 3-1P anvands NH2, NH3.
oBS!
— Anslutningsklammor bestéalls separat.
— Elkopplare skall dras med moment. For
“atdragningsmoment”, se sid 5/6!
Beteckning : Bestallningsnummer i Skyddsklass i Antal moduler Maérkdata Kabelanslutning Al/Cu Vikt
ID-nummer { SEG-nummer M * ‘ mm?2 kg/st
SLDL 2 - 2CGX0 63050242 : E 07 327 38 P2x 8 35-240 .55
‘ ‘ ‘ ‘ 2//95-240 ‘
SLDL 2-1P | 2CGX0 63050243 | E 07 327 39 CoPx 8 35-240 53
‘ ‘ ‘ ‘ 2//95-240 ‘
SLDL3 2CGX0 63050240 E 07 327 36 X ) 35-240 64
: : : : 2//95-240
SLDL 3-1P  2CGX0 63050241 E 07 327 37 X ) 35-240 62
‘ ‘ ‘ ‘ 2//95-240

*1 modul M = 12,5 mm.
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Tillbehor, bestalls separat
SLDL 2, SLDL 2-1P, SLDL 3, SLDL 3-1P

1

CS SLDL
Skyddshuv, anvands vid anslutning
av kabel uppifran.

- —
TCS 35-240
Anslutningsklamma for anslutning av

en kabel, 30-240 mm?. Enkel med
vandbart tryckstycke. TCS levereras

PHDL
Parallellhandtag fér mandvrering av
tva apparater samtidigt.

TCD 50-240

Anslutningsklamma for parallellansiut-
ning av tva kablar 50-240 mm2. TCD
levereras i 3-pack.

KNB 2
Kopplingskniv fér sékringslos
brytning.

KSBD 2
Blockeringsdon skyddar mot
tillkoppling under arbete.

i 3-pack.
Tilloehor
Tillbehér Beteckning Bestéallningsnummer Vikt
E ‘ID-nummer {SEG-nummer : kg/st
Skyddskapa CGXO0 63050244 : E 07 327 83
Parallellhandtag {2CGX0 63050249 E0732778 | 02

Anslutningsklamma, enkel

{2CGX0 53050279

Anslutningsklamma, parallell : TCD 50-240

2CGX0 53050280

Kopplingsknivar

{2CGX0 53190321

Blockeringsdon

{2CGX0 63190110

Anslutningsklamma Passar till kabel med M
: mm2

TCS 35-240 : sektor fatrédig ledare 35-240
i sektor solid ledare & 35-300
‘rund fétradig ledare 16-185
“rund solid ledare 16-240

TCD 50-240 - sektor fatradig ledare © 2//95-240
i sektor solid ledare 2//120-300

‘rund fatradig ledare

/

i rund solid ledare
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Elkopplare med oberoende handmanover, 125 A-355 A
SEKOD

SEKOD 125

Sakringslastbrytare med brytning pa bada
sidor om sakringen. 3-polig brytning med
plomberingsmojlighet. Spanningslost
sakringsbyte. Kapslingsklass IP2X.

ILM 125

Mekanisk férreglingsmekanism, férhindrar
tillslag av en SEKOD 125 om den andra
inte ar i OFF-lage.

PSM 224
Parallellmandverhandtag for till- och franslag
av tva parallellt monterade SEKOD 224,

SEKOD 224

Sakringslastbrytare med brytning pa bada
sidor om sakringen. 3-polig brytning med
plomberingsmdjlighet. Spanningsidst
sakringsbyte. Kapslingsklass IP2X.

ILM 224 =
Mekanisk férreglingsmekanism, férhindrar
tillslag av en SEKOD 224 om den andra
inte ar i OFF-lage.

| 1

|

KN 00
Kopplingskniv fér
sakringslds brytning.

KN 1
Kopplingskniv fér
sakringslds brytning.

SEKOD 355

Sakringslastbrytare med brytning pa bada
sidor om sakringen. 3-polig brytning med
plomberingsmojlighet. Spanningslost
sakringsbyte. Kapslingsklass IP2X.

ILM 355

Mekanisk férreglingsmekanism, férhindrar
tillslag av en SEKOD 355 om den andra
inte ar i OFF-lage.

OoBS!
For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!

Beteckning iBestéIIningsnummer Markstrom Antal §Kabe|ans|utning ok Passar Passande Vikt
; i moduler : Al/Cu i kapslingar sakringsstorlek ;
EID-nummer SEG-nummer A M * mm?2 : kg/st
E 07 327 93 125 ** 12 50-300 KSIK, CDC, SDC NH 00 5
{E 07 327 91 50-300 KSIK, SDC NH 0, NH 1 5,2
50-300 KSIK, SDC NH 1, NH 2 8,2
** Mérkstrom med sakringar i kapsling.
*** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.
Bestélls separat Mérkstrom med kopplingskniv
Beteckning : Bestallningsnummer Markstrdom | Antal per | Vikt Anvindning i SEKOD 125 i SEKOD 224 i SEKOD 355
Y ID- ; - i férpackning : 4 & ; ; ;
fID nummer ESEG nummer A : p g fkg/st Markgtrom med : 160 A 250 A 400 A
ILM 125  {2CGX0 63090036 :E 07 328 03 : : . kopplingskniv
ILM 224 :2CGXO0 63090032 1 08  Passande KN 00 KN 1 KN 1
ILM 355 2CGX0 63090034 1 06 kopplingskniv
PSM 224 i 2CGX0 63090031 07 328 00 1 i 07
KN 00 - 2CGX0 53190319 3 01
KN 1 {2CGX0 53190345 3 02
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Elkopplare med oberoende handmanover, 355 A-1600 A
SLOB, LBOC

SLOB 400, 630, 800 LBOC 630, 800, 1600

Sektioneringslastbrytare med brytning p& Sektioneringslastbrytare utan sékring. Kapslingsklass IP2X.
bada sidor om sékringen. 3-polig brytning

med plomberingsmdjlighet. Spanningslost

sékringsbyte. Kapslingsklass IP2X.

OBS!

— For montering av sektioneringslastbrytare SLOB 400
kravs att skensystemet delas samt kompletteras med
2 st skenstdd KSST 316/23 (E 07 330 03).

— For SLOB och LBOC med markstrém 800 A och
1600 A maste fasskenorna bearbetas, kontakta oss
for ytterligare information.

- For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!

LBOC 630 med delad fasskena och
skenstdd pa bada sidor.

Beteckning : Bestallningsnummer i Antal moduler : Markstrom : Passar : Passande i Vikt
ID-nr SEG-nr M * A i kapsling typ sakringsstorlek 7kg/st
SLOB 400 ** | 2CGX0 63050097  E 07 326 96 17 355 *** KSIK, SDC 0-2 8,6
SLOB630  2CGX0 63050101 E0782725 . 30 630 KSIK, SDC 3 " 15
SLOB 800  2CGX0 63050102 - F 27 800 KSIK, SDC 3 " 15
LBOC 630  2CGX063050103 EO732727 . 27 630 KSIK, SDC - N
LBOC 800  2CGX0 63050104 - o 23 800 KSIK, SDC - " 8
LBOC 1600 : 2CGX0 63050105 - F 34 1600 KSIK, SDC - " 18

*1 modul M = 12,5 mm.
** Komplettera med skenstod for delning av skensystemet.
*** Med kopplingskniv galler 400 A fér SLOB 400.
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Adapterplatta for effektbrytare, 250 A och 525 A

Tmax T3 och T5

AS-T3

Adapterplatta for effektbrytare typ

Tmax T3 for 250 A.

— Kapslingsklass IP2X.

— Mojliggbér montering av effektbrytare
péa spanningssatt skensystem.

— Passar samtliga Kabeldon fasskenor
och kapslingar.

— Uppfyller krav enligt SS-EN 60947-1.

OBS!

Effektbrytare ingar ej!

For komplett I16sning, bestall &ven:

— Brytare T3 250 - Fast - 3 polig

— Ombyggnadssats fran fast till Plug-in
1 SD AO 51413 R1

KLAP T5 630

Adapterplatta for plug-in sockel till
effektbrytare Tmax T5 630 for 525 A.

— Passar samtliga Kabeldon fasskenor.
— Uppfyller krav enligt SS-EN 60947-1.
— Passar gj i Kabeldon kapslingar.

— Monteras spanningslost.

OBS!

Effektbrytare och plug-in sockel ingar ej.

For komplett I6sning, bestall &ven:

— Brytare T5 630 — Fast — 3 polig

— Ombyggnadssats fran fast till Plug-in
1SDA 054847 R1

— Sockel 1SDA 054762 R1
— Anslutningsdon

ADP 300

Isolerat anslutningsdon for parallella
ledare tillsammans med sékringslast-
franskiljare SLD 1 och SLD 2 samt
effektbrytare ABB Tmax T5.

Effektbrytare Tmax T3 monterad pa
adapterplattan AS-T3.

Effektbrytare Tmax T5 och plug-in
sockel monterad pa adapterplattan
KLAP T5 630.

OBS!

Tmax effektbrytare och specialanslutningsdon
marknadsfors inte av oss. For fragor ang dessa,
kontakta ABB Svensk forsaljning.

OBS!
Adapterplattornas plug-in sockel skall dras med visst
moment. For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!

Beteckning Bestéllningsnummer i Antal Markdata | Kabelanslutning Matt med brytare monterad Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer | moduler Al/Cu Héjd | Bredd : Djup
M * \" A mm?2 mm kg/st
AS-T3 2CGX0 63050093 :E 07 326 56 9 690 @ 250 300 325 113 190 2,1
KLAP T5 630 : 2CGX0 53050209 :E 07 326 55 12 i 400 § 525 - : 395 : 150 : 296 i 380
ADP 300  :2CGX063090035 :E0732786 : 3 : 690 : 630 :  2/50-300 i - i - i - i 08

*1 modul M = 12,5 mm.
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Anslutningsdon

ADC 25

Oisolerat anslutningsdon.
Anvands tillsammans med ej
berdringsskyddade skenor.

AD 70

Oisolerat anslutningsdon.
Anvands tillsammans med gj
berdringsskyddade skenor.

AE

ADO 240

Oisolerat anslutningsdon.
Anvands tillsammans med ej
berdringsskyddade skenor.

_. {77

AD 350

Oisolerat anslutningsdon for
anslutning av tre separata ledare.
Anvands tillsammans med ej
berdringsskyddade skenor.

F
@ B 2
- 2 n

.\,\_ s <.

=

AD 95 AD 2150 AD 300 AD 400

Isolerat anslutningsdon. Isolerat anslutningsdon for Isolerat anslutningsdon. Isolerat anslutningsdon.
parallella ledare.

la .

° ..“.: KSBH 300
i . Beroringsskydd till AD 300 eller
] AD 2150 vid frankopplad kabel.

6] Cle
ADB 3M STM 400 ADP 300 ADN

Isolerat anslutningsdon fér Skena med anslutningsdon for Isolerat anslutningsdon for parallella Distansstycke till PEN-skena.
kompakt montage av AD 300 stromtransformatormatning. Matt ledare tillsammans med sakringslast- Anvéands tillsammans med AD 300.
for 3 fas. pa stromskenan: 25 x 13 mm. franskiljare SLD 1 och SLD 2 samt

effektbrytare ABB Tmax T5.

OBS!
Anslutningsdon skall dras med moment.
For “atdragningsmoment”, se sid 5/6!

Beteckning : Bestallningsnummer i Antal moduler i Bredd | Markdata : Kapslings- | Kabelanslutning Al/Cu i  Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * mm Vv A Klass mm?2 **

ADC 25 2CGX0 63030233 | E 07 326 00 - 14 . - | 63 - 2x1,5-25
AD70  2CGX0 63030038 E 0732601 - C23 - 200 0 - 6-95
ADO 240 2CGX0 63030263 E 07 32789 3 30 - | 400 - 120-240
AD 350 2CGX0 63030262  E 07 32602 - 38 - 400 - 3x6-50
AD95 2CGX0 63030249 : E 07 326 03 2 25 | 690 = 200 IP2X 6-95
"""""""""""""" 2CGX0 63030037 | E 07 326 04 3 38 | 690 | 400 = IP2X 35-2//150

{E07 32605 3 388 | 690 630 . IP2X 50-300
'E07 326 13 3 42 1 690 630 . IP2x 50-400
(E 0732607 3 388 | 500 500 : IP2X | -
'E07 327 82 3 35 : 400 : 400 P2x 50-300
'E0732786 3 £ 88 1690 i 630 i IP2X 2//50-300
KSBH 300 [E0732645 | - N - -
ADN  2CGX0 6303 'E0732608 | - 37 - 5800 - -

** Max-arean avser anslutning av fatradig eller solid ledare.
*** 3-fas anslutning 6-9 moduler.
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Skensystem med tillbehdr, 400 A-1600 A

Beroringsskyddade skenor (IP2X)
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KSFS 420-473 KSFS 1083-10126
4OOA/ o

e

AB 800-53, AB 1200-53, AB 1200-70
Anslutningsbricka for anslutning pa skenans baksida,
passar 1000 A och 1600 A skena. | satsen ingar:
Tackbricka av plast.
Pinnskruv M12/M16 1angd 53 resp 70 mm.
Anslutningsbricka.

KSFS 640 A-698 A KSFS 1683-16181 -
630 A. 1600 A. — Planbricka @ 36 mm.
— Spannbricka @ 29 m.
-  Mutter M12.
oBS!
Angiven mérkstrom avser maximala OBS!
strdmmen i ndgon del av skenan. Kabslsko ingdr ] i satsen.
Beteckning : Bestallningsnummer : Antal moduler | Mérkstrom | Passande skenstéd | Léngd : Vikt
- ID-nummer . SEG-nummer : . KSST36 : KSST 316 :
: : : : | KSST 316/23
M * KSST 316/100 mm kg/m
KSFS 420 :2CGX0 43320260 E 07 328 70 20 LS R R e 284 . 0.6 ..
'KSFS 440 CGX0 43320261  E 07 328 71 40 X 06
43 X
48 X
'KSFS 460 CGX0 43320262 | E 07 328 73 60 x84 06
63 X
'KSFS 473 CGX0 43320264 : E 07 328 74 73 X
h 40 X
KSFS 643 A .jEQ7 32881 43 X
'KSFS 648 A 2CGX0 43320365  E 07 328 82 48 %
60 X
KSFS 663 A | 2CGX0 43320368  E 07 328 84 63 x
73 X
KSFS 698 A 2CGX0 43320366 E 07 328 85 98 x
83 -
“‘KSFS 10126 CGX0 43320146 :E 07 329 83 126 -
KSFS 1698 CGXO0 43320158 98 -
126 -
149 -
'KSFS 16181 | 2CGX0 43320155 | E 07 329 89 181 - 30

*1 modul M =125 mm.

Beteckning Bestéllningsnummer Markdata Diameter @ : Langd pa pinnskruv Antal Vikt
‘ID-nummer {SEG-nummer mm mm per férp kg/st
AB800-53  20GX053030500 'E0732970 : 500V,800A . 26 53 1 0,1
AB 1200-53 : 2CGX0 53030501 E 0732971 500V, 1200 A | 37 53 1 0,1
E0732972 | 500V,1200A 70 i o1

A
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Skensystem med tillbehdr, 400 A-1600 A
Ej beroringsskyddade skenor typ PEN, PE och N

A\

KSNS 417-498
400 A.

KSNSV 410

Vertikal PEN-skena, anvands vid utbyte av
apparat i aldre kapslingar da utrymmet pa
PEN-skenan inte racker till.

\

KSNS 1083-10181

1000 A,
Beteckning Bestallningsnummer Matt Vikt
ID-nummer SEG-nummer Langd Bredd Djup kg/st

KSNSV 410 2CGX0 63120002 | E 07 329 90 160 36 62 0,26
Beteckning Bestéallningsnummer Antal moduler : Méarkstrém Langd Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * A mm kg/m

2CGX0 43320059 | E 07 324 77 17 400 209 0,6

[2CGX048320192 |E0732890 20 . 400 333 06

[2CGX048320193 | E0732891 40 400 885 06

[2CGX048320052 E0782492 43 400 569 06

[2CGX0 43320194 E0732893 | 60 400 | 833 06

[2CGX048320053 E07832493 63 .40 809 06

[2CGX048320196 E0732895 73 .40 90 06

[2CGX048320190 E0732894 98 400 1214 06

|2CGX0 43320195 - 98 400 1266 06

[2CGX0 43320162 | E0732991 | 83 1000 | 1079 16

|2CGX0 43320169 - 98 {000 . 1212 16

|2CGX0 43320343 - 98 1000 . 1264 16

[2CGX048320163 E0732993 126 {000 . 1600 1,6

[2CGX048320164 E0782992 149 {000 . 1890 1,6

[2CGX0 43320165 E 0732994 181 1000 | 2800 | 16

*1 modul M = 12,5 mm.
** Till kapslingar typ SDC 48 och CDC 40 anvands KSNS 440.
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Skensystem, 400 A
5-ledarsystem

Satser for ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S alt TN-C-S.

| satsen ingar en ej berdringsskyddad skena, 400 A.

— C XX-TNS passar i kapsling typ CDC.
— SD XX-TNS passar i kapsling typ SDC.

OBS!
Fér mer information om ombyggnadssats for 1000 A
skenor eller kapslingar typ KSIK, kontakta oss!

Beteckning Bestallningsnummer Passar Antal moduler : Markstrom Langd Vikt
ID-nummer SEG-nummer : kapsling M * A mm kg/st
C 20-TNS 2CGX0 53310613 {E 07 321 92 CDC 20 20 400 333 0,6
C 40-TNS 2CGX0 53310614 (E 07 321 94 CDC 40 40 400 583 0,7
C 60-TNS 2CGX0 53310615 (E07 32196 :CDC 60 60 400 833 0,9
SD 48-TNS 2CGX0 53320208 E 07 321 85 SDC 48 48 400 584 0,9
SD 73-TNS 2CGX0 53320219 {E07 32186 :SDC 73 73 400 898 1,0
SD 98-TNS 2CGX0 53320209 :E 07 321 87 SDC 98 98 400 1212 1,2
KD 43-TNS 2CGX0 53320210 - KSIK 043 43 400 570 0,6
KD 63-TNS {2CGX0 63320211 - {KSIK 063 63 ‘ 400 ‘ 810 i 0,7
KD 98-TNS :2CGX0 53320212 i - ‘KSIK 098 98 . 400 0 1270 0 1,0

*1 modul M =125 mm.
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Skensystem med tillbehor
Skenstdd

QD

)
KSST 36 KSST 316, 316/23, KSST-CDC KSST 36-CDC
Skenstdd for 400 A och 316/100 Andskenstdd fér 400 A och 630 Mittskenstod fér 400 A och 630
630 A skenor. Avstand mel- Skenstod for 400 A, 630 A, A skenor f6r montage i kapslingar A fasskenor. Anvands vid delat
lan fastsattningshélen &ar 85 1000 A och 1600 A skenor. typ CDC. Satsen bestéar av ett och kortat skensystem i kaps-
mm. Anvands vid montage komplett stod samt 2 fastsatt- lingar typ CDC. Avstand mellan
av 630 A skena i KSIP. ningskruvar. fastsattningshalen ar 85 mm.

KLKB-S 630, 1200

Kopplingsbygel sats fér sammankopp-
ling av skensystem i tva kapslingar.
Kan endast monteras pa spanningslos

skena.
Beteckning Bestéallningsnummer Mérkstrom Fritt utrymme Antal Passande Vikt
bakom skenorna moduler : kapslingar
ID-nummer SEG-nummer A mm M * kg/st
KSST 36 2CGX0 53320186 : E 07 330 04 - 11 2 alla 0,1
KSST 36-CDC  : 2CGX0 53320187 {E 07 33005 | - 15 .2 . ¢cpc i 08
KSST-CDC 20GX0 53320231 (E07 33019 - 15 - cDC 04
KSST 316 20GX0 53320104 (E07 32995 - 9 2 ala i 05
KSST 316/23** : 2CGX0 53320106 : E 07 330 03 ! - 23 2 ala i 08
KSST 316/100 : 2CGX0 53320105 : E 07 329 98 ! - 100 2 . sDC 1,1
KLKB-S 630  :2CGX051190106 :{E07 32464 : 630 ! - - i ala i 34
KLKB-S 1200 :2CGX0 51190107 :E07 32466 : 1200 ! - .- . sbC 66

*1 modul M =12,5 mm.
** Standardstod for SDC-kapsling.
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Skensystem med tillbehor
Mittstdd fér 400-1600 A skenor

MSB 316 MSB 316/23 MSB 316/100
Mittstod till KSST 316. Tillverkat Mittstod till KSST 316/23. Mittstod till KSST 316/100. Tillverkat
av rostfritt omagnetiskt stal. Tillverkat av rostfritt omagnetiskt av rostfritt omagnetiskt stal.

stal. Vid montage i SDC-kapsling
ska detta mittstéd anvéndas.

OBS!

— For att uppfylla kraven pé kortslutningshallfasthet ska
normalt ett mittstéd monteras da avstandet mellan tva
skenstdd Overstiger 1,25 meter.

— Behdvs gj i Kabeldon standardkapslingar om inte
dessa &r ihopbyggda med genomgaende skensystem.

Beteckning Bestallningsnummer Fritt utrymme bakom skenorna : Antal moduler Vikt
ID-nummer SEG-nummer mm M * kg/st
MSB 316 2CGX0 53320201 E 07 330 06 9 1 0,5
MSB 316/23 {2CGX0 53320202  E 07 330 07 23 1 0,8
MSB 316/100 : 2CGX0 53320203  : E 07 330 08 100 1 1,5

*1 modul M =125 mm.
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Skensystem for natstationer och stallverk, 1600 A

Systemet ar testat for upp till 30 kA kortslutningsstrom.

Vid kortslutningsstréom upp till 30 kA anvands skenstdd
KSSTD 312/16 och vid behov mittstéd MSBD 312/16.

Ansluter matning pa baksidan av skenan med
anslutningsbricka AB 2500 CSS utan bearbetning av
skena. Varje skena lyfts separat pé plats framifran fére
fastsattning.

12

KSSTD 312/16 MSBD 312/16

Fasskenor och tillbeho6r

Anslutningsbricka, AB 2500 CSS

— For anslutning av inmatning pa skenans baksida.

— Passar skenor; KSFS 16183 CSS, KSFS 16151 CSS,
KSFS 25182 CSS, KSFS 25150 CSS.

KSFS 16151 CSS

Skenstéd, KSSTD 312/16 KSFS 16183 CSS

For montage péa végg eller i ram. Mojligt att montera
skenstodet pa plan véagg eller pd motstédende véaggar
vid rammontage.

Skenstéd, MSBD 312/16

For att uppfylla kraven pa kortslutningshallfasthet ska
normalt ett mittstéd monteras da avstandet mellan tva
skenstdd Gverstiger 1,25 meter.

En komplett installation som péa den har bilden bestar av tva
™7 skenstdd, ett mittstdd, tre fasskenor och tre anslutningsbrickor.

Exempel pé anslutning av inmatning pa skenans baksida. Snabbt montage, varje skena lyfts separat pa plats framifran fére
fastséttning.

Beteckning Bestéllningsnummer Kapslingsklass Antal Matt Vikt
{SEG-nummer :ID-nummer : i moduler g . Langd : Bredd : Djup

M * mm kg/st
KSFS 16151 CSS  {E 07 329 84 2CGX0 53320361 IP2X 151 70 i : P49 7,6
KSFS 16183 CSS . E 0732986  2CGX0 53320360 IP2X
AB 2500 CSS 'E0733018 2CGX053320248 Pox 7 T s0 S i 0 T s 08
KSSTD 312/16 'E0733011 2CGX0 53320240 < T ' Yo O 1o N - B R e VA
MSBD 312/16 'E0733012  2CGX0 53320241 - F 31 : 95 & | 09

*1 modul M = 12,5 mm.
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Skensystem for natstationer och stallverk, 2500 A

Systemet ar testat for kortslutningsstrom upp till 65 kKA.

Enkelt att ansluta matning pa baksidan av skenan med
anslutningsbricka AB 2500 CSS utan bearbetning av
skena. Varje skena lyfts separat pé plats framifran fore
fastséattning.

Fasskenor, KSFS
Beroringsskyddade skenor, 2500 A.

Ej beréringsskyddade skenor, KSNS
Skenor utan berdringsskydd, anvands som PEN, PE
eller N skenor, 2500 A.

KSST 325 CSS MSB 325 CSS KSST 325 CSS F

Anslutningsbricka, AB 2500 CSS

— For anslutning av inmatning pa skenans baksida.

— Passar skenor; KSFS 25182 CSS, KSFS 25150
CSS, KSFS 16151 CSS och KSFS 16183 CSS.

KSFS 25150 CSS
= KSFS 25182 CSS

KSNS 25150 CSS
KSNS 25182 CSS

Skenstdd, KSST 325 CSS
Forstarkt skenstod for vaggmontage, extra stod for
sidororelser.

Skenstéd, MSB 325 CSS

For att uppfylla kraven pa kortslutningshallfasthet ska
normalt ett mittstod monteras da avstandet mellan tva
skenstodd Overstiger 1,25 meter.

En komplett installation som pa den har bilden bestar av tva
skenstdd, ett mittstdd, tre fasskenor och tre anslutningsbrickor.

Skenstéd, KSST 325 CSS-F

Skenstod for montage av skenor pa motstédende
vaggar eller i ram da vaggen eller ramen ger stod for
sidororelser.

Snabbt montage, varje skena lyfts pa plats separat framifran

Exempel pé anslutning av inmatning pa skenans baksida. innan fastséttning.

Beteckning : Bestallningsnummer : Kapslingsklass : Antal Matt Vikt
[ID-nummer SEG-nummer | - moduler "Hgjq | Langd | Bredd | Djup

M * mm kg/st
KSFS 25150 CSS  2CGX0 53320354 | E 07 330 13 IP2X 150 | 70 11910 | - 49 | 88
KSFS 25182 CSS  2CGX0 53320353  E 07 330 14 IP2X 182 2310 . - 49 106
KSNS 25150 CSS 2CGX0 43320501  E 07 330 20 IPOX 150 1910 | - 49 | 88
KSNS 25182 CSS | 2CGX0 43320500 ' E 07 330 21 IPOX 182 2310 | - 49 106
AB 2500 CSS |2CGX0 53320248 | E 07 330 18 IPOX 7 - 80 | 56 03
KSST325CSS ~ 2CGX0 53320251  E 07 330 15 - 4 - a4 24
MSB325CSS ~ 2CGX053320250  E 07330 16 - 2 - 195 114 . 12
KSST 325 CSS-F 2CGX0 53320249  E 07 330 17 - 3 -2 14 12

*1 modul M = 12,5 mm.
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Allmanna tillbehor
For OEM tillverkare

§
R
5]
|
P
Nyl
=
|

e

AB 800-53, AB 1200-53, AB 1200-70
Anslutningsbricka for anslutning pa skenans baksida,
passar KSFS 1000 A och KSFS 1600 A skena. | satsen
ingar:

— Tackbricka av plast.

— Pinnskruv M12/M16 langd 53 resp 70 mm.

— Anslutningsbricka.

— Planbricka @ 36 mm.

— Spannbricka @ 29 m.

-  Mutter M12.

OBS!

Kabelsko ingar ej i satsen.

ADR M8/M10
Anslutningsdon for anslutning pa skenans framsida.
Hal med ganga M8 alt M10.

ADR H12

Anslutningsdon for anslutning pa skenans framsida
med hal @12 mm. Anvands tillsammans med

ej berdéringsskyddade skenor.

Beteckning i Bestallningsnummer Antal moduler Markdata | Diameter @ : Langd pai Antal | Vikt
H H pinnskruv i per forp
ID-nummer SEG-nummer M * mm mm H kg/st
AB 800-53 2CGX0 53030500 | E 07 329 70 - 500 V, 800 A 26 583 1
A 2CGX0 53030501 | E 07 329 71 - 500V, 1200A 1 37 53 1
AB1200-70 | 2CGX053030502  E 07 329 72 - 500V, 1200A | 37 70 1
ADRM8 ™ |2CGX0 63030239 E 07 326 10 2 s00v,630A | - - 50
ADRM10**  2CGX0 63030240  E 07 326 12 2 500V, 630 A | - - 50
ADRH12  [20GX0 63030259 E 07 326 14 2 500V, 630 A | - - 50

*1 modul M =12,5 mm.
** M8 respektive M10 géanga.
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Allmanna tilloehor for elkopplare
For OEM tillverkare

TC-klamma TC 300-40 TCD-klamma
Anslutningskldamma fér apparater. Anslutningsklamma fér apparater. Anslutningsklamma fér apparater
och tva st kablar.

TG 5012 TC 300-40
TG 7015 TCD 185-25
TG 120-20 TCD 300-40

TC 300-25 @

Beteckning Bestéllningsnummer Skena Ledararea Klamma Vikt
{ID-nummer SEG-nummer | Bredd : Tjocklek | Al/Cu W { HI i H2 : D

mm mm?2 mm ka/st
TC 50-12 2CGX0 63030202 : E 07 329 55 12 ¢ 1,5-3 6-50 21 1 27 ¢ 5 1 16 0,02
TC70-15 | 2CGX063030203 EO0732957 . 15 2.4 . 1070 . 26 . 47 . 12 . 16 . 004
TC120-20  2CGX063030204 E0732959 : 20 35 . 35120 . 32 . 60 . 12 . 22 . 008
TC300-25  2CGX063030205 (EO732961 . 25 46 . 70300 . 40 . 8 . 13 . 30 . 02
TC300-40  2CGX063030209 (E0732963 . 40 = 46 . 95300 . 47 . 8 . - . 3 . 02
TCD 186-25 2CGX063030206 :EO732967 . 25 = 46 . 2//50-185 . 48 . 75 . - . 30 . 02
TCD 300-40  2CGX063030207 (E0732969 . 40 46 . 2//95300 . 65 . 8 . - . 3 . 03
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Allmanna tillbehor

TFU 25

Enfasigt uttag for tillfalliga anslut-

ningar.

— Uttaget sétts direkt pa fasskenan.
— Ledararea max 35 mmz2 Al/Cu.

— Diazed sékring max 25 A.
Komplettera med anslutningsdon for
PE- och N-ledaren (se avsnitt

“Anslutningsdon®).

PSFS 5/17

Plomberingsskiva fér plombering
av fasskena med omatt strom.

KSKP 25/50
Kopplingsplint f6r anslutning av ledning.

PBKP 25/50
Plomberingsbygel for KSKP 25/50.

| I ——-es

AK-ADAS

Prefabricerat anslutningsdon, for férlangning av Al-kabel
vid anslutning i kabelskép, centraler och stéllverk.
Langden ar dimensionerad enligt kabelns belastning och
kortslutningsdata. Uppfyller kraven enligt: SS-EN 61238-1
Flexibel isolerad Cu-ledare med kontaktpressad Al/Cu-
hylsa samt skyddshylsa av isolerande gummi. Aluminium-
delen ska kontaktpressas med Elpress system. Langden
pa samtliga & 700 mm.

UKRA 90

Universalklamma for fastsattning
av kablar med @ 20-90 mm t ex pa
ankarskenan i ett kabelskap.

Beteckning Bestéllningsnummer Antal Markdata Kabelanslutning Matt Vikt
[ID-nummer | SEG-nummer . Moduler : Al/Cu Hojd | Bredd | Djup
M * mm?2 mm ka/st
TFU 25 {2CGX0 63140001 | E 07 322 50 - 230V, 25 A 1,5-35 o84 ¢ 30 185 0,3
KSKP 25 {2CGX0 63130005 :E 07 326 32 - 500V, 63 A 1,6-25 -1 R 0,2
KSKP 50 {2CGX0 63130007 :E 07 326 33 400V, 160 A 6-50 A< T B 0,3
PSFS 5 {2CGX0 53050143 : E 07 325 90 5 - - e 0,1
PSFS 17 {2CGX0 53050144 i E 07 325 92 17 - - - 0,1
PBKP 25 {2CGX0 53050141 i E 07 326 34 - - (O I 0,1
PBKP 50 {2CGX0 53050142 : E 07 326 35 - - - s R - 0,1
*1 modul M = 12,5 mm.
Beteckning Bestéllningsnummer Avsedd for Area pa Vikt
Al-ledare :anslutningsdon
ID-nummer SEG-nummer mm?2 kg/st
AK-ADAS 5025-7 i 2CGX0 63030075 : E 07 329 23 25 0,2
AK-ADAS 7035-7  2CGX0 63030082 : E 07 329 26 35 0,2
AK-ADAS 9550-7 2CGX0 63030090 : E 07 329 29 50 0,5
AK-ADAS 12070-7 {2CGX0 63030097 : E 07 329 32 70 0,5
AK-ADAS 15070-7 {2CGX0 63030104 | E 07 329 35 70 0,6
AK-ADAS 185120-7 : 2CGX0 63030115 | E 07 329 36 120 0,9
AK-ADAS 240120-7 { 2CGX0 63030118 : E 07 329 41 120 1,0
Beteckning { Bestallningsnummer Diameter : Antal Vikt
ID-nummer SEG-nummer mm : per férp kg/st
UKRA 90 {2GLX0 65300013 | E 07 324 99 20-90 1 0,2
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Allmanna tillbehor

GBL 63

GBL 63

Gatubelysningsldda anpassad for 5-ledarsystem (TN-S).
— Kan monteras pa montageplatta i kapslingar med
ovandel, typ CDCM och SDCM.

— Kontaktor for 63 A.
— Kapslingsklass IP3X.

— 7 M (125 mm) fritt utrymme fér kWh-matare, styrning etc.

Anslutningsbar kabelarea:

— In-/utmatning pa plint max 16 mma2.
— In-/utmatning for styrkretsar max 4 mm2.

Begrénsning av antal lampor
Uppgifter kommer fran kontaktortillverkaren.

Typ av lampa Lamp- Lampmarkstrom Max antal o=
effekt 230V lampor/fas e %"\— Zi P
w A GBL 63 L2 = Lz}gtm
Hoégtrycksnatrium och 150 1,8 23 L3 5t NG
metallhalogenlampor : 250”“ 3,0 14 h
Icke kompenserade 400'”“ 4.4
R \
1000 10,3 S2 x—,TE
Hogtrycksnatrium och 150w 1,0 50 1 Egest
metallhalogenlampor 250 1,5 33 Drift/Operation
Kompenserade 400 2,5 20 Kopplingsschema fér GBL 63.
600 3,3 15
1000 6,2 8
Kvicksilver, hogtryck 125 1,2 37
Icke kompenserade 25OW 2,2 20
400 3,3 13
Kvicksilver, hégtryck 125 0,7 64
Kompenserade 250”“ : 1,3 33
400 2.1 21
Beteckning Bestéallningsnummer Maérkdata Kabel- Matt Vikt
¢ ID-nummer SEG-nummer anslutning Hojd Bredd Djup
: : mm?2

GBL 63

:20GX0 63190374 : E 07 321 90
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Allmanna tillbehor
SCA, SVA

SCA

Overstrdmsavledarsats. Grovskydd som behdvs nar friledning

eller askledare anvands. Satsen bestéar av:

— 3 st grovskydd for TN-C system (4-ledare) med féaste for
montage pa PEN-skenan.

— Erforderliga RK-ledare.

— Anslutningsdon (AD 95 f6r fasanslutning, AD 70 fér PEN-
anslutning).

— Montageanvisning.

Val av skydd:
Valj grovskydd SCA
— Nar huset har 8skledare.

SVA

Overspénningsavledarsats. Ett mellanskydd nar &skledare inte

anvands. Satsen bestar av:

— 4 st mellanskydd fér TN-S system (5-ledare) med faste for
montage pa N-skenan.

— Erforderliga RK-ledare.

— Anslutningsdon (AD 95 for fasanslutning, AD 70 for PE- och
N-anslutning).

— Montageanvisning.

Kan aven anvandas i ett TN-C system.

Valj SVA (mellanskydd)
Valj dverspanningsavledarsats SVA
— Vid matning via jordkabel (min 200 m kabel till luftledningsnat).

— Matning via luftledning. — Kilass Il/C.
- Inom askfrekvent omrade pa landsbygden.
- Kilass I/B.
! =3
]
= B 1 " B
3] 8 ‘
i [
SCA SCA SVA
Askledare Luftledning Jordkabel > 200 m
Beteckning Bestéllningsnummer Markdata Kabel- Matt Vikt
ID-nummer SEG-nummer anslutning Hojd Bredd @ Djup
mm?2 mm kg/st
SCA 2CGX0 53310670 E 07 326 79 230V (L-N) 25 150 130 ¢ 90 2,9
SVA {2CGX0 53310671 {E 07 326 80 230V (L-N) 25 i 90 90 i 90 i 19
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Méattskisser (alla méatt i mm)
Elkopplare med beroende handmanover

SLD 63 SLD 000 SLD 00 SLD 1

Loy &

|

SLDL 2 SLDL 2-1P
SLDL 3 SLDL 3-1P

SLDL 2 och SLDL 3
Vid anslutning av kabel
ovanifran.
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Mattskisser (alla matt i mm)
Elkopplare med oberoende handmanover

405

SEKOD 125

Beteckning H B D
SLOB 400 365 . 211 | 215
SLOB 630 £ 384 ¢ 357 . 260
SLOB 800 410 : 308 : 235

SEKOD 224

SEKOD 355
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Mattskisser (alla matt i mm)
Anslutningsdon

ADC 25 AD 70 AD 350

Avstand
till skenan
. 69 mm

101

AD 95 AD 2150 AD 300 AD 400

1) 10,2

ADP 300 STM 400

ADB 3M + 3 st AD 300
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Mattskisser (alla matt i mm)
Skenstdd och mittstdd for 400 A—-1600 A skenor

Ty
o
il

]

KSST 36 KSST 36-CDC KSST 316, 316/23, 316/100 KSST-CDC

Beteckning : H1 :H2: B | D

~
/
B
A
y
300
300 300
318 318
3
) )
—
MSB 316 MSB 316/23 MSB 316/100
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Mattskisser (alla matt i mm)
Skenstod och mittstod for 1600 A och 2500 A skenor

330

MSB 325 CSS

KSSTD 312/16

MSBD 312/16 KSST 325 CSS F
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Innehallsforteckning
Kapslingar

Standard 3/4
Kapslingar 3/4
Kapslingar

Varmforzinkade kapslingar — CDC 3/7

Varmférzinkade kapslingar -SDC 3/9
Lackerade kapslingar - KSIK 3/11
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Standard
Kapslingar

Kapsling

Kapslingsserierna CDC och SDC ér tillverkade av stalplat

som varmférzinkats och med utférande enligt standard:

SS-EN ISO 1461, SS-EN 61439-1, SS-EN 61439-5.
— SS-ENISO 1461 : Oorganisk ytbelaggning -
Varmforzinkade belaggningar pa tillverkade jarn- och
stalforemal - Specifikationer och provningsmetoder
(1ISO 1461:1999).

— SS-EN 61439: Del 1:Kopplingsutrustningar for hégst
1000 V véxelspanning eller 1500 V likspanning.
Del 5: Sarskilda fordringar pa kabelskap och lag-
spanningsférdelningar i natstationer.

Kapslingarna KSIK ar lackerade stélkapslingar for

inomhusbruk i miljicklass C, och C, enligt:

— SS-EN ISO 12944-2: Farg och lack - Korrosionsskydd
av stalstrukturer genom mailning - Del 2:
Miljoklassificering (ISO 12944-2:1998).

Kapslingsklass

Kapslingsklassen ar IP34D, enligt krav i:

— SS-EN 60529: Kapslingsklasser for elektrisk materiel
(IP-beteckning) om inget annat anges i kapitel “Tekniska
data”.

Nedgravningsdjup

For att erhalla ett snyggt och funktionsdugligt mark-
montage rekommenderas att fundamentet gravs ned
sé att ca 0,1 m &r synligt ovanfor fardig markyta. En

.. . o . . . P Fyllnadsmassa |~
mérketikett p& kapslingens sidor visar den fardiga Y Sand alt
.o ——— € Lecakulor
marknivan.

Speciella driftsférhallanden
Med héansyn till uppstaliningsséatt maste risken for kondens,
damm, vibrationer och stétar beaktas.

Samtliga kapslingar CDC och SDC har ventilations-
Oppningar mellan tackplat och lucka och mellan lucka
och tak, bade pé fram- och baksidan av kapslingen. Bottenplat

For att minska risken for kondens vid markmontage rekommenderas att
fundamentet fylls med sand eller leca kulor. Alternativt anvands Kabeldon
fuktsparr typ Cxx-DB.

Kapslingens hallbarhet mot yttre slag och stétar har
kontrollerats genom provning vid =50°C enligt kraven for
anvandning i arktiskt klimat i SS-EN 61439-5.
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Standard
Kapslingar

Fundament

| serien CDC ar markfundamentet integrerat i konstruktionen.
Benen ar individuellt justerbara i hojdled och gér aven att
vinkla for utskjutande husgrund.

Till serien SDC finns I6sa fundament fér mark-, golv- eller
vaggmontage. Alla delar som gar ner i mark har forsetts med
ett forstarkt korrosionsskydd.

KSIK-kapslingarna &r enbart avsedda fér vdggmontage
inomhus.

Tjalskjutning
Glidbart skensystem i CDC-kapslingar minskar de problem
som kan uppsta i samband med tjal.

Yttre fastsattningsanordning

Samtliga kapslingar, féorutom inomhuskapslingen KSIK,
ar férsedda med nitmuttrar i gavlarna fér att kunna féasta
markeringssténg, andra kapslingar, lador med mera.

Uttagsdppningar

CDC- och SDC-kapslingarna ar férsedda med en 6ppning i
vardera gavel for tillfalliga uttag eller for att gora skyddade
forbindningar mellan tvé kapslingar. Oppningarna har revolver-
tatning med fem valbara 6ppningar, varav den stérsta ar

@ 60 mm.

Vid sammanbyggning av flera SDC-kapslingar finns méjlighet
att fa speciella gavlar. For narmare information kontakta
distributoren eller oss pa ABB i Alingsas.

P& KSIK finns tva tackta flansoppningar FL 33 i vardera gavel.

Markning

CDC-kapslingarnas lucka har plats for yttre markning i
luckans 6verkant. Klamma for fastsattning av kabelskapskort
eller liknande finns pa luckans insida.

Las
Kapslingarna har olika l&s beroende pé anvandningsomréde,
se produktsidan “Las och verktyg*.
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Standard
Kapslingar

Modulsystem

Alla anslutningsbara detaljer till skensystemet har
modulanpassade maétt (1 modul M = 12,5 mm) sé att man
enkelt kan ber&kna utrymmet for en viss férdelning och
darefter vélja passande kapsling.

Typbeteckning

Kapslingens typbeteckning anges enligt féljande:

CDC xyz (CDC = kapslingstyp, kan ersattas av SDC alt KSIK)
X = markstrom:

0 = skap utan skensystem

4 = skensystem med méarkstrom 400 A

6 = skensystem med markstrom 630 A

yz = antal tillgangliga moduler pa skena (20, 40, 48 osv)

Exempel:
— Kabelskap CDC 420 for 400 A och 20 moduler skenor.
— Kabelskap SDC 648 for 630 A och 48 moduler skenor.

Kapslingar med ovandel

Som standard levereras kapslingen med skensystem
i den nedre delen men utan utrustning i ovandelen
(méatarutrymmet).

Till ovandelen finns matartavior MPF 25 B alt MPF 63 B att
fasta matarna pa.

Fastsattning av métartavla goérs pa en formonterad fastskena
vilket gér montaget enkelt och flexibelt. Matartavliorna har
breddmattet 220 mm och uppfyller kraven enligt standarder
SS 430 01 01 och SS 437 01 02. Med méatartaviorna
levereras en passande mellanplint.

Genomforingar till ovandel

Mellan ovandel och underdel finns genomfdringsdppningar
som delvis tacks av en plastplugg med "utbrytnings-
Oppningar”. Med stdrsta Oppningen, @ 50 mm, finns plats for
7 st 50 mm? ledare.

Las till ovandel

Kapslingens ovandel &r férsedd med abonnentlas vilket
betyder att det kan dppnas av eldistributéren med
trekantnyckel eller av abonnenten med abonnentnyckel. For
nedre utrymmet, se produktsidan “Lés och verktyg“.

60 M = 850 mm

Modulanpassade skensystem i kabelskap.

Kapslingar med ovandel, CDCM

Métartavla MPF 25 B/63 B.
respektive SDCM. atartavla

Las for 6verdelen av Las for 6verdelen av
kapslingar med ovandel kapslingar med ovandel
CDCM. SDCM.
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Varmforzinkade kapslingar

CDC

CDC levereras med skensystem eller montageplat.

— Testad enligt krav i SS-EN 61439-5. Uppfyller kraven for

arktiskt klimat.
— Kapslingsklass IP34D.
— Integrerat markfundament.

- Justerbart fundament forberett fér montering av bottenplat.
— Gavlarna ar férsedda med nitmuttrar i gavlarna for att kunna

fasta markeringsstang, andra kapslingar,

|&dor med mera.

— Luckan éar férsedd pa insidan med héllare for t ex

kabelskapskort.

— Préaglingarna pa luckan &r anpassade for de vanligaste

marksystemen.

— Fundamentet ar forberett for fastsattning av VP-ror for

montering av varmekabel.
— Fuktspéarr finns som tillbehor.

OBS! CDG 040
— Fo6r snabb och enkel projektering, ladda kostnadsfritt ner
beredningsprogrammet Connect IT.
Beteckning Bestéallningsnummer Ingéaende Antal Mérkstrom Matt Vikt
{ ID-nummer SEG-nummer utrustning E moduler Ho6jd Bredd Djup

M * A mm kg/st
CDC 020  :2CGX0 63300396 :E 0732120 :Montageplat - - 1200 350 220 36
CDC 040  :2CGX0 63300397 (EO0732121 :Montagepldt | - - 1200 600 220 50
CDC 060  :2CGX0 63300398 EO07 32122 :Montageplat @ - - 1200 850 220 64
CDC 420  :2CGX0 63300390 :EO07 32130 :Skensystem : 20 400 1200 350 220 34
CDC 440  :2CGX0 63300391 :EO07 32131 :Skensystem : 40 400 1200 600 220 47
CDC 460  :2CGX0 63300392 E07 32132 :Skensystem : 60 400 1200 850 220 59
CDC 640  :2CGX0 63300394 EO07 32141 :Skensystem : 40 630 1200 600 220 48
CDC 660  :2CGX0 63300395 :EO07 32142 :Skensystem : 60 630 1200 850 220 60

*1 modul M = 12,5 mm.

Kabelskapets innehall

Innehall Kapsling med skensystem : Kapsling utan skensystem
CDC 420-660 CDC 020-060

Montageplat Nej

Skensystem : 400 A, 630 A

PEN-skena flyttbar i tre lagen 400 A

Ankarskena justerbar i tva lagen iJa

Markfundament individuellt justerbart i hdjdled %Ja :

Uttagsdppning med revolvertatning @ 15-60 mm : Ja “Ja

Las ‘SE (EBR), CDC-LSE : Trekant, CDC-LT

Varningssymbol fér starkstrém pa luckans utsida : Ja ‘Nej
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Tillbehor
Bestalls separat till CDC

= P Y

C20-BP, C40-BP, C60-BP ’ FV CDC-CLA
Bottenplat Vaggdistans. Montagesats for cylinderlas.

0

©20-DB, G40-DB, C60-DB TN-S system BERG 250 KSPS 7

Fuktsparren &r anpassad 5-ledarsats. Féaste for fastsattning av Markeringsstang éar gjord
till samtliga kapslingar i ! kabelskap i berg. Tva fasten av kraftigt stal férsedd
CDC-serien. ; behdvs, ett for varje ben. med varselmarkning inkl

L~ reflexband.
Beteckning : Bestallningsnummer : Passar kapsling typ Matt Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer : ¢ Héjd Bredd Djup
mm kg/st

C 20-BP 2CGX0 53310725 | E 07 324 10 | CDC/CDCM 20 344 0,8
'C40-8P | 2CGX0 53310726 | CDC/CDCM 40 594 1,5
'C60-BP '0CGX0 53310727 'CDC 60 844 2,2
'C20-DB | 2CGX0 53310696 Iehle! 350 0,2
'C40-DB | 2CGX0 53310697 Ieble! 600 03
'C60-DB | 2CGX0 53310698 Iehle! 850 04
FV | 2CGX0 63190225 . CDC/CDCM 70 L 19
'CDC-CLA | 2CGX0 53310669 - - - o
'BERG 250 | 2CGX0 63300649 | CDC/CDCM 130 | 30 | 19
'KSPS 7 | 2CGX0 63190146 - CDC/CDCM/SDC/SDCM 3% | 3 | 2
TN-S system

Beteckning Bestallningsnummer Passar Antal moduler | Markstrém Langd Vikt

ID-nummer SEG-nummer : kapsling M * A mm kg/st

C 20-TNS [2CGX0 53310613 E0732192 . CDC20 | 20 . 400 . 333 . 06

C 40-TNS 2CGX0 53310614 E07 32194 cocao 40 400 583 0,7

C 60-TNS :2CGX0 53310615 :E 07 32196 :CDC 60 60 . 400 i 833 0,9

*1 modul M = 12,5 mm.
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Varmforzinkade kapslingar
SDC

SDC levereras med eller utan skensystem.
SDC-serien lampar sig for elfdrdelningar

som serviscentraler, kraftfdrdelningar inom industri,
byggcentraler eller som reservkraftinmatning.

— Testad enligt krav i SS-EN 61439-5 och uppfyller
kraven for arktiskt klimat.

— Kapslingsklass IP34D.

— Sidohangda dbérrar med 6ppningsvinkel >180°.

— Gavlarna ar férsedda med nitmuttrar i gavlarna for
att kunna fasta markeringsstang, andra kapslingar,
l&ddor med mera.

— Djupet 312 mm mdjliggdr montage av samtliga
elkopplare med oberoende handmandéver.

— Finns aven med mindre djup (som LD variant).
Djup 242 mm.

oBS!

— Fo6r snabb och enkel projektering, ladda kostnadsfritt
ner beredningsprogrammet Connect IT.

— SDC serien kan bestallas i ménga olika utféranden.
Kontakta oss for mer information.

— Skensystem for 1600 A pé begéran.

SDC 073

Beteckning : Bestallningsnummer ‘Ingaende { Antal | Markstrom : Matt ¢ Vikt
{ID-nummer i SEG-nummer : utrustning ¢ moduler { Hojd : Bredd : Djup
: M * A mm kg/st

SDC 048 i 2CGX0 63300433 {E 07 32051  i- - : - {895 i :

SDC 073 :2CGX0 63300551 iE 07 32053  i- - - i 895

SDC 098  i2CGX0 63300437 iE 0732052  i- - - i 895

SDC 448  i2CGX0 63300431 iE 07 32061  Skensystem | 48 400 i 895

SDC 473 i2CGX0 63300552 iE 07 320 63  Skensystem | 73 400 i 895

SDC 648  i2CGX0 63300432 iE 0732071  Skensystem | 48 i 630 i 895

SDC 673  i2CGX0 63300553 {E 07 320 73  Skensystem | 73 i 630 i 895

SDC 698  i2CGX0 63300434 iE 0732072  :Skensystem | 98 i 630 i 895

SDC 1048  i2CGX0 63300458 :E 07 320 76  :Skensystem : 48 i 1000 @ 895

SDC 1073  i2CGX0 63300554 iE 07 320 77  :Skensystem ¢ 73 i 1000 @ 895

SDC 1098  i2CGX0 63300459 iE 07 320 78  :Skensystem : 48 i 1000 @ 895

SDC 673 LD i 2CGX0 63300635 :E 07 320 74  :Skensystem | 73 630 {895

SDC 698 LD i 2CGX0 63300571 :E 07 32075  :Skensystem | 98 630 {895

*1 modul M = 12,5 mm.

Kabelskapets innehall

Innehall i Kapsling med skensystem Kapsling utan skensystem
gSDC 448-698 SDC 673-698 LD :SDC 048-098

Montageplat i Nej i Nej

Skensystem 1400 A, 630 A i Nej

PEN-skena 1400 A i Nej

Fundament i Nej (bestalls separat) i Nej (bestalls separat)

Uttagsoppning med revolvertatning @ 15-60 mm  :Ja ‘Ja

Las SDC 448-698

i Trekant, SDC-LT

i Trekant, SDC-LT

Las SDC 673-698 LD

“SE (EBR), SDC-LSE

i Trekant, SDC-LT

Varningssymbol for starkstrom pa luckans utsida

EJa

“Nej
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Tillbehor

Bestéalls separat till SDC

GOLV-S 48-98 BPF-S 48-98 SLUS 48-98 KSMP-S 48-98 MARK-S 48-98
Komplett fundament Bottenplat med 4 eller 6 Underlucka med Montageplat. MARK-S 73-98 LD
vid uppstalining pa st flansdppningar FL 21 uttagsdppning. Komplett fundament
golv. for montage pa vagg. vid uppstélining i mark.
‘,o% e
VF 100 VF-S 30 TN-S system KSPS 7
Vaggdistans. Vaggfaste. 5-ledarsats. Markeringsstang
ar gjord av kraftigt
stal férsedd med
varselmarkning inkl
reflexband.
Beteckning Bestéllningsnummer Passar kapsling typ Matt Vikt
{ ID-nummer SEG-nummer Hojd Bredd Djup
mm kg/st
'GOLV-S 48 2CGX0 63300441 E 07 324 31 SDC/SDCM 48 400 672 303 23
'GOLV-S 73 {2CGX0 63300550 {E0732433  :SDC/SDCM 73 400 986 303 30
'GOLV-S 98 {2CGX0 63300442 ‘E0732432  :SDC/SDCM 98 400 ¢ 1300 303 36
'BPF-S 48 {2CGX0 53310629 {E07 32401 :SDC/SDCM 48 30 | 672 282 4
'BPF-S 73 {2CGX0 53310682 {E07 32403 :SDC/SDCM 73 30 986 282 5
'BPF-S 98 {2CGX0 53310630 {E07 32402  iSDC/SDCM 98 30 i 1300 282 6
'SLUS 48 {2CGX0 53310666 {E07 32256  :SDC/SDCM 48 288 i 626 22 5
SLUS 73 {2CGX0 53310684 {E07 32257  iSDC/SDCM 73 288 940 22 7,5
'SLUS 98 :2CGX0 53310668  :E 07 32258  :SDC/SDCM 98 288 1254 22 10
KSMP-S 48 {2CGX0 53190332 {E07 32147  :iSDC, SDCM 780 660 21 5,0
KSMP-S 73 {2CGX0 53190335 {E07 32148  iSDC, SDCM 780 974 21 8,0
KSMP-S 98 {2CGX0 53190333 {E07 32149  iSDC, SDCM 780 1268 21 11,0
MARK-S 48 {2CGX0 63300439 ‘E0732421  {SDC/SDCM 48 940 672 303 30
MARK-S 73 {2CGX0 63300549 ‘E07 32423  {SDC/SDCM 73 940 986 303 36
'MARK-S 73 LD 2CGX0 63300636  'E 0732440  :SDC 73 LD 940 986 233 34
MARK-S 98 1 2CGX0 63300440  'E07 32422  :SDC/SDCM 98 940 1300 303 42
'MARK-S 98 LD : 2CGX0 63300572 {E0732469 :SDC 98 LD ©940 i 1300 233 40
"VF 100 {2CGX0 53310678 {E07 32407 :CDC/CDCM/SDC/SDCM 40 i 228 35 0,2
'VF-S 30 {2CGX0 53310643 {E07 32404 iSDC/SDCM 500 i 40 40 0,5
KSPS 7 {2CGX0 63190146 {E0731094 :CDC/CDCM/SDC/SDCM i 1120 : 30 30 2
TN-S system
Beteckning Bestéallningsnummer Passar Antal moduler | Méarkstrém Langd Vikt
ID-nummer SEG-nummer : kapsling M * A mm kg/st
SD 48-TNS 2CGX0 53320208 E 07 32185 :SDC 48 48 400 584 0,9
SD 73-TNS {2CGX0 53320219 iE 0732186 :SDC 73 73 400 898 1,0
SD 98-TNS {2CGX0 53320209 E 07 32187 iSDC 98 98 400 1212 1,2

*1 modul M = 12,5 mm.
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Lackerade kapslingar
KSIK

KSIK &r avsett fér inomhusbruk, miljieklass C, och C,*. En

kapsling med hog skyddsklass, val 1ampad for installationer :
i sdval industrier som i andra fastigheter.
Kapslingen har utvecklats for férdelningscentraler och har
darfor speciella 6ppningar i gavlarna som majliggor
genomgaende skensystem for flera kapslingar.
— Kapslingsklass IP34D.
— Levereras komplett med vaggfasten och montagepléat.
— Pulverlackerad ytbehandling.
— Sidohangda dorrar.
— Demonterbar montageplat.
— Delbar bottenplat.
]
OBS! KSIK 048
Skensystem for 400 A-1600 A pa begéran.
* Enligt SS-EN 1SO 12944-2
C,: Uppvarmd torr lokal
C,: Fukt kan férekomma i liten mangd
Beteckning : ID-nummer ¢ Antal flanséppningar : Antal Matt Vikt
: i FL 21 i bottenplatta : moduler Hoéjd | Bredd | Djup
M * mm kg/st
KSIK 043  {2CGX0 63300411 4 43 900 655 : 325 42
KSIK 063  {2CGX0 63300412 6 . B3 . 900 : 895 : 325 : 57
KSIK 098  :2CGX0 63300413 10 © 98 . 900 : 1350 : 325 : 75

*1 modul M = 12,5 mm.

Kabelskapets innehall

Innehall Kapsling KSIK
Montageplat Ja

Las iDIN 3

Tva tackta FL 33 Gppningar i vardera gavel Ja

Bottenplat med flansdppningar FL 21 (se foéregaende sida) iJa

Delbar bottenplat ‘Ja

Skensystem - P& begaran

3/11 | 2015 | Kabeldon l&gspénningsférdelningar | Kapslingar |



Tillbehor
Bestalls separat till KSIK

Zi
-t i!% )/,,,// 74

e ¥

KD xx-TNS KSFS 400 A-1600 A

TN-S 5-ledarsystem sats. Skensystem.

TN-S system

Beteckning Bestéllningsnummer Antal moduler : Markstrom Langd Vikt

ID-nummer M * A mm kg/st

KD 43-TNS 2CGX0 53320210 : 43 . 400 570 . 06

KD63-TNS  2CGX053320211 63 400 810 . 07

KD 98-TNS | 2CGX0 53320212 | 98 S0 0 1270 T 0
1 modul M = 12,5 mm. e ' '

Fasskenor

Beteckning : Bestéllningsnummer ©  Antal : Méarkstrdm i  Passande skenstdd  : Langd i Vikt

ID-nummer SEG-nummer moduler | KSST 36 KSST 316 : 3
5 5 5 f KSST 316/23
M * A KSST 316/100 | mm : kg/m

KSFS 443 2CGX0 43320037 E 07 324 82 43 400 X : '
KSFS 448  :2CGX0 43320258 : 48 400 X

KSFS 463  :2CGX0 43320038 63 400 x

KSFS 643 A : 2CGX0 43320367 43 630 X

KSFS 663 A | 2CGX0 43320368 63 630 X

KSFS 698 A 2CGX0 43320366 98 630 X

KSFS 1098  : 2CGX0 43320156 98 1000 -

KSFS 1698  : 2CGX0 43320158 ‘98 1600 | -

*1 modul M = 12,5 mm.
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Varmforzinkade kapslingar med ovandel

CDCM

CDCM-sképen ar CDC-kapslingar férsedda med en separat
lasbar ovandel. CDCM 020 och CDCM 040 levereras med

montageplatta istallet for skensystem i underdelen.

CDCM-serien lampar sig for uppbyggnad av elférdelningar

som serviscentraler, kraftfdrdelningar inom industri,

byggcentraler m m dar man vill integrera utrustningen med

kWh-méatning. Fordelningarna byggs enligt kundénskemal
med direktméatning eller med stromtransformatormatning.

— Testad enligt krav i SS-EN 61439-5 och uppfyller kraven

for arktiskt klimat.
— Kapslingsklass IP34D.

— Integrerat markfundament.
— Gavlarna ar forsedda med faste for t ex markeringsstang

eller tillbehorsskap.
— Luckan éar férsedd pa insidan med héllare for kabel-

skapskort.

— Préaglingarna pa luckan &r anpassade for de vanligaste
marksystemen.

— Ovandelen ar forsedd med fastskena for matarunderlag,

MPF 25 B, MPF 63 B eller montageplatta, MPP 20.

OBS!
— For snabb och enkel projektering, ladda kostnadsfritt ner

beredningsprogrammet Connect IT. CDCM 020 CDCM 040
— CDCM serien kan bestéllas i manga olika utféranden.

Kontakta oss for mer information.
Beteckning :Bestéllningsnummer Ingaende Plats fér antal ;| Antal moduler : Markstrém Matt Vikt

ID-nummer SEG-nummer : Utrustning métartavlor Héjd : Bredd : Djup
MPF M * A mm kg/st

CDCM 020 :2CGX0 63300530 :E 07 32280 : Montageplatta 1 - - 1800 i 350 i 220 | 49
CDCM 040 i 2CGX0 63300608 :E 07 32284  : Montageplatta 2 - - £1800 : 600 : 220 : 68
CDCM 420 {2CGX0 63300430 :E 0732260  :Skensystem 1 20 400 1800 ¢ 350 : 220 | 47
CDCM 440 i 2CGX0 63300609 :E 07 32264  : Skensystem 2 40 400 1800 : 600 : 220 : 65
CDCM 640 i 2CGX0 63300610 :E 07 32265  : Skensystem 2 40 630 1800 : 600 : 220 : 66

*1 modul M =12,5 mm.

Kabelskapets innehall

Innehall Kapsling med skensystem Kapsling utan skensystem
CDCM 420-640 CDC 020-040

Montageplat i nedre delen Nej Ja

Skensystem {400 A, 630 A iNej

PEN-skena flyttbar i tre lagen 1400 A i Nej

Ankarskena justerbar i tva lagen iJa iJa

Markfundament individuellt justerbart i hojdled “Ja “Ja

Uttagsdppning med revolvertatning @ 15-60 mm %Ja %Ja

Oppningar @ 50 mm mellan delarna férsedda med tacklock av plast Ja %Ja

Las underdel/ovandel - SE/Abonnent, CDC-LSE/CDC-LA : SE/Abonnent, CDC-LSE/CDC-LA
Varningssymbol for starkstréom pa luckans utsida %Ja Nej
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Tillbehor
Bestalls separat till CDCM

= N5

C20-BP, C40-BP, C60-BP MPP 20, MPT 40 MPF 25 B, MPF 63 B
Bottenplat. Montageplatta. Métartavla typ A3.

m i,

CDC-CLA FV TN-S system BERG 250

Montagesats for cylinderlas. Vaggdistans. 5-ledarsats. Faste for fastsattning av
kabelskap i berg. Tva
féasten behdvs, ett for varje

ben.
Beteckning : Bestallningsnummer { Fits enclosure : Antal Matt ¢ Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer i moduler 754 . Bredd | Djup

M * mm kg/st
C20-BP | 2CGX0 53310725 :E 07 324 10 CDCM 20 - 27 344 . 08
C40-BP  2CGX0 53310726 :E 0732411  : CDCM 40 Coo- 27 594 1.5
C60-BP  :2CGX0 53310727 (E0732412 CDCM 60 Coo- 27 1 844 2,2
MPP 20  :2CGX053310665 :E0732170  :CDCM 20 .- i 540 @ 268 2,0
MPT 40  :2CGX0 53310724 :E0732171  :CDCM 40 o - 1 550 @ 550 1,9
MPF25B :2CGX0 53310737 :E07 32178  :CDCM ©25 1 570 ¢ 220 5.0
MPF63B :2CGX0 53310738 :E0732180  :CDCM .63 570 @ 220 £ 50
CDC-CLA  :2CGX0 53310669 :E 1646780  :CDCM D N
FV 20GX0 63190225 (E 0732405 - .- 80 70 | 138 . 19
BERG 250 :2CGX0 63300649 :E 0732409  :CDCM .- 870 130 . 30 | 19

*1 modul M = 12,5 mm.

TN-S system

Beteckning : Bestallningsnummer Antal moduler Langd Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * mm kg/st

C 20-TNS 2CGX0 53310613 {E 07 321 92 20 333 0,6

C 40-TNS  {2CGX0 53310614 :E 07 321 94 : 40 : 583 07

C60-TNS  :2CGX0 53310615 :E 0732196 60 S 833 09

*1 modul M =12,5 mm.
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Varmforzinkade kapslingar med ovandel
SDCM

SDCM-skapen ar SDC-kapslingar forsedda med en separat
l&sbar ovandel. Ovandelen kan anvandas som utrymme

for kWh-matare eller forses med montageplatta for olika
andamal.

SDCM-serien lampar sig for uppbyggnad av elférdelningar
som serviscentraler, kraftfdrdelningar inom industri,
byggcentraler m m, dar man vill integrera utrustningen

med kWh-méatning. Férdelningarna byggs enligt kundénske-
mal med direktmatning eller med stromtransformatormatning.

— Testad enligt krav i SS-EN 61439-5 och uppfyller kraven
for arktiskt klimat.

— Sidohangda dbérrar med 6ppningsvinkel >180°.

- Gavlarna ar férsedda med féaste for t ex markeringsstang
eller tilloehodrsskap.

— Djupet 312 mm majliggdr montage av samtliga elkopplare
med oberoende handmandver.

— Kapslingsklass IP34D.

oBS!
— Fo6r snabb och enkel projektering, ladda kostnadsfritt ner
beredningsprogrammet Connect IT.

SDCM 048
— SDCM serien kan bestallas i manga olika utféranden.
Kontakta oss for mer information.
Beteckning : Bestallningsnummer i Ingaende Plats for ¢ Antal : Markstrom : Matt i Vikt
{ID-nummer { SEG-nummer : Utrustning ntal matartavlor : moduler : { Hojd :Bredd: Djup
MPF E A mm kg/st
SDOM 048 2CGX063300443 F0732281 - 3 T 15281 682 312
'SDCM 073 2CGX0 63300561 0732283 - 4 - - £1523 ¢ 996 312
0732282 - 5 - - £1523 {1310 | 312
0732261 : 3 48 1 400 i 1523 i 682 i 312
'SDCM 473 2CGX0 63300562 :E 07 322 63 : Skensystem : 4 78 © 400 i 1523 1 996 | 312
E 07 32271 Skensystem : 3 48 i B30 i 1523 i 682 : 312
'SDCM 673 2CGX0 63300563 :E 07 322 73 : Skensystem : 4 73 ¢ B30 i 1523 1 996 | 312
S E 0732272 :Skensystem : 5 98 ¢ B30 1523 : 1310 ! 312
“UmodulM = 12,5 mm.
Kabelskapets innehall
Innehall i Kapsling med skensystem Kapsling utan skensystem
{SDCM 448-698 SDCM 048-098
Montagepléat i nedre delen i Nej

Nej i Nej (bestalls separat)

Skensystem

PEN-skena

Fundament

Uttagsdppning med revolvertatning @ 15-60 mm
Oppningar @ 50 mm mellan delarna férsedda med

: Ne‘j“(bestélls separat)

tacklock av plast
Las underdel/ovandel

Varningssymbol for starkstrom pa luckans utsida
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Tillbehor
Bestalls separat till SDCM

¥

>
GOLV-S 48-98 BPF-S 48-98 SLUS 48-98
Komplett fundament Bottenplat med 4 eller 6 Underlucka med

vid uppstalining pa
golv.

st flanséppningar FL 21
fér montage pa vagg.

uttagsdppning.

MARK-S 48-98
MARK-S 73-98 LD
Komplett fundament vid
uppstalining i mark.

,AV%

KSMP-S 48-98, MPP-S 48-73, MPT-S 48-73
Montageplattor.

- 4

VF 100 VF-S 30 MPF 25 B /63 B TN-S system
Vaggdistans. Vaggfaste. Matartavla. 5-ledarsats.

Beteckning i Bestallningsnummer  Fits enclosure | Antal Matt Vikt

{ID-nummer SEG-nummer i moduler | Hojd Bredd Djup
M * mm kg/st

_GOLV-S 48 2CGX0 63300441 E 07 324 31 SDCM 48 48

GOLV-S 73 £ 2CGX0 63300550 'E0732433  :SDCM 73 73
'GOLV-s 98 [2CGX0 63300442  E 0732432 | SDCM 98 98
'BPF-S 48 [2CGX053310629  E0782401  SDCM 48 48
'BPF-S 73 [2CGX053310682  E0732403  SDCM 73 73
'BPF-s 98 [2CGX053310630  E0782402  SDCM 98 98
'SLUS 48 '0CGX0 53310666~ EO07 32256  SDCM 48 48
SLUS 73 :2CGX0 53310684  :E 0732257  :SDCM 73 73

SLUS 98 1 2CGX0 53310668 'E0732258  :SDCM 98 98
'MARK-S48  2CGX063300439  E0732421  SDCM 48 48
MARK-S 73 2CCX0 63300549  'E0732423  SDCM 73 73

MARK-S 98 £ 2CGX0 63300440 'E07 32422  :SDCM 98 98
"KSMP-S 48 '2CGX053190332  [EO07 32147  SDCM 48 48
'KSMP-S 73 '20GX053190335  (EO07 32148  SDCM 73 73
_KSMP-S 98 :2CGX0 53190333  :E 0732149  :SDCM 98 98
MPP-S 48 {2CGX0 53190334 {E0732172  iSDCM 48 48

MPP-S 73 2CGX0 53310735 ~ (E07 32174  SDCM 73 73
MPTS 48 '0CGX0 53310647  (E0732160 . SDCM 48, 98 48

MPT-S 73 2CGX0 53310688  (E07 32162  :SDCM 73 73
'VF 100 '2CGX0 53310678 (EO07 32407  :SDCM -

VF-S 30 20GX0 53310643  (E07 32404 SDCM -

MPF 25 B '0CGX053310737  E0732178 . SDCM 25

MPF 63 B {2CGX0 53310738 {E0732180 :SDCM 63

;‘1 modul M = 12,5 mm.

TN-S system

Beteckning Bestéllningsnummer Passar Antal moduler i Mérkstrom @ Langd Vikt

ID-nummer SEG-nummer : kapsling M * A mm kg/st

SD 48-TNS 2CGX0 53320208 E0732185 :SDC 48 48 400 584 0,9
SD 73-TNS {2CGX0 53320219 ‘E0732186 :SDC73 73 § 400 898 1,0
SD 98-TNS i 2CGX0 53320209 {E0732187 iSDC 98 98 400 1212 1,2

*1 modul M = 12,5 mm.
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Varmfdrzinkat stolpskap

CDCP

Stolpskap, levereras med skensystem eller montageplat,
ankarskena samt integrerat stolpfaste och kabelkanal mot

mark.

— Baksidan &r férsedd med en 6ppning for jordlina och en

Oppning for tillfélliga anslutningar.
— Utbrytningsoppningar for upp till 7 st ledningskanaler.
— Kapslingsklass IP34D.

Oppning
for jordlina

Oppning

for tillfalliga
anslutningar
@48 mm

Kabelkanal mot mark levereras tillsammans med sképet.

Utbrytningsdppningar for lednings-
kanaler pa baksidan av stolpskéapet.

Beteckning : Bestallningsnummer ‘Ingdende : Antal Méarkstrdm §  Antal Matt Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer ;utrustning © moduler lednings Héjd | Bredd | Djup
kanaler - -

M * A mm kg/st
CDCP 020 2CGX0 63300621 'E07 32152  Montageplat 20 - 0-3 1200 | 350 382 45
CDCP 040 :2CGX0 63300622 E 07 32153  :Montageplat i 40 - 0-7 1200 © 600 : 382 : 61
'E0732150 :Skensystem : 20 400 0-3 1200 : 3850 : 382 : 43
CDCP 440 :2CGX0 63300429 :E 07 32151  :Skensystem : 40 400 0-7 1200 : 600 : 382 : 58

*1 modul M = 12,5 mm.

Kabelskapets innehall

Innehall

Kapsling med skensystem

Kapsling med montageplat

CDCP 420, 440

CDCP 020, 040

Kabelkanal mot mark Ja Ja
Skensystem 1400 A iNej
PEN-skena 1400 A ‘Negj
Ankarskena Ja Ja
Las : SE (EBR), CDC-LSE :Trekant, CDC-LT
Varningssymbol for starkstrom pa luckans utsida %Ja Nej
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Tillbehor

Bestalls separat till CDCP

| 4

KKCS
Skarvstycke for kabelkanal i
rostfritt omagnetiskt material.

KKS
Extra stod for
ledningskanal.

KHB 3
Kanalhallare for 1-3
ledningskanaler.

CDCP-TP
Bottenplat for tatning av 6pp-
ningen i botten.

KHB 5
Kanalhallare for 3-5
ledningskanaler.

-

KKC 5
Ledningskanal 2 x 2,4 m med
skarvstycke KKCS.

P

KHB 7
Kanalhallare for 5-7
ledningskanaler.

Beteckning Bestéllningsnummer Antal per forp. Matt Vikt
: ID-nummer SEG-nummer Hojd Bredd Djup
mm
2CGX0 53190244 | E 07 323 34 1 57
| 2CGX0 63190245  E 07 323 38 1 184
2CGX0 63190246 : E 07 323 40 1 294
2CGX0 63190279 : E 07 323 42 1 404
| 20GX0 53190243 | E 07 323 32 1 sats 55
2CGX0 63190286 : E 07 323 36 1 250
| 20GX0 53310728 E 07 321 55 1 260
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Varmfdrzinkat tillbehérsskap
CDCA

Tillbehorsskap for montering pa annan kapsling. Skapet
levereras med montageplat.

- Gavlarna ar férsedda med uttagsdppningar. Oppningen
pa hoger sida har en revolvertatning med fem valbara
Oppningar. Tatningen kan flyttas till vanster sida.

— Sképets botten har 6ppning med integrerad dragavlast-
ning for tillfalligt anslutna ledningar. Oppningen tacks av
ett medféljande lock da den inte anvands.

— | sképet kan insatser for tillfalliga uttag monteras;
KSMUB 16/32/63 eller méatartavla MPF 25 B alternativt
MPF 63 B. Vid montage av MPF 25 B eller MPF 63 B
behdvs kompletteringssats CKM.

CDCA monterat pa hogersidan Oppningar pa skapets gavel anvands
av CDC 420. for bland annat tillfalliga uttag.

Beteckning : Bestallningsnummer Matt Vikt

‘ID-nummer SEG-nummer | Hojd %Bredd% Djup

CDCA 2CGX0 63300451 :E 07 321 45 730

Kabelskapets innehall

Innehall Tillbehorsskap
CDCA
Montageplat Ja

Uttagsdppning med revolvertatning @ 15-60 mm : Ja
Oppning i botten med integrerad dragavlastning i Ja

for tillfalligt anslutna ledningar
Las i Trekant, CDC-LT
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Tillbenhor, bestalls separat
CDCA

KSMUB 16/32 MPF 25 B/MPF 63 B CKM CDCA-CD

Tillfalligt uttag, 1x16 + 2x10 A alt Méatartavla for 25 A alt 63 A. Kompletteringssats for Kabelskydd for bl a optofiberkablar.

1x32 + 2x10 A med jordfelsbrytare montering av matartavla - Max kabeldiameter 25 mm in i skép.
och dvargbrytare samt plats for MPF 25/63 B i tilloehdrsskap — Max diameter fér optofiberrér 45 mm.
kWh-matare. Kortslutningshéllfasthet CDCA eller i lagbyggt matar- — Skyddsform IP34D.

6 KA i kombination med utrustning kabelskap.

max 63 A.

G
KSM 017 KSM 417 KSFL 17
Montageplatta. Montageplatta med skensystem 5-ledarsats for KSM 417.
400 A.
Beteckning : Bestallningsnummer ©  Areapa Uttag
ID-nummer {SEG-nummer  ansl. ledning © Hejd
: mm?2
KSMUB 16 | 2CGX0 63300611 E 07 322 42 6 1x16 A+ 2x10A | 711
CGX0 63300612 |E 0732244 6 711
CGX0 53390034  (E0732176 - - SR
CGX0 53310705 E 0732330 - . 380
CGX0 53310787 (E0732178 | - - 570 |
CGX0 53310738 |E0732180 - - 570 |
CGX0 53310397  E0732231 - - 60
CGX0 53310383 |E0732233 - - 670

CGX0 53320115 E0732217 -
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Varmfdrzinkat tillbehérsskap
CDCA-BV

Tillbehorsskap utvecklat for Trafikverket for exempel montage
péa kontaktledningsstolpe.

— Tom kapsling med faste for insats KSM 417 alternativt
KSM 017.

— Gavlarna férsedda med flanséppning FL13.

— Flanséppning FL 21 i botten.

- Lé&s med nyckelgrepp trekant.

— Sképet kan forses med skensystem typ KSM 417.

— | sképet kan insatser for tillfalliga uttag monteras,
KSMUB 16/32 eller matartavia MPF 25 B alternativt
MPF 63 B. Vid montage av MPF 25 B eller MPF 63 B
behdvs kompletteringssats CKM.

— Fyra fastvinklar for montering pé Trafikverkets fastjarn
ingar.

Komplettera med Trafikverkets material:

— 2 st fastjarn 0414566 for uppfastning av skapet pa
kontaktledningsstolpens bredsida.

— 2 st fastjarn 0414565 for uppfastning av skapet pa
kontaktledningsstolpens balksida.

— 4 st fastklack 0414065 fér uppfastning av fastjarn.

OBS:
De artiklar som behovs fér montering i Banverkets stolpe ingar ej.

Beteckning gBestéIIningsnummer Matt Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer | Hojd | Bredd : Djup
mm kg/st
CDCA-BV 2CGX0 63300576 :E 07 321 46 730 280 218 13

Kabelskapets innehall

Innehall Tillbehoérsskap
CDCA-BV

Montageplat Nej

Fastvinklar i4 st

Oppning i botten CFL 21

Oppning i gavel {FL 13

Las Trekant, CDC-LT
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Tillbenhor, bestalls separat

CDCA-BV

KSMUB 16/32

Tillfalligt uttag, 1x16 + 2x10 A alt
1x32 + 2x10 A med jordfelsbrytare
och dvargbrytare samt plats for
kWh-matare. Kortslutningshéllfasthet
6 KA i kombination med utrustning
max 63 A.

MPF 25 B/MPF 63 B
Métartavla for 25 A alt 63 A.

CKM

Kompletteringssats for
montering av matartavla
MPF 25/63 B i tillbehdrsskap
CDCA eller i lagbyggt matar-
kabelskap.

R
KSM 017 KSM 417 KSFL 17
Montageplatta. Montageplatta med skensystem 5-ledarsats for KSM 417.
400 A.
Beteckning Bestéallningsnummer Area pa Uttag Matt Vikt
{ ID-nummer i SEG-nummer ansl. ledning Héjd : Bredd : Djup
mm2 mm kg/st
KSMUB 16 :2CGX0 63300611 | E 07 322 42 7111 222 1 191 5.5
|2CGX0 63300612 | E 07 322 44 711
:2CGX0 53390034  E 07 321 76 - -
:20GX0 53310737 | E 07 32178 - 570
:2CGX0 53310788+ E 07 321 80 - 570
:20GX0 53310397 E 07 322 31 - 670
KSM 417 :2CGX0 53310383 :E 07 322 33 - 670
|2CGX0 53320115 | E 07 322 17 -
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Varmforzinkade kapslingar

Telekommunikation och optofiberkabel

Varmférzinkade kapslingar for telekommunikation och
optofiberkabel.

— Testad enligt krav i SS-EN 61439-5 och uppfyller
kraven for arktiskt klimat.

— Kapslingsklass IP34D.

— Integrerat markfundament (CDC).

— Gavlarna ar férsedda med faste for till exempel
snémarkeringsstang eller tillbehérsskap.

— Luckan éar férsedd pa insidan med héllare for
kabelskapskort och luckans utsida ar anpassad
for de vanligaste marksystemen.

OBS!

Kapslingar for telekommunikation far enligt
branschéverenskommelse inte vara utférda med
trekantlas. Bestéll med las CDC-LTC eller SDC-LTC.

4

Exempel pa kabelskap i kombination med

optofiberskép for Ericsson Ribbonet.

Beteckning : Bestéllningsnummer Montageplat Matt : Las Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer i Héjd | Bredd : Inbyggnadsdjup | standard

mm mm kg/st
CDC 020 2CGX0 63300396  E 07 32120 700 i 800 198 Trekant 36
CDC 040  :2CGX0 63300397 EO0732121 : 700 : 550 198 Trekant 50
CDC 060  :20GX0 63300398 :E0732122 700 : 800 198 Trekant 64
SDC 048  :2CGX0 63300433 :E0732051 770 : 584 275 Trekant 46
SDC 073  :20GX0 63300551 :E0732053 770 : 898 275 Trekant 58
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Tillbehor

Bestalls separat

CC 20

Slingkorg for ca 256 m
kabel med @ 13 mm
ytterdiameter.

BK-E
Féaste for optofiber-
skarvbox fran Ericsson.

CC 30

Slingkorg f6r 30 m
kabel med @ 16 mm
ytterdiameter.

BK-N

Féaste for optofiber-
skarvbox fran
Nexans.

C20-DB C40-DB
C60-DB

CDC-LTC
Las for CDC-kapslingar

EB 435

Jordningsplint fér 4 mm?
resp 35 mm2,

@
L

BK-T

Féaste for optofiberskarvbox
fran Tykoflex.

SDC-LTC
Las for SDC-kapslingar med

KSMP-S 48/73
Montageplatta av stal for
SDC. Halad med delning
38 mm (@ 3,5 mm).

FDM-K

Monteringssats fér montage av
fiber-ductmodul FDM (Ericsson

Ribbonet) pa Kabeldon
IP-system.

NK-TC

Nyckel till las CDC-LTC och

FDM

Fiberductmodul som anvands vid
skarvning av ductar for optofiber.
For fragor angdende FDM, kon-
takta ABB enheten CEWE-Control.

BERG 250
Faste for fastsattning av kabelskép

Fuktsparren &r anpassad med utrustning for tele- utrustning for telekommuni- SDC-LTC. i berg. Tva fasten behovs, ett for
till samtliga kapslingar i kommunikation. kation. varje ben.
CDC-serien.
Beteckning : Bestallningsnummer : Passar kapsling Matt Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer : Hojd Bredd Djup
mm kg/st
CC 20 2CGX0 53310695  E 0732289 :CDC/SDC 415 215 153 0,6
CC 30 :2CGX0 53310689 (E 0732290 :CDC/SDC 740 . 550 155 2,5
EB 435 {2CGX0 43311031  (E07 32299 :CDC/SDC 135 35 35 0,1
KSMP-S 48 20GX0 53190332 :E 07 32147 :SDC 780  © 660 21 5,0
KSMP-S 73 20GX0 53190335  :E 07 32148 :SDC 780 974 21 8,0
BK-E 20GX0 53310691  :E 07 32292 :CDC/SDC 167 167 10 0,4
BK-N :2CGX0 53310694  (E 0732293 :CDC/SDC 295 198 10 0,6
BK-T :2CGX0 53310690  (E 0732291 :CDC/SDC 225 160 10 0,3
FDM-K 20GX0 53310704  :E 07 31603 :CDC/SDC - - - 0,1
FDM 2CMA1 31600R1000 : E 07 316 00 : CDC/SDC 506 135 93 1,0
C20-DB 20GX0 53310696 - :CDC 50 ¢ 350 215 0,2
C40-DB :2CGX0 53310697 - :CDC 50 . 600 215 0,3
C60-DB :2CGX0 53310698 - :CDC 50 . 850 215 0,4
CDC-LTC 20GX0 43311040  :E 16467 98 :CDC - - - 0,1
SDC-LTC 20GX0 43310599  :E 16467 99 :SDC - - - 0,1
NK-TC 20GX0 63190373  :E 1646821 :CDC/SDC 13 30 26 0,1
BERG 250 20GX0 63300649  :E 0732409 :CDC 370 130 30 1,9
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5-ledarsystem

Satser for ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S alt TN-C-S.

| satsen ingar en ej beroéringsskyddad skena, 400 A.

— C XX-TNS passar i kapsling typ CDC.
— SD XX-TNS passar i kapsling typ SDC.

OoBS!

Fér ombyggnadssats till 1000 A skenor, kontakta oss.

Beteckning Bestéllningsnummer Passar kapsling Antal moduler Markstrom Langd Vikt
ID-nummer SEG-nummer M * A mm kg/st
C 20-TNS 2CGX0 53310613 (E 07 321 92 CDC 20 20 400 333 0,6
C 40-TNS 2CGX0 53310614 (E 07 321 94 CDC 40 40 400 583 0,7
C 60-TNS 2CGX0 53310615 :E 07 321 96 CDC 60 60 400 833 0,9
SD 48-TNS 2CGX0 53320208 :E 07 321 85 SDC 48 48 400 584 0,9
SD 73-TNS 2CGX0 53320219 (E 07 321 86 SDC 73 73 400 898 1,0
SD 98-TNS 2CGX0 53320209 :E 07 321 87 SDC 98 98 400 1212 1,2
KD 43-TNS 2CGX0 53320210 i— KSIK 043 43 400 570 0,6
KD 63-TNS {2CGX0 53320211 - {KSIK 063 63 400 810 0,7
KD 98-TNS {2CGX0 53320212 — KSIK 098 98 400 1270 1,0

*1 modul M = 12,5 mm.
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Tilloehor
Kapslingar

C 20-BP, C 40-BP, C 60-BP

Bottenplatta av plat till fundament
fér CDC/CDCM vid montage i mark

utomhus.

BERG 250

Faste for fastsattning av kabelskap

i berg. Tva fasten behovs, ett for
varje ben.

FDM

Fiberductmodul som anvéands vid

skarvning av ductar for optofiber.
Ducten i serviskabeln skarvas mot
en multiductkabel.

KSPS 7

Markeringsstang ar gjord av kraf-
tigt stal férsedd med varselmark-
ning inkl reflexband.

* ) ——dmm :."‘_- 0 T e
—_— bt
B iy
FV C60-XA FDM-K KSK 21
Vaggféaste for kapslingar Extra ankarskena som kan mon- Monteringssatsen framtagen for Mérklapp.
CDC/CDCM. teras under tackplaten i CDC 60. montage av fiberductmodul FDM

VF 100

Vaggfaste till kapslingar CDC
och SDC. Haller CDC-skéapet
pa 100 mm avstand fran hus-

Anvands vid utbyte av skap dar
man maste skarva kabeln och
férankra skarven.

C20-DB, C40-DB, C60-DB
Fuktsparren ar anpassad till
samtliga kapslingar i CDC-
serien.

(Ericsson Ribbonet) i Kabeldon
kapslingar.

KSFT
Tackbricka for hal @ 47 mm.

88 Katidon

KSK 11
Kabelskapskort, fram- och
baksida.

vagg. For SDC, blir avstandet
fran vagg 8 mm.

Beteckning  :Bestallningsnummer : Passar kapsling typ Matt Vikt

ID-nummer SEG-nummer © Hejd Bredd Djup

mm kg/st
C 20-BP 120GX053310725  |E0782410  CDC/CDCM 20 . 27 . 344 . 130 . 08
C 40-BP [2CGX053310726 ~ E0782411  CDC/CDCM 40 27 594 130 | 15
C 60-BP {2CGX0 53310727 {E07 32412  iCDC 60 To7 i eas i q30 T 22
FV 20GX0 63190225 ~ (E07 32405 :CDC/CDCM .50 70 185 | 19
VF 100 [2CGX053310678 ~ E0782407  CDC/CDCM/SDC/SDCM 40 . 228 . 35 . 02
BERG 250 :2CGX0 63300649  (E0732409  :CDC/CDCM 370 180 . 80 | 19
C 60-XA 2CGX0 53310667 ~ (E07 32459  :CDC 60 42 e85 50 | 17
C20-DB [2CGX0 53310696 - Iehle! .50 850 | 215 | 02
C40-DB |2CGX0 53310697 - Lehvle 50 . 600 | 215 . 03
C60-DB |2CGX0 53310698 - Lehole 50 | 850 | 215 | 04
FDM '2CMAT 31600R1000 | E 0731600 | CDC/SDC : 135 93 | 10
FDM-K :2CGX0 53310704 ~ :E07 31603  :FDMiCDGC/SDC - 01
KSFT 2CGX0 63190093 ~ (E07 32496 ! 102
KSPS 7 :2CGX0 63190146 (E 0731094  :CDC/SDC 3 2
KSK 21 :2CGX0 63190116 (E 0732498 100 : 0,01
KSK 11 2CGX0 63190115 (E 07 324 97 100 : 0,01
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Tilloehor
Kapslingar SDC och SDCM

H SLUS 48-98 GOLV-S 48-98 BPF-S 48-98

Lucka med uttags®ppning i nederkant for Komplett fundament vid uppstalining pa golv. Bottenplat med 4/6/10 st flanséppningar
tillfalliga anslutningar. Uttagsdppningens matt FL 21 fér montage pé vagg.

ar 60 mm x 240 mm.

MARK-S 48-98 VF-S 30
MARK-S 73-98 LD Vaggfaste, atgang 2 st per skap. Ger 30 mm
Komplett fundament vid montage i mark fritt utrymme bakom skép.
utomhus.
Beteckning Bestéllningsnummer Passar kapsling typ Matt Vikt

ID-nummer SEG-nummer Hojd Bredd Djup

mm kg/st

SLUS 48 2CGX0 53310666 : E 07 322 56 SDC/SDCM 48 288 626 22 5
SLUS 73 :2CGX0 53310684 E 0732257  :SDC/SDCM 73 ©288 ¢ 940 : 22 i 75
SLUS 98 {2CGX0 53310668 : E 07 322 58 {SDC/SDCM 98 i288 i 1254 1 22 1 10
MARK-S 48~ :2CGX0 63300439 :E 0732421  :SDC/SDCM 48 © 940 i 672 : 303 : 30
MARK-S 73 :2CGX0 63300549 :E 0732423  :SDC/SDCM 73 © 940 i 986 : 303 : 36
MARK-S 73 LD :2CGX0 63300636 :E 0732440  :SDC 73 LD © 940 i 986 : 233 : 34
MARK-S 98~ :2CGX0 63300440 :E07 32422  :SDC/SDCM 98 © 940 © 1300 : 3803 : 42
MARK-S 98 LD :2CGX0 63300572 E07 32469  :SDC 98 LD © 940 ¢ 1300 : 233 40
GOLV-S 48 :2CGX0 63300441 :E 0732431  :SDC/SDCM 48 . 400 i 672 : 3803 : 23
GOLV-S 73 :2CGX0 63300550 :E 0732433  :SDC/SDCM 73 © 400 ¢ 986 : 803 : 30
GOLV-S 98 :2CGX0 63300442 :E 0732482  :SDC/SDCM 98 . 400 i 1300 : 3803 : 36
BPF-S 48 :2CGX0 53310629 :E 0732401  :SDC/SDCM 48 o080 i 672 i 282
BPF-S 73 :2CGX0 53310682 :E 0732403  :SDC/SDCM 73 .80 i 986 : 282
BPF-S 98 :2CGX0 53310630 :E 0732402  :SDC/SDCM 98 © 80 i 1300 : 282
VF-S 30 :2CGX0 53310643 :E 0732404  :SDC/SDCM £ 500 i 40 i 40 : 05
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Tilloehor
kKWh-matning

CKM

Kompletteringssats fér montering av
matartavia MPF 25/63 B i tilloehorskap
CDCA eller i lagbyggt méatarkabelskap.

]
:
.\ /
MPF 25/63 B PBKP 25/50
Métartavla inklusive mellanplint (brytaren). Plomberingsképa for KSKP 25/50.
Brytaren pa MPF 25/63 B ar placerad som
"kundens strombrytare” och bryter inte
bort matanordningen. Uppfyller krav enligt
SS 430 01 01.
Beteckning Bestéallningsnummer Beskrivning Markstréom Matt Vikt
ID-nummer { SEG-nummer i Hojd Bredd Djup :
A mm kg/st
MPF 25 B ZQCGXO 53310737 (E 07 32178 Matartavla typ A3 inkl mellanplint KSKP 25 25 570 220 115 5.0
'MPF63B  2CGX0 53310738 | E 07 321 80 63 . 570 . 220 . 115 . 50

CK CGX0 53390084 : E 07 321 76 - 002
PB CGX0 53050141 : E 07 326 34 - - 80 ¢ - i 0.1
PBKP 50  :2CGX0 53050142 :E 07 326 35 - Co- 9 i - i 01
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Tilloehor
kKWh-matning

KSSM-S 630/1200

Skenbryggor inkl. skenstod for stromtrans-
formatorer. For 630 A eller 1200 A. Kan
endast monteras pa

spanningslos skena.

B A
' Strédmtransformator
y i
D
EA | I« >
\4 c

Mattskiss for stromtransformator. Avstand mellan fasskenor &r alltid 85 mm.
TRAFO-CD 630, TRAFO-SD 630/1200 Matt pa stromtrafo med KSSM 630 Matt pa stromtrafo med KSSM 1200
Sats for stromtransformatormatning. Fér 630 A C-mattet pa stromtransformatorerna, C-mattet pa stromtransformatorerna, 60 mm
eller 1200 A. Kan endast monteras pa spannings- 30 mm om dessa ar max 85 mm bredd om A-méttet &r bredare an 85 mm for att kunna
10s skena. (A-mattet). justera avstandet mellan dem F i férhallande till

fasskenornas avstand pa 85 mm.
TRAFO-CD och TRAFO-SD innehaller: Markstrém A B(max) : C(min) : D(min) ;| E(max)
1 sats i Skenbryggor inkl. skenstdd A mm : mm | mm | mm mm
1st  :Spénningssakringslist, SLD 000 630 i 85 : 50 : 30 10 40
2st  :Nollklammor, ADC 25 1200 i 100 i 50 : 60 ©40
1'st  :Plomberingsképa
Beteckning Bestéallningsnummer Passar kapsling typ | Antal moduler Mérkdata
ID-nummer SEG-nummer M *

TRAFO-CD 630 :2CGX0 63190392 E 07 326 92 CDC, CDCM, CDCP 13 500V, 630 A
TRAFO-SD 630 {2CGX0 63190391  {E 07 326 90 :SDC, SDCM, KSIK 13 i 500V,630A
TRAFO-SD 1200 :2CGX0 63190390 :E 0732691  :SDC, SDCM, KSIK ~ : 19 £ 500V, 1200 A :
KSSM-S630  :2CGX0 63090017 :E0732647  :SDC, SDCM, KSIK 9 £ 500V, 630 A
KSSM-S 1200  :2CGX0 63090018 :E 0732650  :SDC, SDCM, KSIK  : 15 : 500V, 1200 A

*1 modul M = 12,5 mm.
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Tilloehor
kKWh-matning

MPP 20 MPT 40 MPP-S 48, MPP-S 73

Montageplatta av stal Montageplatta av tra Montageplatta av stal for ovandelen till
fér ovandel i CDCM. fér ovandel i CDCM X40. kapslingar typ SDCM X48 och SDCM
For CDCM X40 anvénds X73. For SDCM X98 anvands tva

tva plattor. plattor.

MPT-S 48, MPT-S 73 KSMP-S 48, KSMP-S 73, KSMP-S 98
Montageplatta av tré f6r ovandelen till Montageplatta av stal for SDC och nedre
SDCM X48 och SDCM X73. Fér SDCM delen av kapslingar typ SDCM.

X98 anvands tva plattor, MPT-S 48. KSMP-S 48/73 ar hélade med delning 38 mm

(@ 8,5). Passar g i kapslingar SDC 673 LD
och SDC 698 LD.

Beteckning Bestéallningsnummer Passar Matt Vikt
‘ID-nummer SEG-nummer _ kapsling typ { Hojd i Bredd : Djup

mm kg/st
MPP 20 2CGX0 53310665  E 07 321 70 CDCM 540 268 25 2,0
MPT 40 1 2CGX0 53310724 1 E 07 321 71 :CDCM . 550 ¢ 850 12 . 19
MPP-S 48 20GX0 53190334 E 07 321 72 :SDCM . 580 i 585 25 3,0
MPP-S 73 20GX0 53310735 E 07 321 74 :SDCM . 580 i 86 25 i 70
MPT-S 48 20GX0 53310647 E 07 321 60 :SDCM . 580 600 12 i 22
MPT-S 73 20GX0 53310688 : E 07 321 62 :SDCM . 580 890 12 33
KSMP-S 48  :2CGX0 53190332 :E 0732147  :SDC, SDCM © 780 : 660 : 21 . 50
KSMP-S73  2CGX0 53190335 :E 07 321 48 :SDC, SDCM ©780 1 974 .21 i 80
KSMP-S98  :2CGX0 53190333 :E 07 32149 :SDC, SDCM o780 ;¢ 1288 ¢ 21 i 110
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Tillbehor
Las och verktyg

CDC-LT CDC-LA
Trekantlas for kapslingar Abonnentlas for kapslingar
CDC/CDCM. CDC/CDCM.

il
SDC-LT SDC-LA
Trekantlas for kapslingar Abonnentlas for kapslingar
SDC/SDCM. SDC/SDCM.

CDC-CLA

Sats for montage av
cylinderlas typ

ASSA Abloy/Trioving i
kapslingar CDC.

KSCA

Anpassningsring for
ASSA Abloy-Ias till
kapslingar SDC.

CDC-LD
DIN 3-las for kapslingar

CDC/CDCM.

-

SDC-LD
DIN-l&s for kapslingar

SDC/SDCM.

CDC-LSE

SDC-LSE
SE-las for kapslingar
SDC/SDCM.

SE-las for kapslingar
CDC/CDCM.

CDC-LTC

Las for kapslingar CDC/CDCM
med utrustning for telekommu-
nikation.

SDC-LTC

Las for kapslingar SDC/SDCM
med utrustning for telekommu-
nikation.

Beteckning i Bestallningsnummer Passande nyckel Vikt
ID-nummer SEG-nummer :KSNR4: NK3 : NK5 { NK30: NKD 3 : NK-TC kg/st
CDC-LT 2CGX0 43310739  E 16 467 83 - X X X - - 0,1
CDC-LA :2CGX0 43310740 E 16 467 84 x X X X - - 0,1
CDC-LD :2CGX0 43310742 :E 16 467 86 - - - - x - 0,1
CDC-LSE  :2CGX0 43310743 :E 16 467 87 - - - x - - 0,1
CDC-LTC ~ :2CGX0 43311040 :E 16 467 98 - - - - - X 0,1
SDC-LT - 2CGX0 43310597 E 16 467 93 - X X - - 0,1
SDC-LA 20GX0 43310596 : E 16 467 94 x x x x - - 0,1
SDC-LD :20GX0 43310595 :E 16 467 96 - - - - x - 0,1
SDC-LSE ~ :2CGX0 43310598 :E 16 467 97 - - - x - x 0,1
SDC-LTC ~ :2CGX0 43310599 : E 16 467 99 - - - - - x 0,1
CDC-CLA  :2CGX0 53310669 : E 16 467 80 - - - - - - 0,1
KSCA :20GX0 53190278 E 16 467 60 - - - - - - 0,1
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Tilloehor
Nycklar och verktyg

KSNR 4 NKD 3 VHB 68
Nyckel for abonnentlas. Nyckel for DIN-I8s. Isolerat handverktyg, 6 och 8 mm

sexkantnyckel. Passar momentnyckel

med 1/2* fyrkanttapp.

NK 3 NK 5 NK 30

Nyckel for trekantlds med luckdppnare. Nyckel for trekantlas och tapplas med Nyckel for trekantlas och SE-las med
Luckdppnaren anvands for att enklare luckdppnare. Luckdppnaren anvands lucképpnare. Lucképpnaren anvands
kunna dppna kapslingen om luckan har for att enklare kunna 6ppna kapslingen for att enklare kunna dppna kapslingen
fastnat. om luckan har fastnat. om luckan har fastnat.

NK-TC

Nyckel for 1ds CDC-LTC och SDC-LTC
med luckdppnare. Luckdppnaren
anvands for att enklare kunna éppna
kapslingen om luckan har fastnat.

Beteckning Bestéallningsnummer Vikt
ID-nummer SEG-nummer kg/st
KSNR 4 2CGX0 43190104 E 16468 17 0,1

NKD 3 [2CGX0 43190661 E 16 468 20 L0
:20GX0 63090014 E 16 230 80 © 04

:2CGX0 63190370  :E 16 468 12 ©01
NK 5 :2CGX0 63190372 E 16 468 15 ©01
NK 30 :20GX0 63190369 E 16 468 10 R
CGX0 63190378 E 16 468 21 o
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Exempel pa kombinationer
Kapslingar

CDC 40 + SDC 98 SDC 48 + SDC 98 + genomgaende skenor

SDC 98 + SDCM 48 SDCM 48 + SDCM 98

SDC 98 + BPF-S 98 CDC 40 + CDCA
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Mattskisser (alla matt i mm)
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Mattskisser (alla matt i mm)

KSIK, CDCM
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Mattskisser (alla matt i mm)
SDCM, CDCA, CDCP
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Innehallsforteckning
Formonterade fordelningscentraler

Férmonterade férdelningscentraler an
Formonterade belysningscentraler - GBC 4/3
Formonterade serviscentraler — Direktmatning, CDCS 4/4
Formonterade serviscentraler — Transformatormatning, CDCS, SDCS 4/5
Foérmonterade reservkraft - CDCR, SDCR 4/6
Formonterat markmatarskap — CDCS L, CDCS LP 4/7
Tillval och tillbehér féor CDCS och SDCS 4/8
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Formonterade belysningscentraler
GBC 6338, GBC 6338 UR

Kabeldon formonterade belysningscentraler finns i tva olika
modeller, varav en med astronomiskt ur. Serviskabeln ansluts pa
plint for Kabel (Al/Cu) med max 50 mm?2 ledararea. Styrning av
utgdende grupper gérs med en omkopplare for PROV-0-DRIFT.
Ljusrela eller annan styrning ansluts via inbyggt hjélprela.

— Maétartavla och kontaktor for 63 A ingar.

- Markfundament ingar.

— Kompletteras med utgéende grupper efter behov.

— Enkelt att komplettera med serviceuttag med jordfelsbrytare.
— Gar att bygga med plats for ostyrda utgaende grupper.

OBS!
Kontakta oss vid bestéallning av serviceuttag eller ostyrda
utgdende grupper.

Beteckning i Bestallningsnummer Antal Mérkdata Passande Matt Vikt
: ID-nummer {SEG-nummer moduler séakring Hojd Bredd Djup
¢ M=12,5mm : mm kg/st
GBC 6338 :2CGX0 63301206 {E0732198 40 £ 400V,63A : DIl 1800 600 220 81
'GBC 6338 UR 1 2CGX0 63301207 :E07 32199 40 £ 400V, 63 A DIl 1800 600 220 81
Tillval och tillbehér, bestélls separat:
Material for flera utgdende grupper
SLD 000 AD 350 ADC 25

Sakringslastfranskiljare. Sakring typ NH 000
eller CO0. Kapslingsklass IP2X.

Oisolerat anslutningsdon for anslutning av tre
separata ledare, vardera max 50 mm?

Al/Cu. Anvands tillsammans med ej berdringsskyd-
dade skenor.

Oisolerat anslutningsdon. Anvands
tillsammans med ej beréringsskyddade
skenor.

Beteckning Bestéllningsnummer i Antal : Mérkdata Passande Matt Vikt Se sid
%ID-nummer SEG-nummer | Moduler : sékring Hojd Bredd Djup
M * i mm kg/st
SLD000 | 2CGXO0 63050106 | E 07 327 47 38 400V, 100A COO/NHO0O 495 | 38 17 |7
AD 350 [2CGX0 63030262 E 0732602 | - 400A - 61 | 38 02 |2/18
ADC 25 2CGX0 63030233 | E 07 326 00 - 63 A - .10 . 26 o1 |2/18

*1 modulM = 12,5 mm.
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FOormonterade serviscentraler for direktmatning
CDCS 2520, CDCS 6320

Férmonterade serviscentraler fér direktmatning typ CDCS 2520
for 25 A och CDCS 6320 for 63 A komplett med nddvandiga
komponenter for anslutning av serviskabel samt utgdende kabel
finns pa plats.

| centralerna finns utrymme for max 6 utgéende grupper av typ
SLD 000. Serviskabeln ansluts pa plint for max 50 mm?2 Al/Cu.

— Kapslingarna ar testade enligt SS-EN 61439-5 och uppfyller
kraven for arktiskt klimat.

— Kapslingsklass for kapslingar, IP34D.

— Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt
SS-EN 60529.

— Fundamentet ar integrerat i kapslingen bade for uppstalining
pé golv inomhus, eller i mark for installation utomhus.

— Abonnentlas (CDC-LA) till ovandel, DIN 3-l&s (CDC-LD) till
underdel samt nycklar till respektive 1as ingér.

— Anpassade for TN-C-S.

CDCS 2520
CDCS 6320
Beteckning : Bestallningsnummer ‘Huvudbrytare:  Passande i Max Ledigt Matt Vikt
D-nummer i SEG-nummer Markstrdm © gayringsstorlek ; Utgdende : skenutrymme © Hsjd | Bredd | Djup
. : A ; grupper M * mm kg/st
CDCS 2520 | 20GX0 63301145 'E 2396308 25 DIl ' : 20 . 1800 | 350 | 220 | 55
CDCS 6320 : 2CGX0 63301146 :E2396310 63 pm-— 6 20 1800 : 350 220 55
*1 modul M = 12,5 mm.
Tillval och tillbehor, bestélls separat:
Material for flera utgéende grupper
2 b
e S
]
.
SLD 000 AD 70 AD 95
Sakringslastfranskiljare. Oisolerat anslutningsdon. Isolerat anslutningsdon.
Tillval och tillbehdr arkstrom : Beteckning | Bestéllningsnummer Ledararea : Bredd Vikt | Se sid
: :SEG-nummer ID-nummer ‘
A : : mm?2 M * kg/st
Utgdende grupper 100 :SLD 000 (C00) ; E 07 327 47 2CGX0 63050106 2595 1 3 1,7 |27
Anslutning mot fasskena 200 AD95 {E0732603  2CGX0 63030249 6-95 | 2 01 |2ns
PE-/N klamma - 1ADT0 {E 07 326 01 2CGX0 63030038 6-95 | - 01 |278

*1 modul M = 12,5 mm.
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Formonterade serviscentraler for transformatormatning
CDCS 16015 och SDCS 16023, 25018, 25043

Férmonterade serviscentraler finns i fyra varianter for 160 A eller
250 A. Samtliga komponenter som behdvs for att kunna ansluta
serviskabel, montera stromtransformatorer, kortslutningsplint
och matare finns pa plats. Utgéende grupper ingar ej.

Utrymmet for utgédende grupper varierar fran 5 till maximalt 14
beroende pa vilken storlek av central som valjs.

— Kapslingarna ar testade enligt krav i SS-EN 61439-5 och
uppfyller kraven for arktiskt klimat.

— Kapslingarnas kapslingsklass 1P34D.

— Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt
SS-EN 60529.

— | CDCS 16015 ar fundament for uppstallining integrerat i
kapslingen bade for montering pé golv, eller i mark om den
skall monteras utomhus.

— Till SDCS varianterna gors tillval av fundament beroende pa
om den skall monteras inomhus, pa vagg, golv eller utomhus
i mark (se sid 4/8 for passande fundament).

— Abonnentlas till ovandel och DIN-I&s till underdel samt nycklar

ingar. CDCS 16015 SDCS 25043
— Anpassade for TN-C-S.

Beteckning i Bestallningsnummer ‘Huvudbrytare! Passande | Max ! Ledigt Matt i Vikt
{ID-nummer {SEG-nummer | Markstrom : sakringsstorlek ;| Yt9dende :gyonitymme : Héjd | Bredd : Djup :
: : —_— i grupper : :

A M * H mm i kg/st

CDCS 16015 :2CGX0 63301122 (E2396300 i 160/125* NH 00 11800 600 : 220 i 79

S {2CGX0 63301123 {160/ 125 NH 00 115231 682 88
SDCS 2 {2CGX0 63301124 iE2396304 : 250/224* ¢ NHO, NH 1 115231 682 ioga
S {2CGX0 63301125 (E2396306 i 250/224* i NHO, NH 1 11523 ¢ 996 1115

*1 modul M = 12,5 mm.
** Markstrém med kapsling.

Tillval och tillbehér, bestélls separat:
Material for flera utgdende grupper:

SLD 000 SLD 00 SLD 1 AD 70, AD 240
Sakringslastfranskiljare. Sakringslastfranskiljare. Sakringslastfranskiljare. Oisolerat anslutningsdon.
Tillval och i Markstrom | Beteckning i Bestallningsnummer i Ledararea | Bredd : Vikt i Se sid

tillbehor : A : ‘ID-nummer SEG-nummer mm?2 M * kg/st :

Utgéende grupper 100 SLD 000 (CO0) | 2CGX0 63050106 | E 07 327 47 © 2,595 | 8
‘Utgdende grupper 160 |SLD 00 (00)  2CGX0 63050107 (E0732749 . 2595 4

Utgéende grupper 250
: - :AD 70 : 2CGX0 630300
- :ADO 240 - 2CGX0 6303026

LD1(1)  2CGX063050108 (E0732751 . 50-300 : 10
‘E0732601 : 6-95
'E0732789  120-300 | -

*1 modul M = 12,5 mm.
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FOormonterade fordelningscentraler for reservkraft
CDCR 63, SDCR 125

Férmonterade férdelningscentraler med reservkraftsomkopp-

lare, intag och matning finns i tva varianter:

- CDCR 63 med direktmatning. Serviskabeln ansluts pa plint
for max 50 mm?2 Al/Cu.

— SDCR 125 med trafométning

Utrymmet for utgédende grupper varierar mellan 12 for

CDCR 63 och 13 for SDCR 125. Serviskabeln ansluts pa plint

fér max 50 mm?2 Al/Cu.

— Kapslingarna ar testade enligt krav i SS-EN 61439-5 och
uppfyller kraven for arktiskt klimat.

— Kapslingarnas kapslingsklass 1P34D.

— Elkopplare och brytare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt
SS-EN 60529.

— | CDCR 68 ar fundament for uppstalining integrerat i
kapslingen bade for montering pé golv, eller i mark om den
skall monteras utomhus.

— Till SDCR 125 gors tillval av fundament beroende pé om den
skall monteras inomhus, pé véagg, golv eller utomhus i mark
(se sid 4/8 for passande fundament).

- Abonnentlés till ovandel och DIN-Ias till underdel samt CDCR 63 SDCR 125
nycklar ingér.

- Utgéaende grupper ingar ej.

— Anpassade for TN-C-S.

Beteckning : Bestéllningsnummer Huvudbrytare Passande Max Ledigt Matt Vikt
ID-nummer SEG-nummer | Markstrdom | sikringsstorlek utgaende skenutrymme | H6jd : Bredd : Djup

A grupper M * mm kg/st
CDCR 63 2CGX0 63301204 : E 23 963 11 63 DIl 12 38 1800 ¢ 740 | 220

SDCR 125 :2CGX0 63301205:E23963 12 125 H NH 00 H 13 H 40 i 1530 1166 312
*1 modul M = 12,5 mm.

Tillval och tillbehor, bestélls separat:
Material for flera utgdende grupper

SLD 000 SLD 00 SLD 1 AD 70, AD 240
Sakringslastfranskiljare. Sakringslastfranskiljare. Sakringslastfranskiljare. Oisolerat anslutningsdon.
Tillval och Markstréom : Beteckning Bestéllningsnummer Ledararea | Bredd Vikt i Se sid
tillbehér A ID-nummer SEG-nummer mm?2 M * kg/st

Utgéende grupper 100 SLD 000 (C00) : 2CGX0 63050106 : E 07 327 47 2,6-95 3

Utgéende grupper 160 iSLD 00 (00) i2CGX0 63050107 (E07 32749 1 25-95 { 4

Utgéende grupper 250  :SLD1(1) :20GX0 63050108 E 07 327 51 50-300 : 10

PE-/N klamma : - {AD 70 {2CGX0 63030038 (E07 32601 : 6-95 . -

PE-/N kldamma - ADO 240 2CGX0 63030263 : E 07 327 89 120-300 -

*1 modul M = 12,5 mm.
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Formonterat markmatarskap
CDGCS 25 L, CDCS 63 L
CDCS 25 LP, CDCS 63 LP

Formonterat matarskap, lagbyggt med direktmatning i fyra varianter:
- CDCS 25 L for 25 A

CDCS 63 L for 63 A

CDCS 25 LP fér 25 A

— CDCS 63 LP for 63 A

Sképet CDCS LP ar gronlackerat (RAL 6012) for att passa in i miljder
sédsom parker och gréonomraden.

Ingaende komponenter

— Fundamentet ar integrerat i kapslingen bade for uppstalining pa
golv inomhus, eller i mark fér installation utomhus.

— Matartavla fér 25 A eller 63 A.

— Anslutningsklammor for anslutning av serviskabel och utgaende
kabel.

— Abonnentlas och nyckel.

Standard

— Kapslingarna ar testade enligt SS-EN 60439-5 och uppfyller
kraven for arktiskt klimat.

— Kapslingsklass IP34D.

CDCS LP

Beteckning i Bestallningsnummer ¢ Huvudbrytare Kabelanslutning Matt
: ID-nummer {SEG-nummer: Maérkstrém Al/Cu Hojd  Bredd
A mm?2 mm
CDCS 25 L 120GX063301208 ' E2396313 25 e, 650 ... 1200 350
CDCS 63 L 2CGX0 63301209 :E 23963 14 63 6-50 1200 350
CDCS 25 LP :2CGX0 63301210 :E23 963 15 6-50 1200 350
CDCS 63 LP 12CGX068301211 E2396316 =~ 63 = 6-50 1200 350

Tillbehor, bestalls separat

UKRA 90

Universalklamma for fastsattning
av kablar med @ 20-90 mm t ex pa
ankarskenan i ett kabelskap.

Beteckning i Bestéllningsnummer i Diame- | Antal | Vikt
E ter per férp
‘ID-nummer { SEG-nummer mm kg/st

UKRA 90 {2GLX0 65300013 {E07 32499 i 20-90 : 1 P02
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Tillval och tilloehor
Bestalls separat till GBC, CDCS, SDCS, CDCR, SDCR

Passande fundament

MARK-S 48/MARK-S 73
Komplett fundament vid
montage i mark utomhus.

GOLV-S 48/GOLV-S 73
Komplett fundament vid
uppstélining pa golv inomhus.

BPF-S 48/BPF-S 73
Bottenplat med 4 eller 6 st
flanséppningar FL 21 for
montage pa vagg inomhus.

Serviscentral Passande Beskrivning Bestéallningsnummer
beteckning fundament ID-nummer SEG-nummer
GBC 6338, CDCS 2520,
CDCS 6320, CDCS 16015, CDCR 683,
Integrerat - - -
CDCS 25 L, CDCS 63 L,
CDCS 25 LR, CDCS 63 LP
MARK-S 73 : Markfundament i 2CGX0 63300549 : E 07 324 23
SDCR 125 'BPF-S 73 " | Bottenplat med 4 st FL 21-3ppningar® | 2CGX0 53310682 | E 07 324 03
GOLVS 73 i Golvfundament : 2CGX0 63300550 : E 07 324 33
MARK-S 48 i Markfundament 2CGX0 63300439 : E 07 324 21
SDCS 16023 ' S Bottenplat med 4 st FL 21-éppningar? : 2CGX0 53310629 | E 07 324 01
GOLV-S 48 : Golvfundament 2CGX0 63300441 : E 07 324 31
Markfundament 2CGX0 63300439 : E 07 324 21
SDCS 25018 Bottenplat med 4 st FL 21-0ppningar® : 2CGX0 53310629 : E 07 324 01
GOLV-S 48 : Golvfundament 2CGX0 63300441 : E 07 324 31
Markfundament 2CGX0 63300549 : E 07 324 23
SDCS 25043 Bottenplat med 6 st FL 21-6ppningar® :2CGX0 53310682 : E 07 324 03
GOLV—NS 73 i Golvfundament 2CGX0 63300550 : E 07 324 33
1) Vélj &ven FV eller VF-S 30.
2) Flansar ingar ej.
Andra tillbehér
«——H e—
VHB 68 VF-S 30 FV UKRA 90

Isolerat handverktyg, 6 och
8 mm sexkantnyckel. Passar

Vaggfaste passande SDCS-

modellerna.

Fastvinkel for férankring

mot vagg, passar samtliga

Universalklamma for fastsattning

av kablar, passar kablar med
max 90 mm ytterdiameter.

momentnyckel med 1/2¢ modeller.
fyrkanttapp.
Antal : Beteckning : Beskrivning Bestallningsnummer
ID-nummer SEG-nummer
1 VHB 68 Isolerat handverktyg 1000 V, 6 och 8 mm 2CGX0 63090014 {E 16 230 80
i VF-S 30 i Vaggfaste for SDCS, ger 30 mm distans fran vagg :2CGX0 53310643 E 07 324 04
(FV { Fastvinklar for CDCS/SDCS {2CGX0 63190225 iE 07 324 05
1 {UKRA 90  :Kabelfaste universal {2GLX0 65300013 iE 07 324 99
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Tekniska data

Skensystem Matt- 400 A 630 A 1000 A : 1600
enhet A

Mérkdriftspénning, U, 690 690 690 690

Isolationsmarkspéanning, U, 1000 1000 1000 1000

Termisk markstrom, |, och méarkdriftstrém, |, 400 630 1000 1600

Mérkkorttidsstrom, |, 30/0,2" 23/11 40/1" 70/1"

Villkorlig mérkkortslutningsstréom 50 | 85 i 50 i 85 - foo

med sékring, | B B

Maérkstotstrom, | 55 55 - -

Mérkstotstrom, 1 m lang skena utan - : - 50 85

monterade apparater, ka

Kapslingsklass enl H IP2X IP2X IP2X IP2X

SS-EN 60529

1) Provningsférutséattning: AT=100 K. Sluttemperatur max 150° C pa skenan.

2) Anpassat for anvandning i natstationer och stallverk.
Elkopplare med beroende SLD 000 SLD-FHD 000 SLD 00 SLD-FHD 00 SLD 1 SLD 2 SLD 63 : FD 3300
handmandver, kontinuerlig drift
Maérkdriftspanning, U, 400 690" 230 400 i 690" 230 400 690 " 1000 " ¢ 400 400
Isolationsméarkspanning, U, 690 690 690 690 1000 © 690 690
Stothéllspanning, U, 8 8 8 8 8 8
Mérkdriftstrom, |_ och termisk 100 ¢ 80 100 160 160 160 400
markstrom,|, 2 H H H H
Anvéndningskategori enligt C-23B: AC-22B i AC-21B i AC-23B i AC-21Bi AC-21B i AC-21B
SS-EN 60947-3 H H : : : H
Markkorttidsstrom, 1, 6,1/19 : - 6,1/19 - 16,2/1 9 Po- 15/1
Markstotstrom, 1, KA. 10,9 9 - 10,9 9 - 34,4 9 o 42
Villkorlig méarkkortslutningsstrém {30 30 50 30 30 50 i 50 i 30 { 40 i 50

akring, | : i
med sakring, | 100 80 100 160 160 160 400 ¢ 385 | 100 63 | 2//400
Kapslingsklass enligt IP2X 4 IP2X 4 IP2X % IP2X 4 IP2X IP2X Pax
SS-EN 60529 H :
Anslutningsbar lednings- mm?; 2,5-95 2,5-95 2,5-95 2,5-95 50-300 1,5-25 i 50-300
area, Cu/Al H H
Anmérkningar
1) Endast i torr milj¢
2) Sékring med forluster enligt SS-EN 60269-2-1.
3) Med kopplingsknivar.
4) IP1X vid manovrering, beroende pa sakringens konstruktionsmatt.
5) Testad med jordningsdon JDD.
Elkopplare med beroende Matt- SLDL 2 SLDL 2-1P SLDL 3 SLDL 3-1P
handmanéver, kontinuerlig drift enhet
Markdriftspanning, U, 400 690 " 1000 " 230 400 " 690 " 400 690 " 1000 " 230 400 " 690 "

Isolationsmarkspéanning, U,

Stothallspanning, U,

Markdriftstrém, |, och termisk
mérk-
strom, |, 2

Anvéandningskategori enligt
SS-EN 60947-3

Markkorttidsstrom, ICW

Markstétstrom, |,

KA/s

kA,

Villkorlig mérkkortslutningsstrém
med sakring, |

KA,

eff

i maxA‘

Kapslingsklass enligt SS-EN 60529

Anslutningsbar ledningsarea, Cu/Al mm?

Anmérkningar
1) Endast i torr miljo

35-240

2 x 95-240

2 x 95-240

2 x 95-240

2 x 95-240

2) Sékring med forluster enligt SS-EN 60269-2-1.
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Tekniska data

Elkopplare med oberoende LBOC
handmandver 800 1600
Markdriftspanning, U, 690 690
Isolationsmérkspéanning, U, 1000 1000
Markstétstrém, U, - -
Termisk markstrom, |, 800 1600
och markdriftstrom, |,
Anvandningskategori enl SS-EN 60947-3 ‘AC—22A AC-22A
Markkorttidsstrom, I T 50
Maérkstotstrom, | 80 105
Villkorlig markkortslutningsstrém - -
med sékring, | _ B
Kapslingsklass enl SS-EN 60529 1P2X IP2X
Anslutningsbar lednings area, Cu/Al - -
1) Montering med horisontella sakringar ger en begransnlngmedS% vilket ger sékringsstorlekar enligt tabellen. 77
2) Med kopplingsknivar 160 A, 250 A och 400 A.
Anslutningsdon " Méhtt-t ADC 25 AD 70 ADO 240 : AD 350 AD 95 AD 2150 | AD 300 ADB 3M AD 400
enhe
Mérkdriftspanning, U, 690 690 690 690 690 690 500 690
Isolationsmérkspéanning, U, - - - 1000 690 1000 690 1000
Mérkdriftstrém, |, 200 400 400 200 400 630 500 630
Max sakring - - - - 2//200 - - -
Maérkkorttidsstrom, |, 19/1 - 25/1 30/0,2 30/0,2 30/1 - 35/1
Villkorlig mérkkortslutnings |, 50 50 50 50 50 50 - -
Strom med sékring 200 400 400 200 2//200 400 - -
Kapslingsklass enl SS-EN 60529 - - - IP2X : IP2X IP2X IP2X IP2X
Anslutningsbar ledningsarea, Cu/Al 6-95 70-240 3 x 6-50 6-95 35-2//150 50 - 300 50-300 50-400
1) Enligt SS-EN 61238-1. . .
Anslutningar ADP 300 : KSSM-S 630 | KSSM-S 1200 ; AB 800 : AB 1200 : ADR M8/M12 | ADR H12
Markdriftspanning, U, 690 500 500 500 - -
lsolationsmérkspanning, U . Vi 690 | 1000 690 690 690 - -
mérkdriftstrom, |, A a0 630 630 1200 800 630 630
Kapslingsklass enligt SS-EN 60529 T ipax IP2X Pox - - -
Anslutningsbar ledningsarea, Cu/Al 2//50300 - o - - -
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Tekniska data

Elkopplare med oberoende handmanéver Mattenhet AS-T3 KLAP T5 630
: med Tmax T3 med Tmax T5

Méarkdriftspanning, U,

MérkstStspanning, U, KV

Termisk markstrom, |

, I, och markdriftstrom, 1, A

Anvandningskategori enligt SS-EN 60947-2

arkbrytarkapacitet vid kortslutning, | KA

Mérkdriftorytférméaga vid kortslutning, |, KA i

Anslutningsbar lednings area, Cu/Al mm?

1) Far endast monteras spanningslost.

Tillbehér Mattenhet PHD 2 SDC : JDD 000 : JDD 0O : JDDA 1
Mérkdriftspanning, U, V ; 400 : - ; - -
Wlusolationsmérkspénning, U, \ 690 690 "690
ml.\‘/lérkdriftstrt')m, I, och termisk'ﬁwérkstrém, [ A 400" .......... - .
""" nvéndningskategori enl SS-EN 60947-3 : AC-23B R R
Markkorttidsstrom, | ” ? KAJs: - - 6,1/1
ml.\‘/lérkstc'jtstrém, ok i KA, o - "10,9
P o e
PP - -
Anmarkningar
1) Sakringar med forluster enligt SS-EN 60269-2-1.
2) Med 95 mmz? jordningskabel.
Kapslingar Mattenhet 400 A
Mérkdriftspanning, U, \Y 400
Wlusolationsmérkspénning, U, ; \ ; 1000
Termisk mérkstrom, |, och mérkdriftstrom, 1, A 400
ml.\‘/lax. sakring i A 3//315
Markkorttidsstrom, | ” KAJs:  30/0,2V
m\.)i\lkorlig mérkkortslutningsstré‘m med sékring, I : KA : 50 85
max A 3//315 | 3//250 |
Meérkstotstrom, 1, ” KA 55
“‘kapslingsklass enl SS-EN 60529 Skensystem IP2X
: Kapsling : IP34D
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Atdragningsmoment
Elkopplare och anslutningsdon

Produkt Mot fasskena Kabelanslutning
. 25-35mmz | 50-95mm2z | 120-300mmz | Ovrigt

SLD 63 15 Nm : - -
"SLD 000, SLD 00 15 Nm - -
WéLD—FHD 000, SLD-FHD 00 15 Nm o o
sLb1,8LD2 15 Nm 35 Nm -
"FD 3300 20 Nm 45 Nm -
WéLDL 2,SLDL 3 15 Nm 25 Nm ; 35 Nm‘; ........
"SLDL 2-1P, SLDL 3-1P 15 Nm 25 Nm 35Nm"
"AD 70 20 Nm : - -
“ADO 240 20 Nm £ 35Nm (max 240 mm?) -
"AD 350 20 Nm 20 Nm (frén 6 mm?) ‘ - -
"AD 95 20Nm 20 Nm (fran 6 mm2) - o
"AD 300 20Nm 45 Nm -
“AD 2150 20 Nm 45 Nm : -
" ADB 3M 20 Nm - 20Nm?
"AD 400 f 20Nm 45 Nm -
WéEKOD 125 5Nm 45 Nm 20 Nm 0
"SEKOD 224 15Nm 45 Nm 20Nmo
"SEKOD 355 15Nm 45 Nm 20Nmo
WéLOB 400 20Nm i o S
"SLOB 630 20Nm - 35Nmo
"SLOB 800 20Nm - 60Nm®
AST3 20 Nm 45 Nm 20Nmo
KLAP T5 20 Nm - 20Nm9
' TRAFO-C/S 630 . 20Nm - -
" KSSM-S 630/1200 20 Nm - -
"KLKB-S 630/1200 20 Nm : : B -
1) étdragningsmomentet avser anslutningen mellan SLDLWc;éH kabelanslutningen (kabelsko eller anslutningskiammay.

2) étdragningsmomentet avser anslutningen mellan ADB 3M kontaktstycke och AD 300 anslutningsdon.

3) etdragningsmomentet avser anslutning vid brytarens anslutningsfana.

4) étdragningsmomentet avser anslutningen mellan adapterplatta och plug-in sockel.

5) étdragningsmomentet avser anslutningen mellan kontaktstycke och brytarens anslutningsfana.

6) Atdragningsmomentet avser anslutningen mellan brytarens anslutningsfana och frést fasskena.

Beteckning 5 Kabelanslutning Skruv

6 : 50 : 95 . 120 i 150 : 18 i 300 : M10
: mm?2 :

TC 50-12 12 Nm

e S ............ .

TC 120-20 20 Nm 25 Nm 45 Nm

TC 300-25 : : : :
TCD18525 .................................................... . G VI

%5%%’04_30 35 Nm 45 Nm 35 Nm
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Innehallsforteckning
Alfabetisk ordning

Beteckning SEG-nummer

Sidnummer

A

A

{E 07 329 71 2/19, 2/26

"AB 2500 CSS 2/24, 2/25

2/19, 2/26

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 5

2/18

2/18

2/18

2/18

2/18

2/18

2/18

2/18

2/18

2/18

2/10, 2/11, 2/17,

2/26

2/26

2/26

2/28

2/28

2/28

2/28

2/28

2/28

2/28

2/17

3/26

3/24

3/24

3/24

3/27

3/27

3/27

3/26

3/26

3/26

3/26

2/21, 3/25

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ a6

3/26

3/26

3/24

: 3/24

CDC 020 “E 07 321 20 3/7,3/23

Beteckning SEG-nummer Sidnummer
C
CDC 040 E 07 321 21 3/7,3/23

{E 07 324 05
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Innehallsforteckning
Alfabetisk ordning

Beteckning SEG-nummer Sidnummer Beteckning SEG-nummer Sidnummer
K

2/25
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
2/19
3/26
3/11
3/11
3/11
3/26
3/26
2/28

KSFS 25182 CSS E 07 330 14

ILM 125 ‘£ 07 328 03 2/15
2/15
2/15

JDDA 000 E 07 327 56 2/7
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ s
: 2/10

JDDA2 £ 07 327 59 2/11

2/28

3/20, 3/22
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ g
3/30
3/30
3/20, 3/22

3/32

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ o

2/20

2/20

2/20

2/20

2/20

2/18 2/20

3/31 : : 2/20

3/20, 3/22 KSNS 440 " E 07 328 91 2/20

2/19 : : 2/20

2/19 2/20

2/19 2/20

2/19 2/20

2/24 2/20

2/19 2/20

: 2/19 : : 2/20

KSFS 1683 'E 0732985 2/19 KSPS 7 E 0731094 3/26
KSFS 16183 CSS ~ : E 07 329 86 2/24 KSSM-S 630 E 07 326 47 3/29
KSFS 1698 - 2/19 KSSM-§ 1200 | E 07 326 50 : 3/29
KSFS 25150 CSS | E 07 330 13 o 2/25 ‘kssT36 {E 07 330 04 2/22
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Innehallsforteckning
Alfabetisk ordning

Beteckning SEG-nummer Sidnummer Beteckning SEG-nummer Sidnummer
K “E 07 326 63 :
KSST 36 - CDC ‘£ 07 330 05 2/22 TE07 32
E07 32995 o o2 PHD2sDC  EO078:
'E07 32998 F 222 pubL  Eora
| E 07330 03 o 2/22  PsM224  Eo078:
'E07330 15 225 PSFs5  EO78¢
E 07 330 17 025 psFs17  Eo7as
{E 07330 19 : o2
| E0733011 L 2/24
E 07 327 27 2/16  SD73TNS  EO073z
e S s S
S .2 .~ sbco#  EO7E
E 07 324 21 327  sDc448  EO073¢
E 07 324 23 37 sbc4rs  Eo7a:
E 07 324 40 327 sbce4s  EO732
E 07 324 22 327 spbcers  Eo073:
{E 07 324 69 5 327  SDC673LD  EO73:
' E0732178 . 8/20,3/28,3/22  SDC698  EO73:
e G R 1
L E07 32170 C 3/30
E07 32172 ] 3/30
E07 32174 3/30
E07 321 71 C 3/30
L E 07 321 60 ] 3/30
' E07 32162 3/30
'E 07 330 06 : 2/23
"E 07 330 08 2/23
"E 07 330 07 o 2/23
' E 07330 16 C 2/25
| E 0733012 2/24

N
3/32
3/32
3/32
: 3/32
T
P
PBKP 25 ‘E 07 326 34 2/28, 3/28
PBKP5O0 'E07 326 35 . 2/28,3/28
(FO782685 i s
2/6
: 2/6 :
"PDA 20 " E 07326 60 2/6 SLD-FHD 00 | E 07 327 50 2/9
P s
PDA25 ~ Eo732661 2/6 SLD-FHD 000 E0732748 2/9
2/6
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Innehallsforteckning
Alfabetisk ordning

Beteckning SEG-nummer Sidnummer Beteckning SEG-nummer Sidnummer
SLDL 2-1P E 07 327 39 2/13 TC 300-40 E 07 329 63 2/27
: 2/13 : 2/14
2/13 : 2/14
2/16 TFU 25 “E07 322 50 2/28
2/16 TRAFO-CD 630 ' E07 326 92 3/29
2/16 TRAFO-SD 630 ' E 07 326 90 3/29
3/27 | E 07 326 91 3/29
87
3/27 u
2/30 UKRA 90 | E 07 324 99 2/28
I
v
T VF-S 30 {E 07 324 04 3/27
TC 50-12 ' E07 329 55 2/27 VR0 L E 07324 07 : 3/26
' E07 329 57 : 2/27 ‘vHBES " E 16 230 80 3/32
e I
TC 300-25 L E 07 329 61 2/27
=
TCD 185-25 {E 07 329 67 2/27
: 2/27
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Innehallsforteckning
SEG-nummer ordning
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Innehallsforteckning
SEG-nummerordning

SEG-nummer Beteckning Sidnummer SEG-nummer Beteckning Sidnummer
E0730984 PBAG63 E 07 321 99 GBC 6338 UR 4/3
E0731094 KSPS 7 E0732217 ksFL17 3/20,3/22
E0731600 FDM E0732231 KSM 017

E0731603 FDM-K E0732233 KSM 417

E0732051 SDC 048 E0732042 KSMUB 16 3/20, 3/22
E0732052 SDC 098 EO7 32244 KSMUB 32

E0732053 sbc 073 E0732250 TFU 25

E0732061 SDC 448 E0732256 SLUS 48

E0732063 SDC 473 E0732257 SLUS 73

E0732071 SDC 648 E0732258 SLUS 98

E0732072 SDC 698 E0732260 CDCM 420

E0732073 SDC 673 E0732261 SDCM 448

E0732074 SDC 673 LD 3/9 E0732263 SDCM 473

E0732075 sbcessldD 39 E0732264 CDCM 440

E0732120 CDC 020 E0732265 CDCM 640

E0732121 CDC 040 E0732271 SDCM 648

E0732122 CDC 060 E0732272 SDCM 698

E0732130 CDC 420 E0732273 SDCM 673

E0732131 CDC 440 E0732280 CDCM 020

E0732132 CDC 460 E0732281 SDCM 048

E0732141 CDC 640 E0732282 SDCM 098

E0732142 CDC 660 E0732283 SDCM 073

E0732145 CDCA E0732284 CDCM 040

E07 32146 CDCA-BV E0732289 CC 20

E0732147 KSMP-S 48 E0732290 CC 30

E0732148 KSMP-S 73 E0732291 BK-T

E0732149 KSMP-S 98 E0732292 BK-E

E0732150 CDCP 420 E0732293 BK-N 3/24
E0732151 CDCP 440 E0732299 EB435 34
Eo0732152 CDCP 020 E0732330 cbcAco 30
E0732153 CDCP 040 E0732332 KKC 5

E0732155 CDCP-TP E0732334 KKCS

E0732160 MPT-S 48 F0732336 KKS

E0732162 MPT-S 73 E0732338 KHB 3

E0732170 MPP 20 E0732340 KHB 5

E0732171 MPT 40 E0732342 KHB 7

E0732172 MPP-S 48 3/30 E0732401 BPF-S 48 3/27
e s O — i e A —
E0732176 CKM 3/20, 3/22,3/28 E0732403 BPFS73 . 37
Eo0732178 MPF 25 B ©3/20,3/22,3/28 E07 32404 VFsso 37
Eo0732180 MPF 63 B ” E0732405 FV

E0732185 SD 48-TNS E07 32407 VF100

E0732186 SD 73-TNS 2/21, 3/25 E0732400 BERG 250 3/26
E0732187 spesTNS 2/21,3/25 E0732410 cooBP 36
e B — i S S i —
Eo0732192 c20TNS 2/21,3/25 E0732412 ceosP 36
E0732194 c4oTNS 2/21,3/25 E07 32421 MARK-S 48 . 37
E0732196 C 60-TNS E0732422 MARK-S98 . 37
E0732198 GBC 6338 E07 32423 MARK-S 73
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Innehallsforteckning
SEG-nummerordning

SEG-nummer Beteckning Sidnummer SEG-nummer Beteckning Sidnummer

E 07 324 31 GOLV-S 48 E 07 326 61 PDA 25

E0732432 GOLV-S 98 E0732662 PDA 35

E0732433 GOLV-S 73 E0732663 PDA 50

E0732440 MARK-S 73 LD E0732679 SCA

E0732450 CB0-XA E0732680 SVA

E07 32464 KLKB-S 630 E0732690 TRAFO-SD 630 3/29
E0732466 KLKB-S 1200 E0732691 TRAFO-SD 1200 . 39
E0732469 MARK-S 98 LD E0732692 TRAFO-CD630 39
E0732477 KSNS 417 E0732696 SLOB 400

Eo732482 KSFS 443 E0732704 SLD 63

E0732483 KSFS 463 E0732707 KNB 2

E0732492 KSNS 443 E0732725 SLOB 630

E0732493 KSNS 463 E07 32727 LBOC 630

E0732496 KSFT E0732736 SLDL 3

E0732497 KSK 11 E0732737 SLDL 3-1P

E0732498 KSK 21 E0732738 SLDL 2

E0732499 UKRA 90 E0732739 SLDL 2-1P

E0732590 PSFS 5 EO7 32747 SLD 000

E0732592 PSFS 17 E07 32748 SLD-FHD 000

E0732600 ADC 25 E0732749 SLD 00

E0732601 AD 70 E0732750 SLD-FHD 00

E0732602 AD 350 E0732751 SLD 1

E0732603 AD 95 E0732752 SLD 2

E0732604 AD 2150 E07 32756 JDDA 000

E0732605 AD 300 E07 32757 JDDA 00

E0732607 ADB 3M E0732758 JDDA 1

E0732608 ADN E0732759 JDDA 2

E0732610 ADR M8 E0732763 FHD 000 2/9
E0732611 FD 3300 E0732765 FHHD-AOO . o8
E0732612 ADR M10 E07 32766 FHHD-A00O . o7
E0732613 AD 400 E0732769 FHD 00

E0732614 ADR H12 E0732774 PHD 2 SDC

E0732622 FHH E0732776 KN 1

E0732632 KSKP 25 E0732778 PHDL

E0732633 KSKP 50 E0732781 PHD 2

E0732634 PBKP 25 E0732782 STM 400

E0732635 PBKP 50 E0732783 CS sLDL

E0732636 KN 00 E07 32786 ADP 300

E0732640 KFBD E0732789 ADO 240

E0732641 KSBD 00 E0732791 SEKOD 224

E0732643 KSBD 2 E0732792 SEKOD 355

E0732645 KSBH 300 E0732793 SEKOD 125

E0732647 KSSM-S 630 E0732798 TCS 35-240 2/14
E0732650 KSSM-S 1200 E0732799 TcDs50-240 o/14
E0732655 KLAP T5 630 E0732800 PSM 224

E0732656 AS-T3 E0732801 ILM 224

E 07 326 58 PDA 10 E0732802 ILM 355

E0732659 PDA 16 E0732803 ILM 125

E0732660  |PDA20 E0732870 KSFS 420
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Innehallsforteckning
SEG-nummerordning

SEG-nummer Beteckning Sidnummer

E 07 328 71 KSFS 440

E0732872 KSFS 448

E0732873 KSFS 460

E0732874 KSFS 473

E0732880 KSFS 640 A

E0732881 KSFS 643 A

E0732882 KSFS 648 A

E0732883 KSFS 660 A

EO0732884 KSFS 663 A

E0732885 KSFS 698 A

E0732886 KSFS 673 A

E0732890 KSNS 420

E0732891 KSNS 440

E0732893 KSNS 460

E0732894 KSNS 498

E0732895 KSNS 473

E0732923 AK-ADAS 5025-7

E0732926 AK-ADAS 7035-7

E0732929 AK-ADAS 9550-7

E0732932 AK-ADAS 12070-7 2/28
E0732935 AK-ADAS 15070-7 | o8
E0732936 AK-ADAS 185120-7 = . o8
E0732941 AK-ADAS 240120-7 = o8
E0732955 TC 50-12

E0732957 TC 70-15

E0732959 TC 120-20

E0732961 TC 300-25

E0732963 TC 300-40

E0732967 TCD 185-25 2/27
E0732969 TcD 30040 o7
E0732970 AB 800-53

E0732971 AB 1200-53

E0732972 AB 1200-70

E0732981 KSFS 1083

E0732983 KSFS 10126 2/19
E0732984 KSFS 16151 cSS | o4
E0732085 KSFS 1683 | o/19
E0732086 KSFS 16183CSS o4
E0732987 KSFS 16126 | o119
E0732988 KSFS 16149 | o119
E0732980 KSFS 16181

E0732990 KSNSV 410

E0732991 KSNS 1083

E0732992 KSNS 10149 2/20
E0732993 KSNS 10126 2120
E0732994 KsNs 10181 220
E0732995 KssT316 . o2
E0732098 KsST 316/100 o0
E0733003 KSST 316/23

SEG-nummer Beteckning Sidnummer
E 07 330 04 KSST 36

E0733005 KSST 36 - CDC

E0733006 MSB 316

E0733007 MSB 316/23

E0733008 MSB 316/100

E0733011 KSSTD 312/16

E0733012 MSBD 312/16

E0733013 KSFS 25150 CSS

E0733014 KSFS 25182 CSS

E0733015 KSST 325 CSS

E0733016 MSB 325 CSS

E0733017 KSST 325 CSS F

E0733018 AB 2500 CSS

E0733019 KSST-CDC

E1623080 VHB 68

E1646760 KSCA

E1646780 CDC-CLA

E1646783 CDC-LT

E1646784 CDC-LA

E1646786 CDC-LD

E1646787 CDC-LSE

E1646793 SDC-LT

E1646794 SDC-LA

E1646796 SDC-LD

E1646797 SDC-LSE

E1646798 CDC-LTC

E1646799 SDC-LTC

E1646810 NK 30

E1646812 NK 3

E1646815 NK 5

E1646817 KSNR 4

E1646820 NKD 3

E1646821 NK-TC

E2396300 CDCS 16015

E2306302 SDCS 16023

E2306304 . SDCS 25018

E2306306 SDCS 25043

E2396308 CDCS 2520

E2396310 CDCS 6320

E2396311 CDCR 63

E2306312 SDCR 125

E2396313 CDCS 25 L 4/7
e S S p—
e s S o —
e S S o —
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Kontakta oss

ABB AB

Kabeldon

BOX 531

SE-441 15 Alingsés, Sverige
Tel: + 46 21 32 50 00

e-post: kundservice.kabeldon@se.abb.com
www.abb.se/kabeldon
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