
För nätstationer och IP20-
klassade elrum
Lågspänningsställverk typ LKL lämpar sig för montage i 
nätstationer samt i IP20-klassade elrum.
LKL är ett öppet beröringsskyddat ställverk med god åt-
komst för anslutning av inkommande- och utgående kab-
lar. LKL medger montage dikt mot vägg alt. fritt stående på 
exempelvis ställverksgolv.
LKL levereras som standard utan sockel, men kan fås med 
sockel 85 mm alt. 285 mm.
Stativen kan fås i åtta (8) olika breddmått, 1120-1920 mm 
och kan byggas med kundanpassad utrustning som last-
brytare, effektbrytare (MCCB), mätning och utrustning för 
automatikstyrningar. Som standard levereras ställverket 
med lister av fabrikat Kabeldon alt. Cewe.

Tester och standarder
Komplett utrustning och ingående komponenter uppfyller 
kraven i tillhörande standarder:
SS-EN 61439-1/-2, SS-EN 60 947-2, SS-EN 60 947-3,
SS-EN 60 529 och EBR KJ59:08

Lågspänningsställverk typ LKL
400 - 2500A

Tekniska fakta:

Märkdata

- Isolationsspänning: 1000V

- Märkspänning: 690V, 50Hz

- Märkström: 400-2500A

Kortslutningshållfasthet

- Märkstötström: 53kA, 105kA

- Märkkorttidström: 25kA, 50kA (1 sek.)

Kapslingsklass 

- Kapsling och apparater: IP20
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LKL är anpassat för Ka-
beldons nya lister, SLDL 
2 och SLDL 3. 
Med mindre bredd på 
bara 100 mm, så kan 
ställverken byggas mer 
kompakta än tidigare.


