
PRODUKTBESKRIVNING

NÄTSTATIONER I PLÅT

BYGGNAD
Väggar, tak och dörrar är tillverkade i galvaniserad och 
förlackerad aluzinkplåt (Granite® HDX) med korrosions-
klass C5. 

Byggnaden är indelad i tre separata rum. Ett för vardera 
mellanspänning, lågspänning och transformator. Taket, 
som på ELIT 2, 4 och 5 är delbart och demonterbart över 
transformatorrummet, glider på geijdrar för att på sätt lätt 
kunna hanteras av en person om så behövs. För dubbelsta-
tion ELIT 4x2 lyfts hela mittsektionen över transformator-
rummen med hjälp av lyftkran. Alla stationer kan levereras 
direkt till stationsbädd med transformator inmonterad. 
Dörrarna har tvåpunktslåsning och är utrustade med 
dörrstoppar. I standardutförandet är dörrarna utrustade 
för hänglås.

Byggnaden har betongfundament. Betongfundamentet 
borgar för en stabil grund för stationen samt förhindrar 
uppkomsten av korrosion. Demonterbara plåtar framför 
mellan- och lågspänningsställverken medför ett förenklat 
kabelmontage. Det i betongfundamentet integrerade olje-
uppsamlingskärlet, rymmer 100% av transformatoroljan 
vid eventuellt läckage. 

TRANSFORMATORRUM
Transformatorutrymmet är beroende på stationstyp 
dimensionerat för upp till 1250 kVA hermetiskt sluten, 
oljeisolerad transformator.

Observera att transformatorers dimensioner varierar, 
och kontroll måste göras att vald transformator passar i 
stationen.

Ventilation sker genom ventilationsgaller av labyrinttyp i 
transformatorrumsdörrarnas övre och nedre del. För samt-
liga ELIT stationer gäller temperaturklass K15.

MELLANSPÄNNINGSUTRUSTNING
Vi utrustar stationerna med högspänningsdel efter 
kundens behov och önskemål. ELIT bygger på Modula-
ritet och Flexibilitet, därför kan vi erbjuda ELIT med en 
stor bredd av olika HSP-fånskiljare: OM/B, SM6, NAL/F 
samt RMU-ställverk typ unerRING®, XIRIA m.fl. Mellan-
spänningskablarna till transformatorn primärsida är som 
standard AXCE 3x1x50/16 mm2. 

LÅGSPÄNNINGSUTRUSTNING
Stationen är avsedd för lågspänningsställverk av typen 
LKL som finns i 630A, 1600A och 2500A utförande. Ske-
nor/ställverk levereras förberedda för- eller inklusive lister 
av fabrikat ABB Kabeldon alt. Cewe.

LKL kan förses med kundanpassad mätutrustning och 
lokalkraft. Kontakta KL Industri för mer information.

Exempel på RK-förband;

För en 315 kVA transformator är RK-förbandet 1 x 240 mm2 
per fas inkl. erf. kabelskor.

För en 800 kVA transformator är RK-förbandet 2 x 400 
mm2 per fas inkl. erf. kabelskor.

Testning och standarder:

ELIT är tillverkad och testad enligt IEC 62271-202. 

Stationerna uppfyller även alla krav och rekommendatio-
ner enl. EBR KJ59:08.

Prefabricerade betongfundament enligt NORDCERT.



Nätstationer i plåt 

MÅTTUPPGIFTER

Stationstyp Yttermått L x B x H Höjdmått ovan mark H Vikt* exkl. transformator (ca kg) Sadeltak taklutning

ELIT 2 3000 x 1850 x 2620 2320 2200

14,5 °
ELIT 4 3000 x 2420 x 2690 2390 2500

ELIT 5 3000 x 3250 x 2800 2500 3300

ELIT 4x2 3000 x 4720 x 3040 2640 5400

* Vikt inkl. standard HSP- och LSP ställverk men exkl. transformator

TRANSFORMATORUTRYMME

Stationstyp Mått L x B x H Max transformator Lyft inkl. transformator

ELIT 2 1100 x 1500 x 2150 630 kVA Ja

ELIT 4 1100 x 2050 x 2150 1000 kVA Ja

ELIT 5 1100 x 2850 x 2150 1250 kVA Ja

ELIT 4x2 1100 x 2050 x 2150 2 x 1000 kVA Ja

MELLANSPÄNNINGSSTÄLLVERK

Stationstyp
Antal fack OM/B Antal fack SM6 Antal fack RMU

12 kV 24 kV 12 kV 24 kV 12 och 24 kV

ELIT 2 3 2 3 3 3

ELIT 4 4 3 4 4 4-5 *

ELIT 5 5 4 5 5 6 

ELIT 4x2 8 6 8 8 2 x 4-5 *

* Beroende på ställverksfabrikat. Kontakta KL Industri för mer information.

OM/B SM6 RMU

MÅTT, VIKTER, UTRYMMEN OCH ANTAL HSP-FACK

KL Industri AB
Box 2039, 612 02 Finspång
Tel +46 122 243 00
www.kl-industri.se
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