
FÖR AVGRENING I NÄTET

ELITSKÅP 12/24/36 KV

Flexibel byggnad för alla behov av avgrening 
i nätet
Liten kompakt byggnad tillverkad av 1,5 mm prelackad 
aluzinkplåt typ Granite HDX® med korrosionsklass C5. 
Standardfärger röd, grön och mörkgrå.

Dörr för enkel åtkomst av anslutningar. Dörrhandtaget är 
anpassat för hänglås. 

Byggnaden är placerad på en betongplatta som ger en sta-
bil grund och klarar tuffa miljökrav. Urtag i betongplattan 
samt borttagbar fundamentsplåt på framdel av fundament 
ger förutsättningar för enkel förläggning av kabel. Byggna-
den har god ventilation för undvikande av kondens.
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ELITSKÅP 12/24/36 kV

ELITSKÅP 424
Avgreningsskåpet utrustas med luftisolerat skensys-
tem, anpassat för montering av tre alt. fyra kablar, 
12/24 kV. 

Isolatorer för 36 kV mellan skensystem och jord,  
för bra isolationsavstånd. 

Jordning av kabel sker på Cu-skena som är förbunden 
med jordplint. 

Utrustningsalternativ

ELITSKÅP Magnefix
Avgreningsskåpet utrustas med frånskiljare av typ 
Magnefix, 12 kV. 

Möjlighet att montera upp till 6 frånskiljare.

Jordning av kabel sker på kopparskena som är förbun-
den med jordplint. Skåpet levereras komplett med 
erforderliga tillbehör för Magnefix-ställverk.

ELITSKÅP Pluggin
Avgreningsskåpet utrustas med plugginbryggor för 
12-36kV, 2-vägs, 3-vägs alternativt 4-vägs. 

Bryggorna är godkända för 1250A. Djupet på skåpet 
möjliggör dubbelmontage av beröringsfria avslut. 

Som option utrustas stationen med korslutningsindi-
katorer för varje linje.


